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cislo modelu SDGOA-0403 

Z duvodu identifikace je tomuto 
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Zasady bezpecnosti 

Pfi pouzfvani tohoto produktu 
postupujte vzdy podle zakladnich 
bezpecnostnich opatfeni. Snizite tak 
miru rizika urazu ohnem nebo 
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A Upozorneni Chcete-li 
predchazet riziku pozaru 
nebo urazu elektrickym 
proudem, nevystavujte 
produkt desti ani jinemu typu 
vlhkosti. 

• Seznamte se se vsemi pokyny v 
brozure Strucny uvod k tiskarne 
HP PhotoSmart 8400 series. 

• Pro pfipojeni produktu ke zdroji 
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uzemnene elektricke zasuvky. 
Pokud nevite, zda je zasuvka 
uzemnena, porad'te se s 
kvalifikovanym elektrikafem. 

• Dodrzujte vsechna varovani a 
pokyny uvedene na produktu. 



• Pfed cistenfm produkt odpojte 
ze site. 

• Neinstalujte ani nepouzivejte 
produkt v bllzkosti vody nebo 
mate-li vlhke ruce nebo oblecenf. 

• Produkt pevne usad'te na 
stabilni plochu. 

• Produkt instalujte na chranene 
misto, na kterem napajecf kabel 
nemiize byt poskozen, nelze na 
nej slapnout ani o nej zakopnout. 

• Pokud produkt nepracuje 
spravne, prectete si pokyny pro 
resenl potfzi v napovede na 
displeji tiskarny HP PhotoSmart. 

• Vnitfek produktu neobsahuje 
zadnou cast, ktera vyzaduje 
obsluhu operatora. Veskere 
servisni zakroky pfenechejte 
kvalifikovanemu odbornikovi. 

• Pouzi'vejte produkt v dobre 
vetranem prostredl. 

Prohlaseni o ochrane 
zivotniho prostredi 

Spolecnost Hewlett-Packard 
Company se zavazuje vyrabet kvalitnf 
produkty ve smyslu ochrany zivotniho 
prostredi. 

Ochrana zivotniho prostredi 
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mela minimalni dopad na zivotni 
prostredi. Dalsi informace naleznete 
na webovych strankach na adrese 
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/ 
environment/, kde je popsan zavazek 
spolecnosti HP viici zivotnimu 
prostredi. 

Tvorba ozonu 

Tento produkt nevytvari vyznamne 
mnozstvi ozonoveho plynu (0 3 ). 

Spotfeba energie 

V rezimu ENERGY STAR® vyrazne 
klesa spotfeba energie, coz setri 
prirodni zdroje a take naklady bez 
dopadu na vysokou vykonnost 
produktu. Tento produkt splhuje 
pozadavky programu ENERGY 
STAR. Tento program s dobrovolnou 
ucasti byl zalozen za ucelem podpory 
vyvoje energeticky uspornych 
kancelafskych vyrobku. 
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vyrobek bude splnovat normy 
ENERGY STAR pro usporu energie. 
DalsT informace naleznete na webu 
www.energystar.gov. 

Pouziti papiru 

Tento produkt je vhodny pro 
pouzivani recyklovaneho papi'ru podle 
normy DIN 19309. 

Plasty 

Plastove casti s hmotnostivyssi nez 
24 gramu (0,88 unce) jsou oznaceny 
podle mezinarodmch standardu, ktere 
zajist'ujf moznost rozpoznanf plastii 
pfi recyklaci po skonceni zivotnosti 
tiskarny. 

Prohlaseni o nezavadnosti materialu 

Prohlaseni o nezavadnosti materialu 
MSDS (Material Safety Data Sheets) 
je k dispozici na webovych strankach 
spolecnosti HP na adrese 
www.hp.com/go/msds. Zakaznici, 
ktefi nemaji pn'stup k Internetu, 
mohou kontaktovat stfedisko pece o 
zakazniky HP. 

Program recyklace 

Spolecnost HP nabizi vzrustaji'ci 
pocet recyklacm'ch programu pro sve 
produkty v mnoha zemich/oblastech a 
spolupracuje s nekterymi z nejvetsich 
center pro recyklaci elektroniky na 
svete. Spolecnost HP setri prirodni 
zdroje opetovnym prodejem 
nekterych svych nejpopularnejsich 
produktu. 

Tento produkt HP obsahuje na 
pajenych spoji'ch olovo, coz miize 
znamenat nutnost zvlastni 
manipulace po skonceni zivotnosti 
produktu. 
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HP Photosmart 8400 series 



1 Uvod 



Gratulujeme k zakoupeni tiskarny HP Photosmart 8400 series. Tato nova tiskarna 
umoznuje tisknout nadherne fotografie, ukladat fotografie do pocitace a vytvaret 
snadne a jednoduche projekty pomoci pocitace nebo bez nej. 

Tato pfirucka pfedevsim popisuje, jak Ize tisknout bez pfipojeni tiskarny k pocitaci. 
Chcete-li se dozvedet, jak tisknout pomoci pocitace, nainstalujte do pocitace software 
tiskarny a pfectete si napovedu na obrazovce. Zakladni informace o pouzivani 
tiskarny spolu s pocitacem naleznete v casti Tisk z pocitace. Pokyny pro 
nainstalovani softwaru naleznete v brozufe Strucny uvod. 

Seznamite se mimo jine s temito tematy: 




Tisk fotografii bez okraju s barevnymi, libovolne 
upravovanymi ramecky. Dalsi informace naleznete v 
casti Tvurci pristup. 



Prevod fotografii do klasickeho vzhledu cernobilych 
fotografii, sepioveho barevneho odstinu a dalsich 
barevnych efektu. Dalsi informace naleznete v casti 
Tvurci pristup. 



Zlepseni kvality fotografii potlacenim efektu cervenych 
oci, upravou svetlosti a zlepsenim kontrastu. Dalsi 
informace naleznete v casti Vylepseni kvality fotografii. 



Soucasti baleni tiskarny je tato dokumentace: 

• Brozura Strucny uvod: Brozura Strucny uvod k tiskarne HP Photosmart 8400 
series popisuje postup instalace tiskarny a softwaru tiskarny a vytisknuti prvni 
fotografie. 

• Uzivatelska pfirucka: Uzivatelska pfirucka tiskarny HP Photosmart 8400 series 
je kniha, kterou prave ctete. Popisuje zakladni funkce tiskarny, vysvetluje, jak 
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Kapitola 1 



pouzivat tiskamu, kdyz neni pfipojena k pocitaci, a obsahuje pokyny pro feseni 
potizi s hardwarem. 

• Napoveda tiskarny HP PhotoSmart: Napoveda tiskarny HP Photosmart 
popisuje pouzivani tiskarny, kdyz je pfipojena k pocitaci, a obsahuje pokyny pro 
feseni potizi s hardwarem. 

Po nainstalovani softwaru tiskarny HP Photosmart na pocitac muzete tuto napovedu 
tiskarny HP Photosmart zobrazit timto zpusobem: 

• Windows: V nabidce Start klepnete na moznost Programy (v systemu Windows 
XP klepnete na moznost Vsechny programy) > HP > Photosmart 320, 370, 
7400, 7800, 8100, 8400, 8700 series > Napoveda Photosmart. 

• Macintosh: V okne Finder klepnete na moznost Napoveda > Napoveda Mac a 
pote vyberte moznost Knihovna > Napoveda tiskarny HP Photosmart. 

Soucasti tiskarny 



Pfedni strana tiskarny 

1 Port pro fotoaparat 

Tento port slouzi k pfipojeni 
digitalniho fotoaparatu 
s rozhranim PictBridge " 
k pocitaci nebo k vlozeni 
volitelneho adapteru pro 
bezdratove pfipojeni 
HP Bluetooth®. Muzete take 
vlozit flash disk pro rozhrani 
USB a vybirat, upravovat a 
tisknout fotografie na tomto 
disku stejne, jako kdyby byly 
ulozeny na pamet'ove karte. 

2 Vystupni zasobnik 

Po zvednuti tohoto zasobniku 
muzete vlozit mala media nebo 
vyjmout papir uviznuty v pfedni 
casti. 

3 Voditko sifky papiru 

Toto voditko pfisunte tesne 
k hrane papiru v hlavnim 
zasobniku. 

4 Hlavni zasobnik 

Do tohoto zasobniku vkladejte 
bezny papir, folie, obalky nebo 
jina media pro tisk. 

5 Nastavec vystupniho 
zasobniku 

Vytahnutim uchytu rozsifite 
vystupni zasobnik tak, aby 
zachytaval potisteny papir po 
jeho vysunuti z tiskarny. 
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(pokracovani) 

6 Voditko delky papiru 

Toto voditko pfisunte tesne 
k hrane papiru v hlavnim 
zasobniku. 

7 Zasobnik na fotograficky 
papir 

Po zvednuti vystupniho 
zasobniku budete moci do 
zasobniku na fotograficky papir 
vkladat mala media. 

8 Jezdec zasobniku na 
fotograficky papir 
Chcete-li pouzit zasobnik na 
fotograficky papir, odsunte 
tento jezdec od sebe. 

9 Horni kryt 
Zvednutim tohoto krytu ziskate 
pfistup k tiskovym kazetam a 
k mistu pro ukladani tiskove 
kazety a muzete tudy take 
vyjmout uviznuty papir. 

10 Displej tiskarny 
Tento displej slouzi 
k zobrazeni fotografii a 
moznosti nabidky. 

1 1 Sloty pro pamet'ove karty 

Zde muzete vlozit pamet'ove 
karty. 

Zadni strana tiskarny 

1 Port site Ethernet 

Tento port slouzi pro pripojeni 
tiskarny do site. 

2 Pripojeni napajeciho kabelu 
Tento port slouzi k pripojeni 
kabelu napajeni dodaneho 
s tiskarnou. 

3 Port USB 
Tento port slouzi k pripojeni 
tiskarny k pocitaci nebo k 
digitalnimu fotoaparatu 
HP s funkci pfimeho tisku. 

4 Zadni pristupova dvirka 

Po odebrani techto dvifek 
muzete vyjmout uviznuty papir. 
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Kapitola 1 
(pokracovani) 




Ovladaci panel 

1 On (Zapnuto) 

Stisknutim tohoto tlacitka 
tiskarnu zapnete nebo 
pfepnete do usporneho rezimu. 

2 Save (Ulozit) 
Stisknutim tohoto tlacitka 
ulozite fotografie z pamet'ove 
karty do pocitace. 

3 HP Instant Share 
Stisknutim tohoto tlacitka 
odeslete fotografii 
elektronickou postou nebo 
prostfednictvim site (pokud je 
k ni tiskarna pripojena). Dalsi 
informace naleznete v casti 
Moznosti pripojeni. 

4 Sipky pro vybrani fotografie 
Pomoci sipek muzete 
prochazet fotografie na 
pamet'ove karte. 

5 Select Photos (Vybrat 
fotografie) 

Stisknutim tohoto tlacitka 
vyberete prave zobrazenou 
fotografii nebo snimek videa 
pro tisk. 

6 Cancel (Storno) 
Stisknutim tohoto tlacitka 
zrusite vyber fotografie, 
opustite nabidku nebo 
zastavite spustenou akci. 

7 Zoom (Lupa) 
Stisknutim tohoto tlacitka 
spustite rezim priblizeni a 
priblizite prave zobrazenou 
fotografii, nebo ukoncite rezim 
zobrazeni 9 snimkii najednou. 

8 Menu (Nabidka) 
Stisknutim tohoto tlacitka 
zobrazite system nabidky 
tiskarny. 

9 Rotate (Otocit) 
Stisknutim tohoto tlacitka 
otocite prave zobrazenou 
fotografii. 

10 OK 

Stisknutim tohoto tlacitka 
muzete reagovat na dotazy na 
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(pokracovani) 



displeji tiskarny, vybrat polozku 
v nabidce, vstoupit do rezimu 
zobrazeni 9 snimku nebo 
prehrat video. 

11 Smerove sipky 

Tyto sipky slouzi k prochazeni 
moznosti nabidky tiskarny, 
vyfezu pro ofiznuti a k fizeni 
rychlosti a smeru pfehravani 
videa. 

12 Print (Tisk) 
Stisknutim tohoto tlacitka 
vytisknete vybrane fotografie 
z vlozene pamet'ove karty. 

13 Rozvrzeni 

Stisknutim tohoto tlacitka 
nastavite rozvrzeni pro tisk 
fotografii. 
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Svetelne kontrolky 

1 Kontrolka napajeni 

- Sviti - Tiskarna je zapnuta. 

- Nesviti - Tiskarna je 
v uspornem rezimu. 

2 Kontrolky zasobniku papiru 

- Sviti kontrolka 
zasobniku na 
fotograficky papir - 

Pouziva se zasobnik na 
fotograficky papir. 

- Sviti kontrolka hlavniho 
zasobniku - Pouziva se 
hlavni zasobnik. 

3 Kontrolka stavu 

- Sviti (zelene) - Tiskarna je 
zapnuta, ale netiskne. 

- Nesviti - Tiskarna je v 
uspornem rezimu. 

- Blika zelene - Tiskarna je 
zaneprazdnena 
probihajicim tiskem. 

- Blika cervene - Tiskarna 
vyzaduje zasah operatora. 

4 Kontrolky rozvrzeni tisku 
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Kapitola 1 




(pokracovani) 






Informujl o aktualnlm rozvrzenl 




tisku . 




5 Kontrolka nampt'ovp kartv 




— Sviti - Pamet'ova karta je 




vlozena spravne. 




- Nesviti - Neni vlozena 




pamet'ova karta. 




- Blika - Pouziva se sluzba 




HP Instant Share nebo 




jsou prenaseny informace 




mezi pamet'ovou kartou a 




tiskarnou nebo pocitacem. 



Dostupne prislusenstvi 



Pro tiskamu HP Photosmart 8400 series je k dispozici ruzne prislusenstvi, ktere 
zlepsuje pouzitelnost tiskarny. Vzhled prislusenstvi se muze od nasledujicich 
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vyobrazeni lisit. 


Nazev prislusenstvi 


Popis 




Pokud rozsifite kapacitu papiru v 
tiskarne zasobnikem na 250 listum, 
usetfite cas vynalozeny na sledovani 
tiskovych uloh. (Kod: Q3447A) 

Toto prislusenstvi nemusi byt k dispozici 
ve vsech zemich/oblastech. 


Zasobnik na 250 listu papiru 




Jednotka pro automaticky 
oboustranny tisk HP 


Umoznuje tisk na obe strany listu. 
Usetrite penize (oboustranny tisk 
snizuje spotrebu papiru) a zpfijemni se 
vam prace s objemnymi dokumenty. 
(Kod: Q5712A) 

Toto prislusenstvi nemusi byt k dispozici 
ve vsech zemich/oblastech. 


HP Photosmart 8400 series 



(pokracovani) 



Nazev prislusenstvi 


Popis 


Jednotka pro automaticky 
oboustranny tisk HP s malym 
zasobnikem papiru 


Umoznuje tisk na obe strany listu. 
Usetfite penize (oboustranny tisk 
snizuje spotfebu papiru) a zpfijemni se 
vam prace s objemnymi dokumenty. 
(Kod: Q3032A) 

V Japonsku se nazyva Jednotka pro 
automaticky oboustranny tisk se 
zasobnikem na karty Hagaki. 

Toto prislusenstvi nemusi byt k dispozici 
ve vsech zemich/oblastech. 


Adapter pro bezdratove pripojeni 
tiskarny HP bt300 Bluetooth 1 


Adapter pro bezdratove pripojeni 
tiskarny HP bt300 Bluetooth® Ize pfipojit 
do portu pro fotoaparat na pfedni strane 
tiskarny. Tento adapter umoznuje 
tisknout pomoci bezdratove technologie 
Bluetooth. (Kod: Q3395A) 



Nabidka tiskarny 

Stisknutim tlacitka Menu (Nabidka) vstoupite do nabidky tiskarny. Pokud je 
zobrazena podnabidka, stisknutim tlacitka Menu (Nabidka) se vratite do hlavni 
nabidky tiskarny. 

Orientace v nabidce tiskarny: 

• Stisknutim navigacnich sipek A nebo ▼ muzete prochazet polozky nabidky 
zobrazene na displeji tiskarny. Polozky nabidky, ktere nejsou pristupne, jsou 
zobrazeny sede. 

• Stisknutim tlacitka OK otevrete nabidku nebo vyberete aktualni moznost. 

• Stisknutim tlacitka Cancel (Storno) opustite aktualni nabidku. 



Struktura nabidky tiskarny 



Zakladni 
nabidka 


Podnabidky/moznosti 


Dalsi podnabidky/moznosti 


Print 
Options 
(Moznosti 
tisku) 


Print all (Vytisknout vse) 




Print proof sheet (Tisknout 
nahled) 




Scan proof sheet (Sejmout 
nahled) 




Video action prints (Tisk 
videosekvenci) 
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Struktura nabidky tiskarny (pokracovani) 



Zakladni 
nabidka 


Podnabidky/moznosti 


Dalsi podnabidky/moznosti 




Print range (Vytisknout radu) 


Select beginning of range: 
(Vyberte zacatek fady) 


Select end of range: (Vyberte 
konec fady) 


Print index page (Tisknout 
indexovou stranku) 




Print new (Tisknout nove) 




Edit (Upravy) 


Remove Red eye (Odstranit 
efekt cervenych oci) 




Photo brightness 
(Jas fotografie) 


Photo brightness: (Jas 
fotografie): 

(Stisknutim navigacnich sipek 
► nebo zvysite nebo snizite 
jas fotografie.) 


Add frame (Pfidat ramecek) 


Select pattern: (Vyberte vzor:) 


Select color: (Vyberte barvu:) 


Add color effect (Pfidat 
barevny efekt) 


Choose color effect: (Vyberte 
barevny efekt:) 

• Black and white (Cemobily 
tisk) 

• Sepia (Sepiovy odstin) 

• Antique (Stara fotografie) 

• Solarize (Osviceni sluncem) 

• Metallic (Kovovy odstin) 

• Red filter (Cerveny filtr) 

• Blue filter (Modry filtr) 

• Green filter (Zeleny filtr) 

• No effect (Zadny efekt); 
vychozi 

Barevne efekty neovlivni 
ramecky vytvofene volbou Add 
frame (Pfidat ramecek). 


Tools 
(Nastroje) 


View 9-up (Zobrazeni 9 
snimku najednou) 




Slide show (Prezentace) 


Stisknutim tlacitka OK pferusite 
nebo znovu spustite prezentaci. 
Stisknutim tlacitka Cancel 
(Storno) prezentaci ukoncite. 
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Struktura nabidky tiskarny (pokracovani) 



Zakladni 
nabidka 


Podnabidky/moznosti 


Dalsi podnabidky/moznosti 




Print quality (Kvalita tisku) 


Print quality: (Kvalita tisku:) 

• Best (Nejlepsi); vychozi 

• Normal (Normalni) 


Network (Sit') 


Network: (Sit':) 

• Print detailed report (Tisk 
podrobneho prehledu) 
Vytiskne stranku 
konfigurace site obsahujici 
nazev zafizeni pro tiskamu, 
jeji adresu IP, masku 
podsite, rychlost linky, DNS 
apod. 

• Display summary 
(Zobrazeni souhrnu) 
Zobrazi na displeji tiskarny 
nazev zafizeni pro tiskamu, 
jeji adresu IP a masku 
podsite. 

• Restore defaults (Obnovit 
vychozi) 

Obnovi vychozi nastaveni 
site. 


Print sample page (Tisknout 
vzorovou stranku) 




Print test page (Tisknout 
zkusebni stranku) 




Clean cartridges (Vycistit 
kazety) 


Continue to second level 
cleaning? (Pokracovat druhou 
urovni cisteni?) 

• Yes (Ano) 

• No (Ne) 


Continue to third level cleaning? 
(Pokracovat tfeti urovni cisteni?) 

• Yes (Ano) 

• No (Ne) 


Align cartridges (Kalibrovat 
kazety) 




Bluetooth 


Device address (Adresa 
zafizeni) 


Device address: (Adresa 
zafizeni:) 
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Struktura nabidky tiskarny (pokracovani) 



Zakladni 
nabidka 


Podnabidky/moznosti 


Dalsi podnabidky/moznosti 






(Nektera zarizeni pouzivajici 
bezdratovou technologii 
Bluetooth vyzaduji zadani 
adresy zarizeni, ktere se 
pokouseji najit. Tato moznost 
nabidky zobrazuje adresu 
zarizeni.) 


Device name (Nazev zafizeni) 


Device name: (Nazev zarizeni:) 

(Miizete pro tiskamu vybrat 
nazev zarizeni, ktery se zobrazi 
na ostatnich zafizenich 
pouzivajicich bezdratovou 
technologii Bluetooth, kdyz tato 
zarizeni vyhledaji tiskamu.) 


Passkey (Pristupovy klic) 


(Stisknutim navigacni sipky A 
zvysite cislo o jedna, stisknutim 
navigacni sipky ▼ cislo snizite. 
Stisknutim tlacitka OK se 
pfesunete na dalsi cislo.) 

(Tiskarne je mozno pfiradit 
ciselny pristupovy klic, ktery pak 
musi zadat uzivatele ostatnich 
zarizeni vyuzivajicich 
bezdratovou technologii 
Bluetooth pro pripojeni k teto 
tiskarne, aby na ni mohli 
tisknout. Uroven zabezpeceni 
(Security level) tiskarny pro 
technologii Bluetooth musi byt 
nastavena na hodnotu High 
(Vysoka). Vychozi pristupovy 
klic je 0000.) 


Accessibility (Dostupnost) 


Accessibility: (Dostupnost:) 

• Visible to all (Viditelna pro 
vsechny) 

• Not visible (Neni viditelna) 

Pokud je volba 
Accessibility (Dostupnost) 
nastavena na moznost Not 
visible (Neni viditelna), 
mohou na tiskarne tisknout 
pouze ta zarizeni, ktera 
znaji jeji adresu zarizeni. 



HP Photosmart 8400 series 



Struktura nabidky tiskarny (pokracovani) 



Zakladni 
nabidka 


Podnabidky/moznosti 


Dalsi podnabidky/moznosti 






(Zmenou teto volby muzete 
nastavit, aby tiskarna vybavena 
adapterem Bluetooth byla nebo 
nebyla viditelna pro ostatni 
zafizeni pouzivajici bezdratovou 
technologii Bluetooth.) 




Security level (Uroveii 
zabezpeceni) 


Security Level: (Uroveh 
zabezpeceni:) 

• High (Vysoka) 
(Tiskarna vyzaduje, aby 
uzivatele ostatnich zarizeni 
pouzivajicich bezdratovou 
technologii Bluetooth zadali 
pfistupovy kod tiskarny.) 

• Low (Nizka) 

(Tiskarna nepozaduje, aby 
uzivatele ostatnich zafizeni 
pouzivajicich bezdratovou 
technologii Bluetooth 
zadavali pfistupovy kod 
tiskarny.) 




Reset Bluetooth options 
(Obnovit vychozi nastaveni 
Bluetooth) 


Reset Bluetooth options: 
(Obnovit vychozi nastaveni 
Bluetooth:) 

• Yes (Ano) 

• No (Ne) 


Help 

(Napoveda) 


Memory cards 
(Pamet'ove karty) 


Memory Card Help: (Napoveda 
pro pamet'ovou kartu:) 

(Zobrazi se informace o 
podporovanych pamet'ovych 
kartach.) 




Cartridges (Kazety) 


Print Cartridge Help: (Napoveda 
pro tiskovou kazetu:) 

(Stisknutim navigacnich sipek 
A nebo ▼ muzete prochazet 
tiskove kazety HP dostupne pro 
tuto tiskarnu. Stisknutim tlacitka 
OK zobrazite pokyny pro vlozeni 
vybrane kazety.) 




Photo sizes (Formaty 
fotografii) 


Photo Sizes Help: (Napoveda 
pro formaty fotografii:) 



Uzivatelska pfirucka tiskarny HP PhotoSmart 8400 series 



13 



Struktura nabidky tiskarny (pokracovani) 



Zakladni 
nabidka 


Podnabidky/moznosti 


Dalsi podnabidky/moznosti 






(Stisknutim navigacnich sipek 
▲ nebo ▼ muzete prochazet 
dostupne formaty fotografii.) 




Paper loading (Vkladani 
papiru) 


Paper Loading Help: (Napoveda 
pro vkladani papiru:) 

(Stisknutim navigacnich sipek 
A nebo T muzete prochazet 
pokyny pro vkladani papiru.) 




Paper jams (Uviznuti papiru) 


Paper Jam Help: (Napoveda pro 
uviznuti papiru:) 

(Obsahuje pokyny pro 
odstraneni uviznuteho papiru.) 




Camera connect (Pfipojit 
fotoaparat) 


Camera Connect Help: 
(Napoveda pro pfipojeni 
fotoaparatu:) 

(Obsahuje pokyny pro pripojeni 
digitalniho fotoaparatu s 
rozhranim PictBridge k tiskarne.) 


Preferences 
(Pfedvolby) 


SmartFocus 


Turn SmartFocus (SmartFocus:) 

• On (Zapnuto); vychozi 

• Off (Vypnuto) 




Digital Flash 


Turn Digital Flash: (Digitalni 
blesk:) 

• On (Zapnuto) 

• Off (Vypnuto); vychozi 




Date/time (Datum a cas) 


Date/time stamp: (Datum a cas:) 

• Date/time (Datum a cas) 

• Date only (Pouze datum) 

• Off (Vypnuto); vychozi 




Colorspace (Barevny prostor) 


Choose colorspace: (Vyberte 
barevny prostor:) 

• sRGB 

• Adobe RGB 

• Auto-select (Automaticky); 
vychozi 

Volba Auto-select (Automaticky) 
znamena, ze tiskarna pouzije 
barevny prostor Adobe RGB, 
pokud je to mozne. Pokud 
barevny prostor Adobe RGB 



HP Photosmart 8400 series 



Struktura nabidky tiskarny (pokracovani) 



Zakladni 
nabidka 


Podnabidky/moznosti 


Dalsi podnabidky/moznosti 






neni k dispozici, pouzije tiskarna 
moznost sRGB. 


Passport photo mode 
(Rezim fotografie na pas) 


Turn passport photo mode: 
(Rezim fotografie na pas:) 

• On (Zapnuto) 

• Off (Vypnuto); vychozi 

Select Size: (Vyberte velikost:) 

Pokud vyberete moznost On 
(Zapnuto), tiskarna zobrazi 
vyzvu k zadani formatu 
fotografie na pas. Rezim 
fotografie na pas nastavi 
tiskarnu tak, ze vsechny 
fotografie budou vytisknuty ve 
vybrane velikosti. Na kazde 
strance bude vytisknuta jedna 
fotografie. Pokud vsak nastavite 
vice kopii stejne fotografie, 
budou vsechny tyto kopie 
vytisknuty na jednu stranku 
(pokud je na ni dostatek mista). 

Pokud chcete fotografie 
vytisknute ve formatu fotografie 
na pas nechat zatavit do folie, 
nechejte je alespon tyden 
vysychat. 


Tray select (Vyber zasobniku) 


Vyberte, ktery zasobnik papiru 
chcete pouzivat: 

• Front (Predni - vychozi, 
pokud neni nainstalovan 
zadni zasobnik) 

• Rear (Zadni) 

• Ask each time (Dotazat se - 
vychozi, pokud je 
nainstalovan zadni 
zasobnik) 


Paper detect (Zjistit papir) 


Auto paper detect: (Automaticke 
zjisteni papiru:) 

• On (Zapnuto); vychozi 

• Off (Vypnuto) 
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Struktura nabidky tiskarny (pokracovani) 



Zakladni 
nabidka 


Podnabidky/moznosti 


Dalsi podnabidky/moznosti 




Preview animation (Nahled 
animace) 


Turn preview animation: (Nahled 
animace:) 

• On (Zapnuto); vychozi 

• Off (Vypnuto) 


Video enhancement 
(Vylepseni videa) 


Turn video print enhancement: 
(Vylepseni tisku videa:) 

• On (Zapnuto) 

• Off (Vypnuto); vychozi 


Restore defaults (Obnovit 
vychozi) 


Restore original factory 
preferences: (Obnovit vychozi 
nastaveni z vyroby:) 

• Yes (Ano) 

• No (Ne) 

Obnova vychoziho nastaveni 
z vyroby pro vsechny polozky 
v nabidce s vyjimkou polozek 
Select language (Vybrat jazyk) 
a Select country/region 
(Vybrat zemi/oblast) (v 
podnabidce Language (Jazyk) 
v nabidce Preferences 
(Predvolby)) a nastaveni 
Bluetooth (podnabidka 
Bluetooth v hlavni nabidce 
tiskarny). Toto nastaveni 
neovlivni sluzbu HP Instant 
Share ani vychozi nastaveni site. 


Language (Jazyk) 


Select language: (Vyberte jazyk:) 


Select country/region: (Vyberte 
zemi/oblast:) 



HP Photosmart 8400 series 



2 Pffprava k tisku 



Drive nez zacnete tisknout, musite si osvojit tfi jednoduche postupy: 

• Vkladani papiru 

• Instalace tiskovych kazet 

• Vkladani pamet'ovych karet 

Pfed vlozenim pamet'ove karty musite do tiskarny vlozit papir a nainstalovat tiskovou 
kazetu. 

Vkladani papiru 

Naucte se, jak zvolit spravny papir pro pozadovanou tiskovou ulohu a jak tento papir 
vlozit do spravneho zasobniku. 

Volba vhodneho papiru 

Seznam dostupneho papiru a dalsiho spotrebniho materialu pro inkoustove tiskarny 
HP naleznete na adrese: 

• www.hpshopping.com (USA) 

• www.hp.com/go/supplies (Evropa) 

• www.hp.com/jp/supply_inkjet (Japonsko) 

• www.hp.com/paper (Asie/Tichomofi) 

Chcete-li pri tisku dosahovat co nejlepsich vysledku, pouzijte nektery z vysoce 
kvalitnich fotografickych papiru HP. 



Druh vytisku 


Doporuceny papir 


Vysoka kvalita, trvanlive vytisky a 
zvetseniny 


Fotograficky papir HP Premium Plus 
Photo Paper 

(V nekterych zemich/oblastech 
prodavany take pod oznacenim 
Colorfast Photo Paper.) 


Obrazy ze skeneru a digitalnich 
fotoaparatu ve strednim az vysokem 
rozliseni 


Fotograficky papir HP Premium Photo 
Paper 


Prilezitostne a pracovni fotografie 


Fotograficky papir HP Photo Paper 

Fotograficky papir HP Everyday Photo 
Paper 


Textove dokumenty, tisk konceptu, 
zkusebni a kalibracni stranky 


Papir HP Premium Inkjet Paper 
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Kapitola 2 



Uchovani papiru v dobrem stavu pro tisk: 

• Papir skladujte v puvodnim baleni nebo v uzaviratelnem plastovem sacku. 

• Papir uchovavejte v chladu a suchu na rovnem podkladu. Pokud se rohy papiru 
krouti, vlozte papir do plastoveho sacku a lehce jej ohybejte proti smeru 
zkrouceni, dokud papir nebude rovny. 

• Papir drzte za hrany, aby na nem nevznikly smouhy. 

Vkladani papiru 

Rady pro vkladani papiru: 

• Fotografie a dokumenty muzete tisknout na nejruznejsi formaty papiru pocinaje 
rozmerem 76 x 127 mm (3x5 palcu) az po rozmer 216 x 356 mm 

(8,5 x 14 palcii), ale take na 216 mm (8,5 palce) siroky skladany papir. 

• Pfed vlozenim papiru odsunte voditka sirky a delky papiru, abyste pro papir 
vytvofili dostatek mista. Po vlozeni papiru pfisunte voditko sifky papiru tesne 
k okrajum papiru tak, aby se papir neohybal. 

• Vkladejte vzdy jen papir jednoho typu a formatu. Nemichejte typy a formaty 
papiru v hlavnim vstupnim zasobniku nebo v zasobniku na fotograficky papir. 

• Po vlozeni papiru vytahnete nastavec vystupniho zasobniku, aby vznikl prostor 
pro vytisknute stranky. Tim zabranite tomu, aby vytisknute stranky vypadavaly 
z vystupniho zasobniku. 

Pokyny v nasledujici tabulce vam pomohou pfi vkladani nejbezneji pouzivanych 
formatu papiru do tiskarny. 



Typ papiru 



Postup vlozeni 



Zasobnik pro vlozeni 



Papir Letter 
nebo A4 
Priihledne folie 
Fotograficky 
papir 

20 x 25 cm 
(8x 10 palcu) 



1 Zvednete vystupni 
zasobnik. 

2 Do vstupniho zasobniku 
vlozte bezny papir, 
fotograficky papir nebo 
priihledne folie stranou 
pro tisk smerem dolu. 
Zkontrolujte, zda vlozena 
papir nepresahuje vysku 
voditka delky papiru. 

3 Zatahnete za jezdec 
zasobniku na fotograficky 
papir smerem k sobe az 
na doraz. Rozsviti se 
kontrolka hlavniho 
zasobniku, coz znamena, 
ze pro nasledujici 
tiskovou ulohu bude 
pouzit papir z hlavniho 
zasobniku. 

4 Sklopte vystupni zasobnik. 



Hlavni zasobnik 




Vystupni zasobnik 
Voditko sifky papiru 



Voditko delky papiru 

Jezdec zasobniku na fotograficky 

papir 
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HP Photosmart 8400 series 



(pokracovani) 



Typ papiru 



Postup vlozeni 



Zasobnik pro vlozeni 



Fotograficky 
papir 10x15 
cm (4 x 6 palcu) 
Rejstrikove 
karty 

Karty Hagaki 
Karty velikosti L 



1 Zvednete vystupni 
zasobnik. 

2 Papir vkladejte licem 
dolu. Pokud vkladate 
papir s odtrhavaci 
chlopni, vlozte jej tak, aby 
chlopen smerovala ven z 
tiskarny. 

3 Sklopte vystupni zasobnik. 

4 Zatlacte jezdec zasobniku 
na fotograficky papir 
smerem od sebe az na 
doraz. Rozsviti se 
kontrolka zasobniku na 
fotograficky papir, coz 
znamena, ze pro 
nasledujici tiskovou ulohu 
bude pouzit papir z tohoto 
zasobniku. 



Zasobnik na fotograficky papir 




Vystupni zasobnik 



Voditko sifky papiru 
Voditko delky papiru 




Jezdec zasobniku na fotograficky 
papir 



Fotograficky 
papir 13x18 
cm (5 x 7 palcu) 
Obalky 



Vyjmete vystupni 
zasobnik stisknutim 
tlacitek po jeho stranach a 
vytazenim zasobniku 
smerem k sobe. 
Fotograficka papir 
vkladejte licem dolu. 
Obalky vkladejte pfedni 
stranou smerem dolu a 
chlopni smerem doleva. 
Pro snizeni rizika uviznuti 
papiru zalozte chlopne do 
obalek. 

Nainstalujte zpet vystupni 
zasobnik. 

Zatahnete za jezdec 
zasobniku na fotograficky 
papir smerem k sobe az 



Hlavni vstupni zasobnik 
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Kapitola 2 
(pokracovani) 



Typ papiru 


Postup vlozeni 


Zasobnik pro vlozeni 




na doraz. Rozsviti se 






kontrolka hlavniho 








zasobniku, coz znamena, 
ze pro nasledujici 
tiskovou iilohu bude 






pouzit papir z hlavniho 
zasobniku. 










1 


Voditko delky papiru 






2 


Voditko sifky papiru 



Instalace tiskovych kazet 

Tiskarna HP Photosmart 8400 series muze tisknout barevne a cernobile fotografie. 
Spolecnost HP nabizi ruzne typy tiskovych kazet, takze si muzete vybrat nejvhodnejsi 
kazety pro vasi tiskovou ulohu. Cisla kazet, ktere muzete v teto tiskarne pouzivat, jsou 
uvedena take na zadnim krytu. 

Pro optimalni vysledky tisku doporucuje spolecnost HP pouzivat vyhradne tiskove 
kazety HP. Vlozeni kazety, ktera neni uvedena v nasledujici tabulce, muze znamenat 
ukonceni platnosti zaruky na tiskarnu. 



Pouziti spravnych tiskovych kazet 



Druh vytisku... 


Tuto tiskovou 
kazetu vlozte do 
leve pozice 


Tuto tiskovou 
kazetu vlozte do 
stfedni pozice 


Tuto tiskovou 
kazetu vlozte do 
prave pozice 


Kvalitni barevne 
fotografie 


Tfibarevna tiskova 
kazeta HP c. 343 
nebo c. 344 


Fotograficka 
tiskova kazeta HP 
c. 348 


Seda fotograficka 
kazeta HP c. 100 


Cernobile fotografie 


Tfibarevna tiskova 
kazeta HP c. 343 
nebo c. 344 


Fotograficka 
tiskova kazeta HP 
c. 348 


Seda fotograficka 
kazeta HP c. 100 


Fotografie v 
sepiovem odstinu 
nebo v odstinu 
stare fotografie 


Tfibarevna tiskova 
kazeta HP c. 343 
nebo d 344 


Fotograficka 
tiskova kazeta HP 
c. 348 


Seda fotograficka 
kazeta HP c. 100 


Text a barevna 
carova grafika 


Tfibarevna tiskova 
kazeta HP c. 343 
nebo c. 344 


Fotograficka 
tiskova kazeta HP 
c. 348 


Cerna tiskova 
kazeta HP c. 339 
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HP Photosmart 8400 series 



AUpozorneni Zkontrolujte, zda pouzivate spravne tiskove kazety. Spolecnost 
HP nedoporucuje upravy nebo plneni tiskovych kazet HP. Na poskozeni 
vznikla upravou nebo plnenim tiskovych kazet HP se nevztahuje zaruka HP. 

Pro zajisteni co nejlepsi kvality tisku spolecnost HP doporucuje nainstalovat vsechny 
zakoupene tiskove kazety pfed datem uvedenem na baleni. 



Instalace a vymena tiskovych kazet 




Odstrante ruzovou pasku 





Nedotykat se! 



Priprava tiskarny a tiskovych kazet 

1 Zkontrolujte, zda je tiskarna zapnuta a zda jste 
odstranili karton z vnitfniho prostoru tiskarny. 

2 Zvednete hlavni kryt tiskarny. 

3 Odstrante ze vsech kazet ruzovou pasku. 

Nedotykejte se inkoustovych trysek ani medenych 
kontaktu a neprelepujte kazety znovu paskou. 




Vkladani kazet 

1 Pokud vymenujete kazetu, stlacte kryt drzaku 
tiskove kazety smerem dolu a otevrete jej. Pak 
z nej vytahnete kazetu. 

2 Dbejte na to, aby symbol na stitku kazety 
souhlasil s drzakem kazety. Drzte kazetu 
stitkem nahoru a zasunte ji do drzaku 
medenymi kontakty smerem dovnitf pod 
mirnym uhlem. Zatlacte na kazetu, aby se 
zaklapnutim zajistila na miste. 

3 Zavfete kryt drzaku tiskove kazety. 

4 Pfedchozi kroky opakujte i pfi pfipadne 
instalaci dalsich kazet. 

5 Po dokonceni instalace tiskovych kazet 
zavfete hlavni kryt. 

Aby tiskarna pracovala spravnym zpusobem, 
musite nainstalovat vsechny tfi kazety. 
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Kapitola 2 

Instalace a vymena tiskovych kazet (pokracovani) 

Tip Rezim zalozniho inkoustu umoznuje tisknout i 
v pripade, kdyz jedna z tiskovych kazet seize 
nebo v ni dojde inkoust. Vyjmutim teto kazety 
a zavfenim hlavniho krytu spustite rezim 
zalozniho inkoustu. Tiskarna pokracuje 
v tisku, ale snizi se rychlost a kvalita tisku. 
Zobrazena zprava pfipomina, ze tiskarna je 
v rezimu zalozniho inkoustu. Tiskovou kazetu 
co nejdfive vymehte. 

Displej tiskarny zobrazuje tfi ikony znazorhujici 
pribliznou hladinu inkoustu v kazde kazete 
(100%, 75%, 50%, 25% a temef prazdna). Pokud 
nektera z nainstalovanych tiskovych kazet neni 
originalni kazetou HP, ikony hladiny inkoustu se 
nezobrazi. 

Pokazde, kdyz nainstalujete nebo vymenite 
tiskovou kazetu, zobrazi se vyzva k vytisknuti 
kalibracni stranky. Bude tak zajisten tisk ve vysoke 
kvalite. 

Kalibrace kazet 

1 Vlozte papir do hlavniho zasobniku. 

2 Podle pokynu na displeji proved'te kalibraci 
kazety. 

Dalsi informace naleznete v casti Kalibrace 
tiskovych kazet. 




Pokud tiskovou kazetu nepouzivate 

Po vyjmuti tiskove kazety z tiskarny vzdy vlozte 
kazetu do ochranneho krytu, mate-li tento kryt 
k dispozici. Ochranny kryt tiskove kazety zabrani 
vyschnuti inkoustu. Nespravne skladovani tiskove 
kazety muze zpiisobit jeji znehodnoceni. 

-» Chcete-li vlozit kazetu do ochranneho krytu, 
zasuhte kazetu do krytu pod mirnym uhlem a 
zaklapnutim ji zajistete. 

Po vlozeni kazety do ochranneho krytu ji umistete 
do skladovaciho mista v tiskarne pod hornim krytem. 



Vkladani pamet'ovych karet 

Po vyfoceni snimku digitalnim fotoaparatem, muzete z fotoaparatu vyjmout 
pamet'ovou kartu a vlozit ji do tiskarny, abyste mohli tyto fotografie zobrazit a 
vytisknout. Tiskarna je kompatibilni s temito typy pamet'ovych karet: CompactFlash™, 
Memory Sticks, Microdrive ", MultiMediaCard ", Secure Digital™, SmartMedia™ a xD- 
Picture Card™. 
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AUpozorneni Pouziti jineho typu pamet'ove karty miize poskodit pamet'ovou 
kartu a tiskarnu. 



Informace o dalsich zpusobech pfenosu fotografii z digitalniho fotoaparatu do tiskarny 
naleznete v casti Pfipojeni k ostatnim zarizenim. 

Tip Muzete take do portu pro fotoaparat vlozit flash disk USB a vybirat, upravovat a 
tisknout libovolne fotografie na tomto disku stejne, jako kdyby byly ulozeny na 
pamet'ove karte. 

Podporovane formaty souboru 

Tiskarna miize rozpoznat a vytisknout pfimo z pamet'ove karty soubory v techto 
formatech: JPEG, nekomprimovany TIFF, AVI (komprimovany formatem JPEG), 
QuickTime (komprimovany formatem JPEG) a MPEG-1. Pokud digitalni fotoaparat 
uklada fotografie a videosekvence v jinych formatech souboru, ulozte tyto soubory do 
pocitace a vytisknete je pomoci prislusne aplikace. Dalsi informace naleznete 
v napovede na displeji tiskarny HP Photosmart. 

Vlozeni pamet'ove karty 

V nasledujici tabulce vyhledejte pamet'ovou kartu, kterou chcete pouzit, a rid'te se 
pokyny pro vlozeni teto karty do tiskarny. 

Pokyny: 

• V tiskarne miize byt vlozena vzdy jen jedna pamet'ova karta. 

• Opatrne zasuhte pamet'ovou kartu co nejdale do tiskarny. Pamet'ovou kartu nelze 
zasunout do tiskarny zcela - nepokousejte se o to silou. 

AUpozorneni Pouziti pamet'ove karty jakymkoli jinym zpusobem miize 
poskodit kartu i tiskarnu. 

Je-li pamet'ova karta vlozena spravne, bude kontrolka pamet'ove karty chvili blikat a 
pote zustane svitit zelene. 

AUpozorneni Nevytahujte pamet'ovou kartu ze slotu, dokud kontrolka 
pamet'ove karty blika. Dalsi informace naleznete v casti Vyjmuti pamet'ove karty. 



Pamet'ova karta 



Slot 



Pokyny pro vlozeni pamet'ove karty 



CompactFlash 



Pravy horni slot 




Pfednim stitkem smerem nahoru a pokud je na 
stitku sipka, pak sipkou smerem do tiskarny. 
Okraj s kovovymi kontakty musi smefovat do 
tiskarny. 




Uzivatelska pfirucka tiskarny HP Photosmart 8400 series 



23 



Kapitola 2 
(pokracovani) 

Pamet'ova karta Slot 



Pokyny pro vlozeni pamet'ove karty 



Memory Stick 



Levy dolni slot 



Zkosenym rohem doleva. 

Kovovymi kontakty smerem dolu. 

Pokud pouzivate pamet'ovou kartu Memory Stick 

Duo™ nebo Memory Stick PRO Duo™, pfipojte ke 

karte nejprve adapter dodavany s touto kartou a 

pak teprve ji vlozte do tiskarny. 




m a 



Microdrive 



Pravy horni slot 




Pfednim stitkem smerem nahoru a pokud je na 
stitku sipka, pak sipkou smerem do tiskarny. 
Okraj s kovovymi kontakty musi smerovat do 
tiskarny. 




MultiMediaCard 



Pravy dolni slot 




• Zkosenym rohem doprava. 

• Kovovymi kontakty smerem dolu. 




Secure Digital 



Pravy dolni slot 




• Zkosenym rohem doprava. 

• Kovovymi kontakty smerem dolu. 
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Pamet'ova karta 



Slot 



Pokyny pro vlozeni pamet'ove karty 




■ s 



SmartMedia 




Horni cast 
leveho horniho 
dvojiteho slotu 



• Zkosenym rohem doleva. 

• Kovovymi kontakty smerem dolu. 




xD-Picture Card 




Prava dolni cast 
leveho horniho 
dvojiteho slotu 



Obloukovou stranou karty smerem k sobe. 
Kovovymi kontakty smerem dolu. 




Vyjmuti pamet'ove karty 

Pockejte, dokud kontrolka pamet'ove karty neprestane blikat a pak jemne vytahnete 
pamet'ovou kartu z tiskarny. 

AUpozorneni Nevytahujte pamet'ovou kartu ze slotu, dokud kontrolka 
pamet'ove karty blika. Blikani kontrolky znamena, ze tiskarna pristupuje na 
pamet'ovou kartu. Pokud pamet'ovou kartu vyjmete ve chvili, kdy na ni tiskarna 
pristupuje, muze dojit k poskozeni tiskarny nebo karty nebo k poskozeni 
informaci na karte. 
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3 Tisk fotografii bez pouziti 
pocitace 

Tiskarna HP Photosmart 8400 umoznuje vybirat.vylepsovat a tisknout fotografie bez 
pouziti pocitace. Po nastaveni tiskarny podle pokynu v brozure Strucny uvod muzete 
do tiskarny vlozit pamet'ovou kartu nebo do portu pro fotoaparat pfipojit flash disk 
USB a tisknout fotografie pomoci tlacitek na ovladacim panelu tiskarny. 

Fotografie muzete tisknout take pfimo z digitalniho fotoaparatu. Dalsi informace 
naleznete v casti Tisk fotografii z digitalniho fotoaparatu. 



Nasledujici pokyny vas provedou celym procesem tisku fotografii z pamet'ove 
karty nebo z flash disku USB. 



Krok 1 

Do slotu pro pamet'ove karty vlozte pamet'ovou kartu 
(viz obrazek) nebo do portu pro fotoaparat pripojte 
flash disk USB 

Dalsi informace naleznete v casti Vkladani 
pamet'ovych karet. 






Krok 2 

Vlozte fotograficky papir. 

Dalsi informace naleznete v casti Vkladani papiru. 








Krok 3 

Vlozte spravne tiskove kazety. 

Dalsi informace naleznete v casti Instalace tiskovych 
kazet. 






Krok 4 

Vyberte rozvrzeni fotografie. 

Dalsi informace naleznete v casti Vyber rozvrzeni 
fotografie. 




■ ■ 

m m 




! 
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Nasledujici pokyny vas provedou celym procesem tisku fotografii z pamet'ove 
karty nebo z flash disku USB. 



Krok5 

Prohlednete si fotografie na pamet'ove karte a 
rozhodnete se, ktere chcete tisknout. 

Dalsi informace naleznete v casti Rozhodovani, ktere 
fotografie vytisknout. 



Krok6 

Vyberte fotografie, ktere chcete vytisknout. 

Dalsi informace naleznete v casti Vyber fotografii pro 
tisk. 



Krok7 

Vylepsete kvalitu fotografie. 

Dalsi informace naleznete v casti Vylepseni kvality 
fotografii. 



Krok8 

Uplatnete tvurci pfistup. 

Dalsi informace naleznete v casti Tvurci pfistup. 



Krok9 

Vytisknete fotografie. 

Dalsi informace naleznete v casti Tisk fotografii. 




Vyber rozvrzem fotografie 

Stisknutim tlacitka Layout (Rozvrzeni) na tiskarne miizete vybrat rozvrzeni fotografii, 
ktere chcete tisknout. Vsechny fotografie vybrane na ovladacim panelu tiskarny se 
vytisknou ve vybranem rozvrzeni. Skutecna velikost vytistenych fotografii zavisi na 
velikosti papiru vlozeneho do tiskarny, jak ukazuje nasledujici tabulka. 



Format papiru 


Rozvrzeni 


Velikost fotografie 


• 1 0 x 1 5 cm 


1 na stranku (bez okraju) 


• 1 0 x 1 5 cm 


• 4x6 palcu 




• 4x6 palcu 
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Format papiru 


Rozvrzeni 


Velikost fotografie 


5x7 palcu 


1 na stranku (bez okrajii) 


5x7 palcu 


• A4 

• 8,5 x 1 1 palcu 


1 na stranku (bez okrajii) 


• A4 

• 8,5 x 1 1 palcu 


• A4 

• 8,5x11 palcu 


1 na stranku (s okrajem) 


• 20 x 25 cm 

• 8x10 palcu 


• A4 

• 8,5x11 palcu 


2 na stranku 


• 13x18cm 

• 5x7 palcu 


• A4 

• 8,5 x 1 1 palcu 


3 na stranku 


• 1 0 x 1 5 cm 

• 4x6 palcu 


• A4 

• 8,5 x 1 1 palcu 


4 na stranku 


• 9 x 1 3 cm 

• 3,5 x 5 palcu 


8,5 x 1 1 palcu 


9 na stranku 


Kapesni 

(2,5 x 3,25 palce) 



Poznamka Aby bylo mozne dodrzet vybrane rozvrzeni, tiskarna nektere fotografie 
otoci. 



Pomoci tlacitka Layout (Rozvrzeni) 
vyberte pozadovane rozvrzeni. 


Popis 


■ 




n 








Rozvrzeni tisku (fadek 1) 

1 Jedna fotografie na stranku, bez 
okrajii 

2 Jedna fotografie na stranku, s okraji 
podel hran 

3 Dve fotografie na stranku 

Rozvrzeni tisku (radek 2) 

1 Tfi fotografie na stranku 

2 Ctyfi fotografie na stranku 

3 Devet fotografii na stranku 


■ I 


■■ 
■■ 


■■■ 
■■■ 



Rozhodovani, ktere fotografie vytisknout 

Pfi rozhodovani, ktere fotografie vytisknout, miizete prohlizet fotografie na displeji 
tiskarny, na vytistenem seznamu fotografii nebo na vytistenem natisku. 



Pri rozhodovani, ktere fotografie vytisknout, pouzijte jednu z techto moznosti: 



Prohlizeni fotografii na 


Prohlizeni fotografii po jedne: 


displeji tiskarny 


1 Vlozte pamet'ovou kartu. 
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Pri rozhodovani, ktere fotografie vytisknout, pouzijte jednu z tech to moznosti: 



Fotografie muzete prohlizet na 
displeji tiskarny po jedne nebo 
9 fotografiich najednou. 


2 Fotografie vybirejte pomoci sipek pro vyber 
fotografii 4 a ►. Pridrzite-li tlacitko se 
sipkou stisknute, budou se fotografie rychle 
stridat. Jakmile prejdete na posledni fotografii 
v danem smeru, zobrazi se na displeji opet 
prvni (nebo posledni) fotografie a prohlizeni 
pokracuje. 

Prohlizeni 9 fotografii najednou: 

1 Vlozte pamet'ovou kartu. 

2 Stisknutim tlacitka OK prepnete do zobrazeni 
9 fotografii najednou. Seznamem fotografii 
pak prochazejte pomoci navigacnich sipek. 

Stisknutim tlacitka Zoom (Lupa) ukoncite rezim 
zobrazeni 9 snimku najednou a vratite se do 
rezimu prohlizeni fotografii po jedne. 

Tip Chcete-li fotografiemi prochazet rychleji, 
pridrzte jednu z sipek pro vyber fotografii -4 
a ► stisknutou. Jakmile prejdete na posledni 
fotografii v danem smeru, zobrazi se na 
displeji opet prvni (nebo posledni) fotografie. 


Tisk seznamu fotografii 

Na seznamu fotografii jsou 
miniatury az 2000 fotografii z 
pamet'ove karty a jejich cisla. 
Doporucujeme pouzit 
obycejny papir, kteryje 
levnejsi nez fotograficky papir. 

Seznam fotografii muze mit 
nekolik stranek. 


Tisk seznamu fotografii: 

1 Vlozte pamet'ovou kartu. 

2 Vlozte nekolik listu obycejneho papiru do 
hlavniho zasobniku a posuhte packu 
fotografickeho zasobniku smerem k sobe. 

3 Stisknete tlacitko Menu (Nabidka). 

4 Vyberte moznost Print Options (Moznosti 
tisku) a stisknete tlacitko OK. 

5 Vyberte moznost Print Index Page (Tisknout 
indexovou stranku) a stisknete tlacitko OK. 


Tisk natisku 

Natisk obsahuje miniatury 
vsech fotografii ulozenych na 
pamet'ove karte. Natisk se lisi 
od seznamu fotografii v torn, 
ze poskytuje prostor k 
oznaceni fotografii, ktere 
chcete tisknout, pfipadne k 
vyznaceni dalsich udajii 
(pocet a rozvrzeni fotografii). 


Tisk natisku: 

1 Vlozte pamet'ovou kartu. 

2 Vlozte nekolik listu obycejneho papiru do 
hlavniho zasobniku a posunte packu 
fotografickeho zasobniku smerem k sobe. 

3 Stisknete tlacitko Menu (Nabidka). 

4 Vyberte moznost Print Options (Moznosti 
tisku) a stisknete tlacitko OK. 

5 Vyberte moznost Print proof sheet 
(Vytisknout natisk) a stisknete tlacitko OK. 

6 Vyberte jednu z nasledujicich moznosti: 

- Chcete-li, aby natisk obsahoval ty 

fotografie z pamet'ove karty, ktere dosud 
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Pfi rozhodovani, ktere fotografie vytisknout, pouzijte jednu z techto moznosti: 



Poznamka Pokud ma natisk 


nebyly z ovladaciho panelu vytistene, 


vice stranek, 


vyberte moznost New photos (Nove 


vlozte je do 


fotografie) a stisknete tlacitko OK. 


tiskarny v 


- Chcete-li, aby natisk obsahoval vsechny 


opacnem pofadi, 


fotografie z pamet'ove karty, vyberte 


aby se 


moznost All photos (Vsechny fotografie) 


naskenovaly 


a stisknete tlacitko OK. 


spravne. 


7 Stisknete tlacitko OK. 


Dalsi informace naleznete v 




castech Vyber fotografii pro 




tisk a Tisk fotografii. 





Vyber fotografii pro tisk 



Pozadovana akce 


Postup 


Vyber fotografie 


1 Vlozte pamet'ovou kartu. 

2 Pomoci sipek pro vyber fotografii a ► 
prejdete na fotografii, kterou chcete vybrat. 

3 Stisknutim tlacitka Select Photos (Vybrat 
fotografie) Ef vyberte zobrazenou fotografii. 
V dolnim rohu fotografie se zobrazi znacka 
zaskrtnuti. 

4 Chcete-li vybrat dalsi fotografie, opakujte 
kroky 2 a 3. 


Vyber vice kopii fotografie 


1 Vlozte pamet'ovou kartu. 

2 Pomoci sipek pro vyber fotografii -4 a ► 
prejdete na fotografii, kterou chcete vybrat. 

3 Stisknete tlacitko Select Photos (Vybrat 
fotografie) sT tolikrat, kolik kopii zobrazene 
fotografie chcete vytisknout. 

Na dolnim okraji fotografie se zobrazi vybrany 
pocet kopii. Pokud napriklad vyberete 
fotografii dvakrat, zobrazi se znaky x2. 


Zruseni vyberu fotografie 

Kdyz zrusite vyber fotografie, 
tiskarna zrusi vsechny zmeny, 
ktere jste udelali v nastaveni 
tisku teto fotografie. 

Poznamka Zrusenim vyberu 
fotografie 
neodstranite tuto 
fotografii z 
pamet'ove karty. 


1 Pomoci sipek pro vyber fotografii 4 a ► 

prejdete na fotografii, kterou chcete z vyberu 
odebrat. 

2 Stisknete tlacitko Cancel (Storno). Vyber 
zobrazene fotografie se zrusi. 

Pokud byla fotografie vybrana vicekrat (tisk vice 
kopii), zrusi se kazdym stiskem tlacitka Cancel 
(Storno) jedna kopie. 
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Pozadovana akce 


Postup 


Zruseni vyberu vsech 
fotografii 


1 Pomoci sipek pro vyber fotografii -4 a ► 

pfejdete na fotografii, ktera neni prave 
vybrana (libovolna fotografie, ktera nema v 
dolnim rohu znacku zaskrtnuti). 

2 Tisknete opakovane tlacitko Cancel (Storno), 
dokud se nezobrazi na displeji tiskarny dotaz, 
zda chcete zrusit vyber vsech fotografii. 

3 Vyberte moznost Yes (Ano) a stisknete 
tlacitko OK. 


Vyber fotografii pro natisk 

Vytisteny natisk miizete pouzit 
k vyberu fotografii, ktere 
chcete tisknout. 

Informace o tisku natisku 
naleznete v casti Tisk natisku:. 


1 U fotografii, ktere chcete tisknout, vyplnte 
krouzek pod fotografii tmavym perem. 

2 V casti pro pocet kopii vyplnte u kazde 
fotografie pozadovany pocet kopii. Vzdy 
vyberte pouze jednu moznost pro nastaveni 
poctu kopii. 

3 V casti pro rozvrzeni vyberte rozvrzeni tisku. 
Vzdy vyberte pouze jednu moznost. 

Vyplneny natisk naskenujte, abyste mohli vybrane 
fotografie vytisknout. Informace o skenovani 
natisku naleznete v casti Tisk fotografii. 



Vylepsem kvality fotografii 

Tiskama nabizi nekolik moznosti vylepseni kvality fotografii tistenych z pamet'ove 
karty. Tato nastaveni tisku nezmeni puvodni fotografii. Ovlivni pouze jeji vytisk. 



Problem 


Postup pfi feseni 


Cervene oci na fotografiich 
s bleskem 


Odstraneni nebo zeslabeni efektu cervenych 
oci na fotografii: 

1 Pomoci sipek pro vyber fotografii -4 a ► 

pfejdete na fotografii, kterou chcete upravit. 

2 Stisknete tlacitko Menu (Nabidka). 

3 Vyberte moznost Edit (Upravy) a stisknete 
tlacitko OK. 

4 Vyberte moznost Remove red-eye (Odstranit 
cervene oci) a stisknete tlacitko OK. 


Fotografie se spatnym jasem 


Uprava jasu fotografie: 

1 Pomoci sipek pro vyber fotografii ^ a ► 

pfejdete na fotografii, kterou chcete upravit. 

2 Stisknete tlacitko Menu (Nabidka). 

3 Vyberte moznost Edit (Upravy) a stisknete 
tlacitko OK. 

4 Vyberte moznost Photo Brightness (Jas 
fotografie) a stisknete tlacitko OK. 
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Problem 


Postup pfi feseni 




5 


Pomoci sipek pro vyber fotografii snizte 
nebo zvyste jas fotografie na pozadovanou 
uroven a pote stisknete tlacitko OK. 


Rozostfene fotografie 

Tato pfedvolba ma vliv na 
vsechny vytisknute fotografie. 


Antomatirkp zo^tfpni fotoarafii abv dptailv 

m\ u ill ci iiv ■ \ v# \j l i iii i \j iu y i ci ■ ■ ■ j ci kj y \a * ici 1 1 y 

byly jasnejsi a ostrejsi: 

1 Stisknete tlacitko Menu (Nabidka). 

2 Vyberte moznost Preferences (Pfedvolby) a 
stisknete tlacitko OK. 

3 Vyberte moznost SmartFocus a stisknete 
tlacitko OK. 

4 Vyberte moznost On (Zapnuto) a stisknete 
tlacitko OK. 


Fotografie se spatnym 
jasem a kontrastem 

Tato pfedvolba ma vliv na 
vsechny vytisknute fotografie. 


Aplikace digitalniho blesku na fotografii: 

1 Stisknete tlacitko Menu (Nabidka). 

2 Vyberte moznost Preferences (Pfedvolby) a 
stisknete tlacitko OK. 

3 Vyberte moznost Digital Flash (Digitalni 
blesk) a stisknete tlacitko OK. 

4 Vyberte moznost On (Zapnuto) a stisknete 
tlacitko OK. 


Videoklipy s m'zkou kvalitou 

Tato pfedvolba ma vliv na 
vsechny vytisknute fotografie. 


Vylepseni kvality tisku souboru videa: 

1 Stisknete tlacitko Menu (Nabidka). 

2 Vyberte moznost Preferences (Pfedvolby) a 
stisknete tlacitko OK. 

3 Vyberte moznost Video Enhancement 
(Vylepseni videa) a stisknete tlacitko OK. 

4 Vyberte moznost On (Zapnuto) a stisknete 
tlacitko OK. 



Tvurci pnstup 

Tiskarna poskytuje mnoho nastroju a efektu, ktere umozhuji pouzivat fotografie 
tvurcim zpusobem. Nastaveni tisku nezmeni puvodni fotografii. Ovlivni pouze jeji 
vytisk. 



Funkce 


Postup 


Ofiznuti fotografie 

Stisknutim tlacitka Zoom 
(Lupa) pfejdete do rezimu 
lupy, ve kterem Ize zvetsit 
nebo zmensit pfiblizeni vzdy o 
jednu ctvrtinu. Maximalni 


1 Pomoci sipek pro vyber fotografii -4 a ► 

pfejdete na fotografii, kterou chcete ofiznout. 

2 Stisknutim tlacitka Zoom (Lupa) pfejdete do 
rezimu Lupa. Pfiblizeni fotografie se zvetsi o 
ctvrtinu. 

3 Kazdym stisknutim sipky pro vyber fotografii 
► se pfiblizeni o ctvrtinu zvetsi. 
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(pokracovani) 



Funkce 


Postup 


zvetseni pfiblizeni je 
petinasobene. 


Poznamka Pokud by vybrane zvetseni 
viditelne snizilo kvalitu tisku, 
zeleny ramecek ofiznuti zmeni 
barvu na zlutou. 

Kazdym stisknutim sipky pro vyber fotografii 
-4 se pfiblizeni o ctvrtinu snizi. Minimalni 
uroven pfiblizeni je 100%. 

4 Ramecek ofiznuti muzete v jakemkoli 
pfiblizeni posunout doleva, doprava, nahoru 
nebo dolu pomoci navigacnich sipek. 
Stisknutim tlacitka Rotate (Otocit) muzete 
ramecek ofiznuti otocit o 90 stupnu ve smeru 
hodinovych rucicek. 

5 Jakmile vyfez vymezuje cast fotografie, kterou 
chcete vytisknout, stisknete tlacitko OK. 

Ofiznuti nema vliv na puvodni fotografii. 
Ovlivni pouze jeji vytisk. 


Pfidani dekorativniho 
ramecku 

Vyberte si z palety ruznych 
vzorii a barev a vytvofte 
ramecek podle svych pfedstav. 


1 Pomoci sipek pro vyber fotografii -4 a ► 

pfejdete na fotografii, ktere chcete pfidat 
ramecek. 

2 Stisknete tlacitko Menu (Nabidka). 

3 Vyberte moznost Edit (Upravy) a stisknete 
tlacitko OK. 

4 Vyberte moznost Add Frame (Pfidat 
ramecek) a stisknete tlacitko OK. 

5 Pomoci sipek pro vyber fotografii zvolte 
pozadovany vzor ramecku a stisknete tlacitko 
OK. 

6 Pomoci sipek vyber fotografii zvolte 
pozadovanou barvu ramecku a stisknete 
tlacitko OK. 

Fotografie se na displeji tiskarny zobrazi se 
zvolenym rameckem. Tento efekt nema vliv 
na puvodni fotografii. Ovlivni pouze jeji vytisk. 


Pfidani barevneho efektu 

Tiskarna muze tisknout bez 
barevnych efektu v nastaveni 
No effect (Bez efektu, vychozi 
nastaveni), nebo muze pouzit 
efekt Black & white 
(Cernobily), Sepia (Sepiovy), 
Antique (Stara fotografie), 
Solarize (Osviceni sluncem), 
Metallic (Kovovy efekt), Red 
filter (Cerveny filtr), Green 


1 Pomoci sipek pro vyber fotografii 4 a ► 

pfejdete na fotografii, ktere chcete pfidat 
barevny efekt. 

2 Stisknete tlacitko Menu (Nabidka). 

3 Vyberte moznost Edit (Upravy) a stisknete 
tlacitko OK. 

4 Vyberte moznost Add color effect (Pfidat 
barevny efekt) a stisknete tlacitko OK. 

5 Vyberte barevny efekt a stisknete tlacitko OK. 

Fotografie bude na displeji tiskarny zobrazena 
s vybranym barevnym efektem. Tento efekt 
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(pokracovani) 



Funkce 


Postup 


filter (Zeleny filtr) nebo Blue 
filter (Modry filtr). 

Fotografie s efektem Sepia 
(Sepia) se vytisknou v tonech 
hnede a pripominaji fotografie 
z doby kolem roku 1900. 
Fotografie s efektem Antique 
(Stara fotografie) maji stejne 
tony hnede, ale jsou k nim 
pfidany blede barvy, ktere 
pripominaji rucne kolorovane 
fotografie. Efekt Solarize 
(Osviceni sluncem) obrati tony 
v obrazu a vytvofi tak 
dramaticky vzhled. Efekt 
Metallic (Metalicky) pfida 
barvam v obrazu kovovy lesk. 
Barevne filtry maji podobny 
efekt jako filtry na cockach 
tradicnich fotoaparatu. 


nema vliv na puvodni fotografii. Ovlivni pouze 
jeji vytisk. 


Tisk bez okraju 

Tiskamu Ize nastavittak, aby 
se fotografie tiskly bez okraju. 


-* Stisknutim tlacitka Layout (Rozvrzeni) 

vyberte ikonu Jedna fotografie na stranku, 
bez okraju. 

Zkontrolujte, zda je vlozen fotograficky papir. 
Pouzijete-li obycejny papir, tiskarna ignoruje 
nastaveni tisku bez okraju a tiskne s uzkym bilym 
okrajem na vsech stranach, aby neuvizl papir. 


Pridani data a casu na vytisky 

Na fotografie miizete 
vytisknout datum a cas, kdy 
byla fotografie pofizena. Tato 
predvolba ma vliv na vsechny 
vytisky. 


1 Stisknete tlacitko Menu (Nabidka). 

2 Vyberte moznost Preferences (Pfedvolby) a 
stisknete tlacitko OK. 

3 Vyberte moznost Date/time (Datum a cas) a 
stisknete tlacitko OK. 

4 Vyberte jedno z nasledujicich nastaveni data 
a casu: 

- Date/time (Datum a cas) 

- Date only (Pouze datum) 

- Off (Vypnuto) 

5 Stisknete tlacitko OK. 

Pokud fotografii upravujete v pocitaci a zmeny 
ulozite, budou puvodni informace o datu a case 
porizeni snimku ztraceny. Zmeny provedene z 
ovladaciho panelu tiskarny nezmeni informace o 
datu a case. 
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Kapitola 3 

(pokracovani) 



Funkce 


Postup 


Zmena kvality tisku 

Kvalitu tisku fotografii Ize 
menit. Vychozim nastavenim 
kvality je moznost Best 
(Nejlepsi), ktera zajist'uje tisk 
fotografii v nejvyssi kvalite. 
Normalni kvalita setfi inkoust 
a tiskne rychleji. 


Zmena kvality tisku na Normalni pro jednu 
tiskovou ulohu: 

1 Stisknete tlacitko Menu (Nabidka). 

2 Vyberte moznost Tools (Nastroje) a stisknete 
tlacitko OK. 

3 Vyberte moznost Print quality (Kvalita tisku) 
a stisknete tlacitko OK. 

4 Vyberte moznost Normal (Normalni) a 
stisknete tlacitko OK. 

Kvalita tisku se pfi provadeni dalsi tiskove ulohy 
vrati na nastaveni Best (Nejlepsi). 


Zobrazeni prezentace 

Vsechny fotografie na 
pamet'ove karte Ize prohlizet v 
fade za sebou jako prezentaci. 

Spusteni prezentace na 
displeji tiskarny neovlivni 
vyber fotografii ani jina 
nastaveni. 


Spusteni prezentace na displeji tiskarny: 

1 Stisknete tlacitko Menu (Nabidka). 

2 Vyberte moznost Tools (Nastroje) a stisknete 
tlacitko OK. 

3 Vyberte moznost Slide Show (Prezentace) a 
stisknete tlacitko OK. 

Stisknutim tlacitka OK prezentaci pozastavite 
nebo v ni budete pokracovat. Stisknutim 
tlacitka Cancel (Storno) prezentaci ukoncite. 



Tisk fotografii 

Fotografie Ize tisknout bez pouziti pocitace nekolika ruznymi zpusoby: 

• vlozenim pamet'ove karty s fotografiemi do pfislusneho otvoru pro pamet'ovou 
kartu tiskarny, 

• vlozenim flash disku USB obsahujiciho fotografie do portu pro fotoaparat na 
pfedni strany tiskarny, 

• pfipojenim digitalniho fotoaparatu HP s funkci pfimeho tisku k portu USB na 
zadni strane tiskarny, 

• pripojenim digitalniho fotoaparatu PictBridge k portu pro fotoaparat na pfedni 
strane tiskarny, 

• z digitalniho fotoaparatu vybaveneho technologii Bluetooth, pokud je v tiskarne 
nainstalovan volitelny bezdratovy adapter HP Bluetooth®, 

• pomoci sluzby HP Instant Share (pfijem a tisk fotografii), kdyz je tiskarna 
pfipojena k siti Ethernet. 

Tisk fotografii z pamet'ove karty nebo z flash disku USB 

Fotografie miizete pfimo z pamet'ove karty nebo z flash disku USB tisknout takto: 
vlozte kartu do tiskarny nebo flash disk do portu pro fotoaparat a pomoci ovladaciho 
panelu tiskarny miizete prohlizet, vybirat, vylepsovat a tisknout fotografie. Miizete 
take tisknout fotografie, ktere jsou v digitalnim fotoaparatu oznacene jako vybrane pro 
tisk, pfimo z pamet'ove karty. Pokud fotoaparat umoznuje natacet videosekvence, 
miizete na displeji tiskarny zobrazit jednotliva policka a vybrat, ktera chcete vytisknout. 
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Tisk z pamet'ove karty nebo z flash disku USB je snadny a rychly a nespotfebovava 
energii baterii digitalniho fotoaparatu. Pokud mate fotografie na flash disku USB, 
postupujte podle nasledujicich pokynu a misto vkladani pamet'ove karty do slotu 
v tiskarne vlozte flash disk do portu pro fotoaparat na pfedni strane tiskarny. 



Pozadovana akce 


Postupuje takto: 


Tisk jedne fotografie 

Nez zacnete, zkontrolujte, zda 
je pamet'ova karta vlozena v 
tiskarne a zda je zasobnik, 
ktery chcete pouzit, pfipojen a 
obsahuje spravny papir. 


1 Stisknutim tlacitka Layout (Rozvrzeni) 
vyberte rozvrzeni fotografii. 

2 Pomoci sipek pro vyber fotografii -4 a ► 
pfejdete na fotografii, kterou chcete vytisknout. 

3 Stisknutim tlacitka Select Photos (Vybrat 
fotografie) Bf vyberte zobrazenou fotografii. 

4 V pfipade potfeby zmente nastaveni tisku pro 
vybranou fotografii podle popisu v castech 
Tvurci pfistup a Vylepseni kvality fotografii. 

5 Vytisknete vybranou fotografii stisknutim 
tlacitka Print (Tisk). 


Tisk vice fotografii 

Nez zacnete, zkontrolujte, zda 
je pamet'ova karta vlozena v 
tiskarne a zda je zasobnik, 
ktery chcete pouzit, pfipojen a 
obsahuje spravny papir. 


1 Stisknutim tlacitka Layout (Rozvrzeni) 
vyberte rozvrzeni fotografii. 

2 Pomoci sipek pro vyber fotografii -4 a ► 
pfejdete na fotografie, ktere chcete tisknout. 

3 Az bude fotografie, kterou chcete vytisknout, 
zobrazena na displeji tiskarny, vyberte ji 
stisknutim tlacitka Select Photos sf (Vybrat 
fotografie). 

4 V pfipade potfeby zmente nastaveni tisku pro 
vybranou fotografii podle popisu v castech 
Tvurci pfistup a Vylepseni kvality fotografii. 

5 Chcete-li vybrat dalsi fotografie, opakujte 
kroky 4, 5 a 6. 

6 Az vyberete vsechny fotografie, ktere chcete 
vytisknout, a provedete pozadovana 
nastaveni tisku, stisknete tlacitko Print (Tisk). 


Tisk vice kopii fotografie 

Nez zacnete, zkontrolujte, zda 
je pamet'ova karta vlozena v 
tiskarne a zda je zasobnik, 
ktery chcete pouzit, pfipojen a 
ohsahuie snravnv nanir 


1 Stisknutim tlacitka Layout (Rozvrzeni) 
vyberte rozvrzeni fotografii. 

2 Pomoci sipek pro vyber fotografii -4 a ► 
pfejdete na fotografii, kterou chcete vytisknout. 

3 Stisknete tlacitko Select Photos (Vybrat 
fotografie) ef tolikrat, kolik kopii zobrazene 
fotografie chcete vytisknout. 

4 V pfipade potfeby zmente nastaveni tisku pro 
vybranou fotografii podle popisu v castech 
Tvurci pfistup a Vylepseni kvality fotografii. 

5 Stisknete tlacitko tisku. 


Tisk vsech fotografii 
ulozenych na pamet'ove karte 


1 Stisknutim tlacitka Layout (Rozvrzeni) 
vyberte rozvrzeni fotografii. 



Uzivatelska pfirucka tiskarny HP PhotoSmart 8400 series 



37 



(pokracovani) 



Pozadovana akce 


Postupuje takto: 


Nez zacnete, zkontrolujte, zda 
je pamet'ova karta vlozena v 
tiskarne a zda je zasobnik, 
ktery chcete pouzit, pfipojen a 
obsahuje spravny papir. 


2 Stisknete tlacitko Menu (Nabidka). 

3 Vyberte moznost Print Options (Moznosti 
tisku) a stisknete tlacitko OK. 

4 Vyberte moznost Print all (Vytisknout vse) a 
stisknete tlacitko OK. Spusti se tisk vsech 
fotografii z pamet'ove karty. 

Vytiskne se take prvni policko kazde 
videosekvence ulozene na pamet'ove karte. 


Tisk souvisle fady fotografii 

Nez zacnete, zkontrolujte, zda 
je pamet'ova karta vlozena v 
tiskarne a zda je zasobnik, 
ktery chcete pouzit, pripojen a 
obsahuje spravny papir. 


1 Stisknutim tlacitka Layout (Rozvrzeni) 
vyberte rozvrzeni fotografii. 

2 Stisknete tlacitko Menu (Nabidka). 

3 Vyberte moznost Print Options (Moznosti 
tisku) a stisknete tlacitko OK. 

4 Vyberte moznost Print range (Vytisknout 
fadu) a stisknete tlacitko OK. 

5 Pomoci sipek pro vyber fotografii -4 a ► 
vyhledejte prvni fotografii pozadovane fady. 
Az bude tato fotografie zobrazena na leve 
strane displeje tiskarny, stisknete tlacitko OK. 

6 Pomoci tlacitek pro vyber fotografii <4 a ► 
vyhledejte posledni fotografii pozadovane 
fady. Az bude tato fotografie zobrazena na 
prave strane displeje tiskarny, stisknete 
tlacitko OK. 

Vybrana fada fotografii se zacne tisknout. 
Vytiskne se take prvni policko kazde 
videosekvence ve vybrane fade. 


Tisk novych fotografii 

Vsechny nove fotografie z 
pamet'ove karty muzete 
vytisknout najednou. Nove 
fotografie jsou ty, ktere jste 
jeste netiskli z ovladaciho 
panelu tiskarny. 

Pfi uprave fotografii v pocitaci 
a pfi tisku z pocitace mohou 
byt odebrany znacky, kterymi 
tiskarna oznacuje jiz vytistene 
fotografie. Takove fotografie 
jsou potom povazovany za 
nove. 

Nez zacnete, zkontrolujte, zda 
je pamet'ova karta vlozena v 
tiskarne a zda je zasobnik, 


1 Stisknutim tlacitka Layout (Rozvrzeni) 
vyberte rozvrzeni fotografii. 

2 Stisknete tlacitko Menu (Nabidka). 

3 Vyberte moznost Print Options (Moznosti 
tisku) a stisknete tlacitko OK. 

4 Vyberte moznost Print new (Vytisknout nove) 
a stisknete tlacitko OK. 

Vytiskne se take prvni policko kazde nove 
videosekvence. 

Tiskarna bude snimky povazovat za nove, dokud 
nevyjmete pamet'ovou kartu z tiskarny. 
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Pozadovana akce 


Postupuje takto: 


ktery chcete pouzit, pfipojen a 
obsahuje spravny papir. 




Tisk fotografii v natisku 

Vyplneny natisk naskenujte 
podle pokynii v casti Vyber 
fotografii pro tisk, abyste mohli 
vybrane fotografie vytisknout. 
Pri skenovani natisku musi byt 
v tiskarne vlozena stejna 
pamet'ova karta jako ta, ze 
ktere se natisk vytiskl. 


1 Zkontrolujte, zda je pamet'ova karta vlozena v 
tiskarne. 

2 Stisknete tlacitko Menu (Nabidka). 

3 Vyberte moznost Print Options (Moznosti 
tisku) a stisknete tlacitko OK. 

4 Vyberte moznost Scan proof sheet 
(Skenovat natisk) a stisknete tlacitko OK. 

5 Vlozte natisk do hlavniho zasobniku 
potistenou stranou dolu a hornim okrajem 
stranky smerem do tiskarny. 

Pokud ma natisk vice stranek, vlozte je do 
tiskarny v opacnem poradi, aby se 
naskenovaly spravne. 

6 Spust'te skenovani stisknutim tlacitka OK. 

7 Az se na displeji tiskarny zobrazi vyzva k 
vlozeni papiru, vlozte do hlavniho zasobniku 
fotograficky papir a zkontrolujte, zda je 
zasobnik pripojen. 

8 Stisknutim tlacitka OK spust'te tisk fotografii 
vybranych v natisku. 

Pri tisku fotografii vybranych v natisku je pouzito 
vychozi nastaveni tisku. Vsechny efekty, ktere jste 
pouzili (oriznuti, barevne efekty nebo ozdobne 
ramecky), se ignoruji. 


Tisk fotografii z 
videosekvenci 

Na displeji tiskarny Ize 
zobrazit videosekvence a 
vybrat a vytisknout jednotliva 
policka. 

Pri prvnim vlozeni pamet'ove 
karty do tiskarny se pro 
reprezentaci videosekvence 
na displeji tiskarny pouzije 
prvni policko sekvence. 

Tiskarna pracuje s temito 
formaty videosekvenci: 

• Pohyblivy JPEG AVI 

• Animovany JPEG 
QuickTime 

• MPEG-1 


1 Stisknutim tlacitka Layout (Rozvrzeni) 
vyberte rozvrzeni fotografii. 

2 Pomoci sipek pro vyber fotografii -4 a ► 
zobrazte videosekvenci, kterou chcete tisknout. 

3 Stisknutim tlacitka OK spust'te prehravani 
videosekvence. 

Pfehravanou videosekvenci muzete zrychlene 
pretacet pridrzenim stisknute navigacni sipky 

4 Chcete-li prehravani pozastavit, stisknete 
tlacitko OK. 

Kdyz je prehravani pozastavene, muzete 
pridrzenim stisknute navigacni ► sipky 
prohlizet video zpomalene. 

5 Zobrazene policko videa vyberte stisknutim 
tlacitka Select Photos (Vybrat fotografie) sf. 

6 Stisknutim tlacitka Print (Tisk) spust'te tisk. 
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Pozadovana akce 


Postupuje takto: 


Tiskarna ignoruje 
videosekvence zaznamenane 
v jinych formatech. 

Nez zacnete, zkontrolujte, zda 
je pamet'ova karta vlozena v 
tiskarne a zda je zasobnik, 
ktery chcete pouzit, pfipojen a 
obsahuje spravny papir. 




Tisk akce z videosekvence 

Vytistena akce je serie deviti 
automaticky vybranych 
snimku z videosekvence. 


1 Vlozte pamet'ovou kartu, na ktere je alespon 
jedna videosekvence. 

2 Vlozte fotograficky papir a zkontrolujte, zda je 
zasobnik papiru, ktery chcete pouzit, pfipojen. 

3 Stisknete tlacitko Menu (Nabidka). 

4 Vyberte moznost Print Options (Moznosti 
tisku) a stisknete tlacitko OK. 

5 Vyberte moznost Video action prints (Tisk 
akce z videosekvence) a stisknete tlacitko OK. 

6 Pomoci sipek pro vyber fotografii -4 a ► 
pfejdete na videosekvenci, kterou chcete 
tisknout. 

7 Stisknete tlacitko Select Photos (Vybrat 
fotografie) ef a potom stisknete tlacitko Print 
(Tisk). 


Tisk fotografii vybranych ve 
fotoaparatu z pamet'ove karty 

Po vyberu fotografii, ktere 
chcete tisknout, v digitalnim 
fotoaparatu, vytvofi fotoaparat 
soubor ve formatu DPOF 
(Digital Print Order Format), 
ktery identifikuje vybrane 
fotografie. Tiskarna umi cist 
soubory DPOF 1.0 a 1.1 pfimo 
z pamet'ove karty. 


1 V digitalnim fotoaparatu vyberte fotografie, 
ktere chcete vytisknout. Dalsi informace 
najdete v dokumentaci dodavane s 
fotoaparatem. 

2 Pokud jste ve fotoaparatu nastavili rozvrzeni 
tisku na vychozi hodnotu, miizete nastavit 
jine rozvrzeni tisku tlacitkem Layout 
(Rozvrzeni) na tiskarne. 

Pokud ve fotoaparatu vyberete jine rozvrzeni 
tisku nez vychozi, fotografie se vytisknou ve 
vybranem rozvrzeni bez ohledu na nastaveni 
tiskarny. 

3 Vlozte fotograficky papir a zkontrolujte, zda je 
zasobnik papiru, ktery chcete pouzit, pfipojen. 

4 Vyjmete pamet'ovou kartu z fotoaparatu a 
vlozte ji do tiskarny. 

5 Po zobrazeni zpravy s dotazem, zda chcete 
tisknout fotografie vybrane ve fotoaparatu, 
vyberte moznost Yes (Ano). Pak stisknete 
tlacitko OK. 

Vytisknou se fotografie, ktere jste vybrali ve 
fotoaparatu. 
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Pozadovana akce 


Postupuje takto: 




Pokud nektere vybrane fotografie nejsou na karte 
nebo je tiskarna neumi cist, vytisknou se pouze ty 
fotografie, ktere Ize cist. 

Po dokonceni tisku tiskarna smaze soubor DPOF 
a zrusi oznaceni fotografii. 


Zastaveni tisku 


Chcete-li zastavit probihajici tiskovou ulohu, 
stisknete tlacitko Cancel (Storno). 



Tisk fotografii z digitalniho fotoaparatu 

Fotoaparaty s rozhranim PictBridge a digitalni fotoaparaty HP s funkci primeho tisku 
Ize pfipojit kabelem pfes rozhrani USB pfimo k tiskarne, a tisknout z nich. Je-li vas 
fotoaparat vybaven bezdratovou technologii Bluetooth, muzete do tiskarny vlozit 
volitelny adapter pro bezdratove pfipojeni tiskarny HP Bluetooth®, a posilat fotografie 
z fotoaparatu do tiskarny bezdratovym pfenosem. 

Pfi tisku z digitalniho fotoaparatu pouziva tiskarna nastaveni, ktera jsou vybrana ve 
fotoaparatu. Dalsi informace najdete v dokumentaci dodavane s fotoaparatem. 



Fotoaparat, ze ktereho se 
tiskne 


Postup 


Digitalni fotoaparat 
vybaveny bezdratovou 
technologii Bluetooth 

Je-li vas fotoaparat vybaven 
bezdratovou technologii 
Bluetooth, muzete zakoupit 
volitelny adapter pro 
bezdratove pfipojeni tiskarny 
HP Bluetooth®, a tisknout 
fotografie z fotoaparatu 
pomoci bezdratoveho spojeni. 

Muzete tisknout i z jinych 
zafizeni pouzivajicich 
technologii Bluetooth, 
napriklad z digitalnich diafu a 
z mobilnich telefonii. Dalsi 
informace naleznete v casti 
Pfipojeni k ostatnim zafizenim. 


1 Nastavte moznosti pfipojeni Bluetooth v 
nabidce Bluetooth na displeji tiskarny. Dalsi 
informace naleznete v casti Nabidka tiskarny. 

2 Vlozte do tiskarny fotograficky papir a 
zkontrolujte, zda je pozadovany zasobnik 
papiru pfipojen. 

3 Do portu pro fotoaparat na pfedni strane 
tiskarny zapojte adapter pro bezdratove 
pfipojeni tiskarny HP Bluetooth ®. 

Kdyz je adapter pfipraven pfijimat data, 
kontrolka na adapteru zacne blikat. 

4 Odeslete fotografie do tiskarny podle pokynii 
v dokumentaci digitalniho fotoaparatu. 


Digitalni fotoaparat s 
technologii PictBridge 


1 Zapnete digitalni fotoaparat s rozhranim 
PictBridge a vyberte fotografie, ktere chcete 
vytisknout. 

2 Vlozte do tiskarny fotograficky papir a 
zkontrolujte, zda je pozadovany zasobnik 
papiru pfipojen. 
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Fotoaparat, ze ktereho se 
tiskne 


Postup 




3 Zkontrolujte, zda je fotoaparat v rezimu 
PictBridge, a pripojte ho kabelem USB 
dodanym s fotoaparatem k portu pro 
fotoaparat na predni strane tiskarny. 

Jakmile tiskarna rozpozna fotoaparat s 
rozhranim PictBridge, vybrane fotografie se 
automaticky vytisknou. 


Digitalni fotoaparat HP s 
funkci primeho tisku 


1 Zapnete digitalni fotoaparat HP s funkci 
primeho tisku a vyberte fotografie, ktere 
chcete vytisknout. 

2 Pomoci kabelu USB dodaneho s 
fotoaparatem pripojte fotoaparat k portu USB 
na zadni strane tiskarny. 

3 Vlozte do tiskarny fotograficky papir a 
zkontrolujte, zda je pozadovany zasobnik 
papiru pfipojen. 

4 Postupujte podle pokynii na displeji 
fotoaparatu. 



Tisk pomoci sluzby HP Instant Share 

Muzete take tisknout fotografie, ktere pfijmete na tiskamu v siti pomoci sluzby 
HP Instant Share. 



Pozadovana akce 


Postup 


Tisk fotografii prijatych 
prostrednictvim sluzby HP Instant 
Share 

Pokud je tiskarna ph'pojena k siti 
Ethernet, ostatni uzivatele sluzby 
HP Instant Share mohou odesilat 
soubory HP Instant Share (zpravy s 
jednou nebo nekolika pfipojenymi 
fotografiemi) pfimo do tiskarny, kde je 
muzete prohlizet, vybirat a tisknout i 
kdyz tiskarna neni pfipojena k pocitaci. 
Ikona na displeji tiskarny znazornujici 
prijeti pomoci sluzby HP Instant Share 
(obalka) upozorhuje na prijaty soubor. 
Dalsi informace naleznete v castech 
Pripojeni pomoci sluzby HP Instant 
Share a Tisk pomoci sluzby HP Instant 
Share. 


1 Stisknete tlacitko HP Instant Share. 

2 Vyberte moznost Receive 
(Pfijmout) a stisknete tlacitko OK. 

3 Vyberte soubor HP Instant Share, 
ktery chcete zobrazit, a stisknete 
tlacitko OK. 

Po zobrazeni prvni fotografie souboru 
HP Instant Share muzete prochazet, 
vybirat a tisknout libovolne fotografie v 
tomto souboru stejne, jako kdyby byly 
tyto fotografie na pamet'ove karte. 
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4 Moznosti pripojeni 

Pouzivejte tiskarnu tak, abyste byli ve spojeni s ostatnimi zarizenimi a lidmi. 

Pripojeni k ostatmm zanzenim 

Tato tiskarna nabizi nekolik zpiisobu pripojeni k pocitacum a dalsim zanzenim. Kazdy 
typ pripojeni umoznuje provadet jine ukony. 



Typ pripojeni a potfebne pfislusenstvi 


Dostupne funkce 


Rozhrani USB 

• Kabel pro rozhrani USB (Universal 
Serial Bus) 1.1 nebo 2.0 dlouhy 
maximalne 3 metry (10 stop). 
Postup pripojeni tiskarny pomoci 
kabelu USB je popsan v brozure 
Strucny uvod. 

• Pocitac s pristupem k Internetu (pro 
pouziti sluzby HP Instant Share). 


• Tisk z pocitace na tiskarnu. Dalsi 
informace naleznete v casti Tisk z 
pocitace. 

• Ukladani fotografii z pamet'ove 
karty vlozene v tiskarne do 
pocitace, kde je muzete vylepsit 
nebo usporadat pomoci programu 
HP Image Zone. 

• Sdileni fotografii pomoci sluzby 
HP Instant Share. 

• Pfimy tisk z digitalniho fotoaparatu 
HP s funkci primeho tisku na 
tiskarnu. Dalsi informace naleznete 
v casti Tisk fotografii z digitalniho 
fotoaparatu a v dokumentaci k 
fotoaparatu. 

• Vyber, upravy a tisk fotografii 
obsazenych na flash disku USB 
zasunuteho do portu pro fotoaparat. 


Sit'ove 

Kabel site Ethernet typu CAT-5 s 
koncovkou RJ-45. 

Tiskarnu pfipojte k siti tak, ze pripojite 
kabel k portu Ethernet na zadni strane 
tiskarny. Dalsi informace naleznete v 
casti Pripojeni tiskarny do site. 


• Tisk z libovolneho pocitace v siti na 
tiskarnu. Dalsi informace naleznete 
v casti Tisk z pocitace. 

• Ukladani fotografii z pamet'ove 
karty vlozene v tiskarne do 
libovolneho pocitace v siti, kde je 
muzete vylepsit nebo usporadat 
pomoci programu HP Image Zone. 

• Sdileni fotografii pomoci sluzby 
HP Instant Share. 

• Odeslani fotografii do jinych 
tiskaren v siti nebo pfijeti fotografii z 
techto tiskaren pomoci sluzby 

HP Instant Share. 


PictBridge 


Pfimy tisk z digitalniho fotoaparatu s 
rozhranim PictBridge na tiskarnu. 
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Typ pripojeni a potfebne pfislusenstvi 


Dostupne funkce 


Digitalni fotoaparat s rozhranim 
PictBridge a kabel USB. 

Pfipojte fotoaparat k portu pro fotoaparat 
na pfedni strane tiskarny. 


Dalsi informace naleznete v casti Tisk 
fotografii z digitalniho fotoaparatu a v 
dokumentaci k fotoaparatu. 


Bluetooth 

Volitelny adapter pro bezdratove 
pripojeni tiskarny HP Bluetooth. 

Pokud je tiskarna dodana s timto 
prislusenstvim nebo pokud jste jej 
zakoupili samostatne, naleznete 
pfislusne pokyny v dokumentaci k 
tomuto adapteru a v elektronicke 
napovede. 


Tisk z libovolneho zafizeni s 
bezdratovou technologii Bluetooth na 
tiskarnu. 

Pokud k portu tiskarny urcenemu pro 
fotoaparat pfipojite volitelny adapter pro 
bezdratove pripojeni tiskarny 
HP Bluetooth, zkontrolujte, zda jsou 
moznosti v nabidce Bluetooth v tiskarne 
nastaveny pozadovanym zpusobem. 
Dalsi informace naleznete v casti 
Nabidka tiskarny. 

Tento adapter neni kompatibilni s 
operacnim systemem Macintosh. 



Pripojeni pomoci sluzby HP Instant Share 

Sluzba HP Instant Share slouzi k posilani fotografii prateliim a znamym pomoci 
elektronicke posty, do online alb nebo do fotolabu pripojeneho k Internetu. Miizete 
dokonce odeslat fotografii do jine kompatibilni tiskarny v siti. Tiskarna musi byt 
pripojena kabelem USB k pocitaci, kteryje pfipojen k Internetu, nebo musi byt 
zapojena do site a mit nainstalovan veskery software HP. Pokud se pokusite pouzit 
sluzbu HP Instant Share a nemate nainstalovan nebo nakonfigurovan veskery 
pozadovany software, zobrazi se zprava uvadejici pozadovany postup. Pro pouziti 
sluzby HP Instant Share je potfeba: 



Pripojeni USB 


Pripojeni do site 


• 


Tiskarna je nainstalovana a 


• 


Funkcni mistni sit' LAN 




pripojena k pocitaci kabelem USB 


• 


Nainstalovana tiskarna pripojena k 


• 


Pfistup k Internetu prostfednictvim 




siti LAN 




pocitace, ke kteremu je tiskarna 




Dalsi informace naleznete v casti 




pripojena 




Sit'ove pripojeni. 


• 


Uzivatelske ID a heslo pro 


• 


Pfimy pfistup k Internetu 




prihlaseni HP Passport 




prostfednictvim site 


• 


Software tiskarny nainstalovany v 


• 


Uzivatelske ID a heslo pro 




pocitaci 




pfihlaseni HP Passport 




Zkontrolujte, zda je pfi instalaci 


• 


Software tiskarny nainstalovany v 




softwaru tiskarny vybrana typicka 




pocitaci 




instalace. Sluzba HP Instant Share 




Zkontrolujte, zda je pfi instalaci 




pfi volbe minimalni instalace 




softwaru tiskarny vybrana typicka 




nefunguje. 




instalace. Sluzba HP Instant Share 
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rnpojeni Uob 


Pfipojeni do site 




pfi volbe minimalni instalace 
nefunguje. 


Nastaveni sluzby HP Instant Share 



Chcete-li nainstalovat sluzbu HP Instant Share, vytvofit seznam cilovych mist 

HP Instant Share, spravovat seznam schvalenych nebo blokovanych odesilatelu nebo 

ziskat uzivatelske ID a heslo pro pfihlaseni HP Passport, postupujte podle techto 

pokynu: 

• Windows: Poklepejte na ikonu HP Instant Share Setup na plose pocitace, na 
ktery jste nainstalovali software tiskarny. Postupuje podle pokynu na obrazovce. 
Pokud se v okne HP Instant Share Setup zobrazi tlacitko Help (Napoveda), 
klepnutim na toto tlacitko ziskate dalsi informace. Kdyz bude potfeba upravit 
seznam cilovych mist sluzby HP Instant Share, muzete program spustit kdykoli 
znovu. Instalaci programu HP Instant Share Ize take spustit pomoci rozeviraci 
nabidky Settings (Nastaveni) v programu HP Director. 

• Macintosh: V programu Finder pfejdete postupne na Applications > Hewlett- 
Packard > Photosmart > Utilities a pote klepnete na moznost HP Instant 
Share Setup. Postupuje podle pokynu na obrazovce. Tato aplikace se spusti 
automaticky ve chvili, kdy poprve nainstalujete software tiskarny. Kdyz bude 
potfeba upravit seznam cilovych mist sluzby HP Instant Share, muzete program 
spustit kdykoli znovu. 

Nastaveni moznosti sluzby HP Instant Share 

1 Stisknete tlacitko HP Instant Share. 

2 Vyberte moznost HP Instant Share options (Moznosti HP Instant Share) a 
stisknete tlacitko OK. 

3 Vyberte jednu z nasledujicich moznosti a stisknete tlacitko OK: 

- Receive options: (Moznosti prijeti:) 

Volba Receive from allowed senders (Pfijmout od povolenych 
odesilatelu) zajisti, aby tiskarna prijimala pouze soubory, ktere byly 
odeslany schvalenymi odesilateli. 

Volba Receive from any unblocked sender (Pfijmout od vsech 
neblokovanych odesilatelu) zajisti, ze tiskarna pfijme vsechny soubory. 

- Auto checking: (Automaticka kontrola) 

Ve vychozim stavu je tato pfedvolba zapnuta. Pokud nechcete, aby tiskarna 
automaticky sledovala soubory HP Instant Share, vyberte moznost Off 
(Vypnuto). 

Pokud zvolite moznost On (Zapnuto), tiskarna bude v pravidelnych 

intervalech sledovat soubory HP Instant Share. 

Moznost Off (Vypnuto) zabrani tiskarne ve sledovani souboru. 

- Volba Remove collections (Odstranit kolekce) umoznuje vybrat pfijate 
soubory, ktere chcete odstranit. 

- Volba Device name (Nazev zafizeni) zobrazuje nazev tiskarny v siti. 

- Volba Reset HP Instant Share (Resetovat HP Instant Share) nastavi 
vsechny moznosti sluzby HP Instant Share na vychozi hodnoty. To 



Uzivatelska pfirucka tiskarny HP Photosmart 8400 series 



45 



Kapitola 4 



znamena, ze musite znovu zkontrolovat nastaveni sluzby HP Instant Share, 
abyste tiskamu zaregistrovali pro sluzbu HP Instant Share. 

Pouziti sluzby HP Instant Share (USB) k odeslani fotografii 

1 Vlozte pamet'ovou kartu a vyberte pozadovane fotografie. 

2 Stisknete tlacitko HP Instant Share. 

3 Postupem podle pokynu na obrazovce pocitace sdilejte vybrane fotografie s 
ostatnimi lidmi. 

Dalsi informace o pouzivani sluzby HP Instant Share naleznete v napovede programu 
HP Image Zone. 

Pouziti sluzby HP Instant Share (sit') k odeslani fotografii 

1 Vlozte pamet'ovou kartu a vyberte pozadovane fotografie. 

2 Stisknete tlacitko HP Instant Share. 

3 Vyberte cilove misto a stisknete tlacitko OK. 

4 Vyberte moznost Send photos (Odeslat fotografie) a stisknete tlacitko OK. 

Pokud je cilovym mistem adresa elektronicke posty, tiskarna odesle zpravu 
elektronicke posty s odkazem na fotografii na webovem serveru HP Instant 
Share. Pokud je cilovym mistem kompatibilni sit'ova tiskarna, zobrazi se na 
displeji teto tiskarny ikona upozornujici uzivatele, ze je tato fotografie k dispozici. 
Dalsi informace naleznete v napovede programu HP Image Zone. 

Pouziti sluzby HP Instant Share (sit') k pfijeti fotografii 

1 Stisknete tlacitko HP Instant Share. 

2 Vyberte moznost Receive (Pfijmout) a stisknete tlacitko OK. 

3 Vyberte prijaty soubor HP Instant Share (zpravu s fotografiemi) a stisknete 
tlacitko OK. 

Na displeji tiskarny se zobrazi prvni fotografie vlozena v teto zprave. Fotografie 
ve sluzbe HP Instant Share muzete prochazet, vybirat a tisknout stejnym 
zpusobem, jakym pracujete s fotografiemi na pamet'ove karte nebo v pfipojenem 
digitalnim fotoaparatu. Pokud pfi prohlizeni fotografii v ramci sluzby HP Instant 
Share vlozite pamet'ovou kartu nebo pfipojite digitalni fotoaparat, relace 
HP Instant Share se ukonci a zahaji se bezne zobrazovani fotografii v pamet'ove 
karte nebo ve fotoaparatu. 

Tiskarna take v pravidelnych intervalech zjist'uje, zda nebyly prijaty nove 
fotografie. Pokud je tiskarna pripravena k prohlednuti fotografie, zobrazi se na 
displeji tiskarny ikona prijateho souboru HP Instant Share (obalka). Dalsi 
informace naleznete take v casti Tisk pomoci sluzby HP Instant Share. 

4 Vyberte jednu z nasledujicich moznosti a stisknete tlacitko OK: 

- Moznost View (Zobrazit) zobrazi prijatou fotografii na displeji tiskarny. 

- Moznost Remove (Odstranit) odstrani prijatou fotografii. 
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5 Tisk z pocitace 



Vsechny fotograficke tiskarny HP jsou dodavany se softwarem HP Image Zone, ktery 
umoznuje vice nez kdy drive pracovat s fotografiemi. Lze jej pouzit k tvurci cinnosti s 
fotografiemi: upravovat je, sdilet a vytvaret zabavne projekty, napriklad pohlednice. 
Aby bylo mozno s fotografiemi pracovat, je potfeba je pfenest do pocitace pripojeneho 
k tiskarne. Stisknutim tlacitka Save (Ulozit) na ovladacim panelu tiskarny ulozite 
fotografie z vlozene pamet'ove karty do pocitace. Postupujte podle pokynii na 
obrazovce pocitace. 

Meli byste se take seznamit se softwarem ovladace tiskarny. Je to rozhrani, ktere se 
zobrazi pfi kazdem tisku. Ridi rozliseni a barevnost. Obvykle voli tato nastaveni 
automaticky (coz je pfijemne, pokud tisknete na obycejny papir). Pokud vsak tisknete 
digitalni fotografie, budete chtit zmenit nastaveni v ovladaci tiskarny, aby byl vytisk co 
mozna nejkvalitnejsi. 

Pokyny pro instalaci softwaru HP Image Zone a ovladace tiskarny naleznete v brozufe 
Strucny uvod. Program HP Image Zone se nainstaluje pouze pokud zvolite moznost 
instalace Typicka. System Macintosh podporuje pouze cast funkci softwaru 
HP Image Zone. Podrobnosti jsou uvedeny v nasledujici tabulce. 



Funkce softwaru 


Kde lze nalezt informace 


Rizeni tisku 

Vyuzijte moznosti ovladace tiskarny 
HP Photosmart. Tento software vam 
dava moznost pine kontroly nad 
zpusobem tisku fotografii. Muzete: 

• vytvaret vytisky v kvalite konceptu a 
setfit tak inkoust a fotograficka 
media, 

• naucit se, jak nejlepe vyuzit 
moznosti tiskarny pfi tisku 
digitalnich fotografii. 

• pouzit rozsirene nastaveni barev a 
vytvaret tak vysoce kvalitni vytisky, 


Windows: V napovede na obrazovce 
klepnete na moznost HP Photosmart 
Printer Help (Napoveda tiskarny 
HP Photosmart). V dialogovem okne pro 
tisk klepnete pravym tlacitkem na 
kteroukoli moznost a pak na moznost 
What's This? (Co to je?). Zobrazi se 
informace o dane moznosti. 

Macintosh: V okne Finder klepnete na 
moznost Napoveda > Napoveda Mac a 
pote vyberte moznost Knihovna > 
Napoveda tiskarny HP Photosmart. 


HP Instant Share 


Dalsi informace o pouzivani sluzby 
HP Instant Share u konkretniho modelu 
tiskarny naleznete v casti Pripojeni 
pomoci sluzby HP Instant Share. 

Windows: V napovede na obrazovce 
klepnete na moznost Use HP Image 
Zone (Pouziti HP Image Zone) a pak 
klepnete na moznost Share your 
images using HP Instant Share 
(Sdileni obrazku pomoci HP Instant 
Share). 
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Funkce softwaru 

Program HP Instant Share slouzi ke 
sdileni fotografii s rodinou a pfateli. 
Umoznuje snadne: 

• odesilani obrazku elektronickou 
postou pomoci sluzby HP Instant 
Share bez nutnosti dlouhych pfiloh, 

• vytvafeni online alb pro sdileni, 
uspofadavani a uchovavani 
fotografii, 

• online objednavani profesionalne 
zpracovanych vytisku (dostupnost 
teto sluzby se pro jednotlive zeme/ 
oblasti lisi). 



Tvurci projekty 

Neomezujte se jen na album fotografii. 
Software HP Image Zone vam umozni 
pouzivat digitalni fotografie pro tvurci 
projekty jako napriklad: 

• Nazehlovaci folie 

• Transparenty 

• Blahoprani 



Usporadani fotografii 

Software HP Image Zone pomaha 
udrzovat pfehled v digitalnich 



Kde Ize nalezt informace 



Chcete-li vyuzitsluzbu HP Instant Share 
v systemu Windows, spust'te program 
HP Image Zone, vyberte jednu nebo 
nekolik fotografii a pote klepnete na 
kartu HP Instant Share. 

Macintosh: Spust'te program HP Instant 
Share a postupujte podle pokynii na 
obrazovce. 

Chcete-li pouzit program HP Instant 
Share v systemu Macintosh, stisknete a 
pfidrzte tlacitko HP Photosmart Menu 
(Nabidka HP Photosmart) na panelu 
Dock a pote v rozeviraci nabidce 
vyberte moznost HP Instant Share. 

Windows: V napovede na obrazovce 
klepnete na moznost Use the HP Image 
Zone (Pouzit HP Image Zone) a pak 
klepnete na moznost Create projects 

(Vytvafet projekty). 

Chcete-li vytvafet tvurci projekty v 
systemu Windows, spust'te program 
HP Image Zone, vyberte jednu nebo 
nekolik fotografii a pote klepnete na 
kartu Projects (Projekty). 

Macintosh: Chcete-li vytvafet tvurci 
projekty v systemu Macintosh, stisknete 
a pfidrzte tlacitko HP Photosmart Menu 
(Nabidka HP Photosmart) na panelu 
Dock a pote v rozeviraci nabidce 
vyberte moznost HP Image Print (Tisk 
obrazku HP). V rozeviraci nabidce Print 
Style (Styl tisku) vyberte moznost tisku 
tvurciho projektu. V okne HP Image 
Print (Tisk obrazku HP) se zobrazi dalsi 
pokyny. 

V napovede na obrazovce klepnete na 
moznost Use the HP Image Zone 
(Pouzit HP Image Zone) a pak klepnete 
na moznost Manage your images 

(Spravovat obrazky). 

Chcete-li uspofadat fotografie v systemu 
Windows, spust'te program HP Image 
Zone a pak klepnete na kartu My 
Images (Moje obrazky). 
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Funkce softwaru 


Kde Ize nalezt informace 


fotografiich a videosekvencich temito 
prostfedky: 

• uspofadanim fotografii v albech, 

• vyhledavanim fotografii podle data, 
klicovych slov a dalsich kriterii, 

• automatickym cislovanim fotografii. 


Macintosh: Tato funkce neni v softwaru 
tiskarny pro system Macintosh 
dostupna. Doporucujeme pouzit 
program iPhoto 2.0 nebo novejsi verzi. 


Upravy a vylepseni fotografii 

Program HP Image Zone umoznuje: 

• provadet rucni korekce barev a 
dalsi upravy pro zlepseni fotografii 
pred jejich vytisknutim, 

• pfidavat text a dalsi grafiku, 

• menit velikost digitalnich fotografii. 


Windows: V napovede na obrazovce 
klepnete na moznost Use the HP Image 
Zone (Pouzit HP Image Zone) a pak 
klepnete na moznost Edit your images 

(Upravovat obrazky). 

Chcete-li upravovat fotografie v systemu 
Windows, spust'te program HP Image 
Zone, vyberte jednu nebo nekolik 
fotografii a pote klepnete na kartu Edit 
(Upravy). 

Macintosh: Chcete-li upravovat 

fotografie v systemu Macintosh, 

stisknete a pridrzte tlacitko 

HP Photosmart Menu (Nabidka 

HP Photosmart) na panelu Dock a pote 

v rozeviraci nabidce vyberte moznost 

HP Image Edit (Upravy obrazku HP). 



Nezapomente si jednou za nekolik mesicu stahnout nejnovejsi aktualizace softwaru 
tiskarny, abyste ziskali aktualni funkce a vylepseni. 

Aktualizace softwaru tiskarny (Windows) 

1 Zkontrolujte, zda je pocitac pfipojen k Internetu. 

2 V nabidce Start systemu Windows vyberte pfikaz Programy (v systemu 
Windows XP Vsechny programy) > HP > Aktualizace softwaru HP. 

3 Klepnete na tlacitko Dalsi. Funkce Aktualizace softwaru HP vyhleda na webu 
spolecnosti HP aktualizace softwaru tiskarny. 

- Pokud je v pocitaci instalovana nejaktualnejsi verze softwaru tiskarny, 
zobrazi se v okne Aktualizace softwaru HP zprava Pro system nejsou 
nyni k dispozici zadne aktualizace. 

- Pokud v pocitaci neni instalovana nejaktualnejsi verze softwaru tiskarny, 
zobrazi se v okne Aktualizace softwaru HP dostupna aktualizace softwaru. 

4 Je-li aktualizace softwaru k dispozici, vyberte ji zaskrtnutim policka vedle 
prislusne aktualizace. 

5 Klepnete na moznost Instalovat. 

6 Postupuje podle pokynii na obrazovce. 

Aktualizace softwaru tiskarny (Macintosh) 

1 Zkontrolujte, zda je pocitac pfipojen k Internetu. 
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2 Na pocitaci Macintosh stisknete a pfidrzte tlacitko HP Photosmart Menu na 
panelu Dock. 

3 Vyberte moznost HP Photosmart Updater. 

4 Postupuje podle pokynu na obrazovce. 

Pokud jste za branou firewall, je potreba zadat informace o serveru proxy. 

Poznamka Tento proces neaktualizuje program HP Image Zone. Program HP Image 
Zone je dostupny pouze na disku CD. Aktualizace na disku CD vcetne 
programu HP Image Zone si miizete objednat primo u spolecnosti HP. 
Dalsi informace naleznete na webove strance www.hp.com/support. 
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6 Udrzba tiskarny 



Tiskama HP Photosmart 8400 series je velmi nenarocna na udrzbu. Dodrzovanim 
pokynu v teto kapitole zvysite zivotnost tiskarny a spotfebniho materialu pouzivaneho 
pro tisk a zajistite take, aby fotografie byly tisknuty vzdy v nejvyssi kvalite. 

Cistern a udrzba tiskarny 

Tiskarnu i tiskove kazety udrzujte ciste a dobfe udrzovane. Rid'te se jednoduchymi 
pokyny v teto casti. 

Cistern' vnejsku tiskarny 

1 Vypnete tiskarnu a odpojte napajeci kabel od zadni casti tiskarny. 

2 Otfete vnejsi casti tiskarny jemnym hadfikem mime navlhcenym ve vode. 

AUpozorneni Nepouzivejte zadne cistici prostfedky. Cistici nebo myci 
prostredky pro domacnost mohou zpusobit poskozeni povrchu tiskarny. 
Necistete vnitrni casti tiskarny. Dovnitr tiskarny nesmi vniknout zadne kapaliny. 
Nepromazavejte kovovou kolejnici, po ktere se pohybuje kolebka tiskovych 
kazet. Hluk zpusobeny pohybem kolebky po kolejnici je normalni. 

Automaticke cistern' tiskovych kazet 

Pokud se na vytisknutych fotografiich objevi bile cary nebo jednobarevne pruhy, muze 
byt potreba vycistit tiskove kazety. Necistete kazety casteji, nez je nezbytne nutne, 
protoze se tim spotfebovava inkoust. Postupem podle pokynu v teto casti spust'te 
automaticky proces cisteni kazet. 

1 Stisknete tlacitko Menu (Nabidka). 

2 Vyberte moznost Tools (Nastroje) a stisknete tlacitko OK. 

3 Vyberte moznost Clean cartridge (Vycistit kazetu) a stisknete tlacitko OK. 

4 Postupem podle pokynu na displeji tiskarny vlozte papir, aby mohla tiskama po 
vycisteni kazet vytisknout zkusebni stranku. Pouzijte bezny papir, 
nespotfebovavejte zbytecne fotograficky papir. 

5 Stisknutim tlacitka OK spustite cisteni tiskovych kazet. 

6 Po dokonceni cisteni kazet tiskama vytiskne zkusebni stranku a zobrazi otazku 
Continue to second level cleaning? (Pokracovat druhou urovni cisteni?). 
Prohlednete si zkusebni stranku a rozhodnete o dalsim postupu: 

- Pokud zkusebni stranka obsahuje bile pruhy nebo na ni chybi nektere barvy, 
je potreba tiskove kazety znovu vycistit. Vyberte moznost Yes (Ano) a 
stisknete tlacitko OK. Spusti se druha uroven cisteni. 

- Pokud je kvalita tisku na zkusebni strance uspokojiva, vyberte moznost No 
(Ne) a stisknete tlacitko OK. 

Kazety muzete vycistit az tfikrat po sobe. Kazde dalsi cisteni je dukladnejsi a 
spotrebuje vice inkoustu. 

Pokud timto zpiisobem provedete vsechny tfi urovne cisteni a na zkusebni strance se 
stale objevuji bile pruhy nebo na ni chybi barvy, muze byt potreba vycistit kontakty 
tiskove kazety. Dalsi informace naleznete v casti Rucni cisteni kontaktii tiskovych kazet. 
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Poznamka Pokud tiskova kazeta v posledni dobe utrpela naraz, mohou se 

objevovat na vytiscich bile pruhy nebo na nich mohou chybet barvy take 
z tohoto duvodu. Tyto potize jsou docasne a mely by vymizet do 24 hodin. 

Rucni cistern' kontaktu tiskovych kazet 

Pokud tiskamu pouzivate v prasnem prostredi, mohou se na medenych kontaktech 
nashromazdit necistoty a zpusobovat potize pri tisku. 

Cisteni kontaktu tiskove kazety: 

1 K cisteni kontaktu si pripravte nasledujici prostredky: 

- destilovanou vodu (voda z vodovodu muze obsahovat latky, ktere mohou 
tiskovou kazetu poskodit), 

- vatove tampony nebo jiny mekky netfepivy material, ktery nebude na tiskove 
kazete ulpivat. 

2 Zvednete horni kryt tiskarny. 

3 Vyjmete tiskovou kazetu a polozte ji na list papiru tak, aby ploska inkoustovych 
trysek smefovala vzhiiru. Dbejte na to, abyste se prsty nedotykali medenych 
kontaktu nebo plosky s inkoustovymi tryskami. 

AUpozorneni Neponechavejte tiskovou kazetu mimo tiskarnu vice nez 30 
minut. Pokud jsou inkoustove trysky na vzduchu dele, mohou vyschnout a 
zpusobovat potize pfi tisku. 

4 Lehce navlhcete vatovy tampon destilovanou vodou a vyzdimejte veskerou 
nadbytecnou vodu. 

5 Tamponem jemne otrete medene kontakty tiskove kazety. 

AUpozorneni Nedotykejte se plosky s inkoustovou tryskou. Mohlo by to 
zpusobit ucpani trysky, selhani pfivodu inkoustu nebo znecisteni 
elektrickych kontaktu. 

6 Opakujte kroky 4 a 5, dokud na cistern tamponu nezustavaji zadne stopy 
inkoustu nebo prachu. 

7 Zasuhte tiskovou kazetu zpet do tiskarny a zavfete horni kryt tiskarny. 

Tisk zkusebni stranky 

Vytisknutim zkusebni stranky miizete zjistit stav tiskovych kazet. 

1 Stisknete tlacitko Menu (Nabidka). 

2 Vyberte moznost Tools (Nastroje) a stisknete tlacitko OK. 

3 Vyberte moznost Print test page (Tisknout zkusebni stranku) a stisknete tlacitko 
OK. 

4 Postupem podle pokynu na displeji tiskarny vlozte papir, aby mohla tiskarna 
vytisknout zkusebni stranku. Pouzijte bezny papir, nespotrebovavejte zbytecne 
fotograficky papir. 

5 Stisknutim tlacitka OK spustite tisk zkusebni stranky. 

Zkusebni stranka obsahuje nasledujici informace: 
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1 Kvalita tisku obrazku. Pokud oblast s pruhy vypada uspokojive, fotografie by se take mely 
vytisknout v poradku. 

2 Kvalita inkoustove trysky. Pokud se v plnych pruzich na teto strance objevuji bile cary, 
zkuste vycistit tiskovou kazetu. Dalsi informace naleznete v casti Automaticke cisteni 
tiskovych kazet. 

Priblizna hladina inkoustu. Tento indikator znazornuje, kolik inkoustu zbyva v tiskove 
kazete. 

Diagnosticke informace. Informace na teto strance vyuzijete pfi reseni potizi za asistence 
stfediska pece o zakazniky HP. 



Kalibrace tiskovych kazet 

Pfi prvnim nainstalovani tiskove kazety do tiskarny se tato kazeta automaticky 
kalibruje. Pokud vsak barvy na tisknutych fotografiich nejsou vyrovnane nebo pokud 
se po nainstalovani nove tiskove kazety kalibracni stranka nevytiskne spravne, 
kalibrujte tiskove kazety podle nasledujicich pokynu. 

1 Stisknete tlacitko Menu (Nabidka). 

2 Vyberte moznost Tools (Nastroje) a stisknete tlacitko OK. 

3 Vyberte moznost Align cartridges (Kalibrovat kazety). 

4 Postupem podle pokynu na displeji tiskarny vlozte papir, aby mohla tiskarna 
vytisknout kalibracni stranku. Pouzijte bezny papir, nespotrebovavejte zbytecne 
fotograficky papir. 

5 Stisknutim tlacitka OK spustite kalibraci tiskovych kazet. 

Po dokonceni kalibrace tiskovych kazet se pro potvrzeni uspesnosti kalibrace 
vytiskne kalibracni stranka. 

- Zaskrtnuti potvrzuji, ze tiskova kazeta je spravne nainstalovana a funguje 
korektne. 

- Pokud se vlevo vedle nektereho z pruhu objevi znak "x", zopakujte kalibraci 
tiskove kazety. Pokud se znak "x" objevuje stale, vymente tiskovou kazetu. 
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Tisk vzorove stranky 

Miizete vytisknout vzorovou stranku a zkontrolovat tak kvalitu tisku fotografii a 
spravne zavadeni papiru. 

1 Odpojte zasobnik na fotograficky papir zatahnutim za jezdec tohoto zasobniku 
smerem k sobe az na doraz. 

2 Vlozte papir do hlavniho zasobniku. Pouzijte bezny papir, nespotfebovavejte 
zbytecne fotograficky papir. 

3 Stisknete tlacitko Menu (Nabidka). 

4 Vyberte moznost Tools (Nastroje) a stisknete tlacitko OK. 

5 Vyberte moznost Print sample page (Tisknout vzorovou stranku) a stisknete 
tlacitko OK. 

Aktualizace softwaru 

Chcete-li ziskat nejnovejsi funkce a vylepseni, pravidelne si stahujte aktualizace 
softwaru tiskarny. Aktualizace softwaru tiskarny miizete stahnout z webu na adrese 
www.hp.com/support nebo pomoci programu Aktualizace softwaru HP. 

Poznamka Aktualizace softwaru tiskarny, ktere stahnete z webove stranky 

spolecnosti HP, neobsahuji aktualizaci programu HP Image Zone. 

Stazeni softwaru (Windows) 

Poznamka Pfedtim, nez spustite program Aktualizace softwaru HP, zkontrolujte, zda 
jste pripojeni k Internetu. 

1 V nabidce Start systemu Windows vyberte prikaz Programy (v systemu 
Windows XP vyberte prikaz Vsechny programy) > Hewlett-Packard > 
Aktualizace softwaru HP. Zobrazi se okno Aktualizace softwaru HP. 

2 Klepnete na moznost Vyhledat nyni. Funkce Aktualizace softwaru HP vyhleda 
na webu spolecnosti HP aktualizace softwaru tiskarny. Pokud v pocitaci neni 
instalovana nejaktualnejsi verze softwaru tiskarny, zobrazi se v okne Aktualizace 
softwaru HP dostupna aktualizace softwaru. 

Poznamka Pokud je v pocitaci instalovana nejaktualnejsi verze softwaru 

tiskarny, zobrazi se v okne Aktualizace softwaru HP zprava „Pro 
system nejsou nyni k dispozici zadne aktualizace". 

3 Je-li aktualizace softwaru k dispozici, vyberte ji zaskrtnutim policka vedle 
prislusne aktualizace softwaru. 

4 Klepnete na moznost Instalovat. 

5 Podle pokynu na obrazovce dokoncete instalaci softwaru. 
Stazeni softwaru (Macintosh) 

Poznamka Pfedtim, nez spustite program HP Photosmart Updater, zkontrolujte, zda 
jste pripojeni k Internetu. 

1 Na pocitaci Macintosh stisknete a pridrzte tlacitko HP Photosmart Menu na 
panelu Dock. 

2 Vyberte moznost HP Photosmart Updater. 

3 Podle pokynu na obrazovce dokoncete instalaci softwaru. 



54 



HP Photosmart 8400 series 



Pokud jste za branou firewall, je potreba zadat informace o serveru proxy. 

Skladovani tiskarny a tiskovych kazet 

Pokud tiskarnu a tiskove kazety nepouzivate, skladujte je spravnym zpusobem. 

Skladovani tiskarny 

Tiskarna je vyrobena tak, abyji nevadily dlouhe ani kratke doby necinnosti. 

• Tiskarnu skladujte v uzavrenem prostoru na miste, kam nedopada prime slunecni 
svetlo a kde nejsou extremni teplotni vykyvy. 

• Pokud tiskarna a tiskova kazeta nebyly pouzivany dele nez mesic, vycistete pred 
tiskem tiskovou kazetu. Dalsi informace naleznete v casti Automaticke cisteni 
tiskovych kazet. 

Skladovani tiskovych kazet 

Kdyz chcete tiskarnu uskladnit, vzdy ponechejte pouzivanou tiskovou kazetu uvnitf 
tiskarny. Tiskarna pfi vypnuti umisti tiskovou kazetu do ochranneho vicka. 

AUpozorneni Pred odpojenim napajeciho kabelu zkontrolujte, zda tiskarna 
dokoncila proces vypinani. Bude tak zajisteno spravne ulozeni tiskove kazety 
v tiskarne. 

Nasledujici tipy vam pomohou pri udrzbe tiskovych kazet HP a zajisti trvalou kvalitu 
tisku: 

• Kdyz vyjmete tiskovou kazetu z tiskarny, vlozte ji do ochranneho krytu, abyste 
zabranili vyschnuti inkoustu. 

V nekterych zemich/oblastech neni ochranny kryt pro tiskove kazety soucasti 
baleni tiskarny, je vsak dodavan s sedou fotografickou kazetou, kterou Ize 
zakoupit samostatne. V ostatnich zemich/oblastech je ochranny kryt soucasti 
baleni tiskarny. 

• Dokud tiskove kazety nepotrebujete, nevyjimejte je z puvodnich obalii. Tiskove 
kazety by mely byt skladovany pri pokojove teplote (15 az 35 °C nebo 59 az 95 ° 
F). 

• Dokud nejste pfipraveni nainstalovat kazetu do tiskarny, neodstranujte plastovou 
pasku chranici trysky. Pokud byla z tiskove kazety odstranena plastova paska, 
nepokousejte se ji znovu pfipevnit. Opetovnym pfichycenim pasky se tiskova 
kazeta poskodi. 

Udrzovani kvality fotografickeho papiru 

Nejlepsich vysledkii tisku na fotograficky papir dosahnete dodrzovanim pokynii v teto 
casti. 

Skladovani fotografickeho papiru 

• Papir skladujte v puvodnim baleni nebo v uzaviratelnem plastovem sacku. 

• Krabici s fotografickym papirem ulozte na rovnou plochu na chladnem a suchem 
miste. 

• Nepouzity fotograficky papir vrat'te zpet do plastoveho sacku. Papir, ktery 
zustane v tiskarne nebo ktery je vystaven vlivum prostredi, se muze zacit kroutit. 
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Manipulace s fotografickym papirem 

• Papir drzte vzdy za hrany, aby na nem nezustaly otisky prstu . 

• Pokud ma fotograficky papir zkroucene rohy, vlozte jej do plastoveho sacku a 
lehce jej ohybejte proti smeru zkrouceni, dokud papir nebude rovny. 
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Reseni potizi 



Tiskarna HP Photosmart je navrzena tak, aby byla spolehliva a snadno se pouzivala. 
Tato kapitola poskytuje odpovedi na casto kladene otazky o pouzivani tiskarny a tisku 
bez pocitace. Obsahuje informace o nasledujicich tematech: 

• Potize s hardwarem tiskarny 

• Potize pri tisku 

• Chybove zpravy 

Dalsi informace o reseni potizi: 

• Reseni potizi pfi instalaci softwaru: Brozura Strucny uvod dodana s tiskarnou 

• Reseni potizi se softwarem tiskarny a s tiskem z pocitace: Napoveda tiskarny 
HP Photosmart na displeji. Informace o zobrazeni napovedy na displeji tiskarny 
HP Photosmart naleznete v casti Uvod. Uzivatele pocitacu Macintosh by meli 
take nahlednout do casti reseni potizi a uvodnich informaci v nabidce 

HP Photosmart Menu v panelu Dock. 

• Uzivatele pocitacu Macintosh by meli nahlednout do casti reseni potizi a 
uvodnich informaci v nabidce HP Photosmart Menu v panelu Dock. 



Nez se obratite na stfedisko pece o zakazniky, prostudujte tipy pro reseni potizi v teto 
casti nebo navstivte sluzby podpory online na adrese www.hp.com/support. 

Poznamka Chcete-li tiskarnu pfipojit k pocitaci kabelem USB, doporucuje spolecnost 
HP pouziti kabelu USB o delce maximalne 3 metry, aby se minimalizoval 
sum vznikly moznym vysokym elektromagnetickym polem v okoli. 

Kontrolka napajeni blika zelene, ale tiskarna netiskne. 

Tiskarna je zaneprazdnena zpracovavanim informaci. Pockejte na dokonceni teto 
cinnosti. 

Kontrolka napajeni blika cervene. 

Tiskarna vyzaduje zasah operatora. Postupujte takto: 

• Zkontrolujte, zda jsou na displeji tiskarny zobrazeny pokyny. Pokud je k tiskarne 
pfipojen digitalni fotoaparat, zkontrolujte, zda jsou na displeji fotoaparatu 
zobrazeny pokyny. Pokud je tiskarna pripojena k pocitaci, zkontrolujte, zda jsou 
na monitoru pocitace zobrazeny pokyny. 

• Vypnete tiskarnu a odpojte napajeci kabel. Pockejte 10 sekund, pak kabel znovu 
zapojte. Zapnete tiskarnu. 

Kontrolka napajeni po vypnuti tiskarny kratce blikla oranzove. 

Jedna se o beznou soucast procesu vypinani tiskarny. Neznamena to zadne potize s 
tiskarnou. 

Kontrolka napajeni blika oranzove. 

Nastala chyba tiskarny. Postupujte takto: 

• Zkontrolujte, zda jsou na displeji tiskarny zobrazeny pokyny. Pokud je k tiskarne 
pfipojen digitalni fotoaparat, zkontrolujte, zda jsou na displeji fotoaparatu 



Potize s hardwarem tiskarny 
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zobrazeny pokyny. Pokud je tiskarna pfipojena k pocitaci, zkontrolujte, zda jsou 
na monitoru pocitace zobrazeny pokyny. 

• Vypnete tiskarnu a odpojte napajeci kabel. Pockejte 10 sekund, pak kabel znovu 
zapojte. Zapnete tiskarnu. 

• Pokud kontrolka napajeni stale blika oranzove, pfejdete na web www.hp.com/ 
support nebo kontaktujte stfedisko pece o zakazniky. 

Tiskarna nenalezla a nezobrazila fotografie ulozene na pamet'ove karte. 

Postupujte takto: 

• Vypnete tiskarnu a odpojte napajeci kabel. Pockejte 10 sekund, pak kabel znovu 
zapojte. Zapnete tiskarnu. 

• Pamet'ova karta muze obsahovat takove typy souboru, ktere tiskarna nemuze z 
pamet'ove karty cist pfimo. 

- Ulozte fotografie do pocitace a potom je vytisknete z pocitace. Dalsi 
informace naleznete v dokumentaci dodane spolu s fotoaparatem a v 
napovede tiskarny HP Photosmart. 

- Pfi pfistim pofizovani fotografii nastavte digitalni fotoaparat tak, aby tyto 
fotografie ukladal do souboru ve formatu, ktery muze tiskarna cist pfimo z 
pamet'ove karty. Seznam podporovanych formatu souboru naleznete v casti 
Technicke udaje tiskarny. Pokyny pro nastaveni ukladani fotografii do 
urciteho formatu souboru v digitalnim fotoaparatu naleznete v dokumentaci 
dodane s fotoaparatem. 

- Pokud problem pretrva, muze byt potfeba pamet'ovou kartu znovu 
naformatovat. 

Tiskarna je pfipojena ke zdroji napajeni, ale nezapne se. 

• Tiskarna spotfebovala pfilis mnoho energie. Odpojte napajeci kabel tiskarny. 
Pockejte pfiblizne 10 sekund, pak napajeci kabel znovu pfipojte. Zapnete tiskarnu. 

• Tiskarna je mozna zapojena do rozbocovaciho kabelu, ktery je vypnuty. Zapnete 
tento kabel, pak zapnete tiskarnu. 

• Muze byt vadny napajeci kabel. Zkontrolujte, zda sviti zelena kontrolka na 
napajecim kabelu. 

Tiskarna po zapnuti vydava zvuky nebo sama zacne vydavat zvuky, neni-li po 
nejakou dobu pouzivana. 

Tiskarna muze vydavat zvuky po dlouhem obdobi necinnosti (zhruba 2 tydny) nebo po 
pferuseni a obnoveni pfivodu energie. Jedna se o obvykly provoz: Tiskarna provadi 
automatickou udrzbu, aby zajistila co mozna nejlepsi kvalitu vytisku. 

Potize pfi tisku 

Nez se obratite na stfedisko pece o zakazniky, prostudujte tipy pro feseni potizi v teto 
casti nebo navstivte sluzby podpory online na adrese www.hp.com/support. 

Tiskarna pfi tisku z ovladaciho panelu netiskne fotografie bez okrajii. 

Zkontrolujte, zda jste vybrali vhodny typ papiru. Tiskarna neumoznuje tisk fotografii 
bez okrajii na libovolny format papiru. Zkontrolujte, zda jste na tiskarne vybrali 
rozvrzeni bez okrajii. 
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Tisk je velmi pomaly. 

• Mozna tisknete projekt obsahujici grafiku nebo fotografie ve vysokem rozliseni 
nebo soubor ve formatu PDF. Velke a slozite projekty obsahujici grafiku nebo 
fotografie se tisknou pomaleji nez textove dokumenty. 

• Tiskarna muze byt pfepnuta do rezimu zalozniho inkoustu. Do tohoto rezimu se 
tiskarna pfepne, pokud je jedna z tiskovych kazet vyjmuta. Doplnte chybejici 
tiskovou kazetu. 

V nabidce tiskarny byla vybrana moznost Print new (Vytisknout nove), a 
vytisklo se vice fotografii, nez se ocekavalo. 

Pro tiskarnu jsou "nove" fotografie na pamet'ove karte ty fotografie, ktere nebyly 
vytisknuty z ovladaciho panelu tiskarny. Kdyz vyberete volbu Print new (Vytisknout 
nove), tiskarna vytiskne vsechny fotografie, ktere jeste nebyly vytisknuty z ovladaciho 
panelu. Pokud chcete vytisknout jine fotografie, vyberte je rucne. Dalsi informace 
naleznete v casti Vyber fotografii pro tisk. 

Po vyberu volby Print new (Vytisknout nove) v nabidce tiskarny tiskarna 
nevytiskla nove fotografie ulozene na pamet'ove karte. 

Bud' na pamet'ove karte nejsou zadne nove fotografie, nebo byly tyto fotografie jiz 
vytisknuty z ovladaciho panelu tiskarny. Pokud chcete vytisknout jine fotografie, 
vyberte je rucne. Dalsi informace naleznete v casti Vyber fotografii pro tisk. 

Fotograficky papir se do tiskarny ze zasobniku na fotograficky papir nezavadi 
spravne. 

• Zasobnik na fotograficky papir mozna neni pfipojen. Pfipojte zasobnik na 
fotograficky papir opatrnym zatlacenim na jezdec tohoto zasobniku smerem 
k tiskarne az na doraz. 

• Mozna nejsou spravne nastavena voditka fotografickeho papiru. Zkontrolujte, zda 
je voditko sirky fotografickeho papiru a voditko delky fotografickeho papiru 
prisunuto tesne k okrajum papiru tak, aby se papir neohybal. 

• V zasobniku na fotograficky papir muze byt vlozeno prilis mnoho papiru. Vyjmete 
cast papiru ze zasobniku a spust'te tisk znovu. 

• Pokud tiskarnu pouzivate v prostfedi s nadmerne vysokou nebo nizkou vlhkosti, 
vkladejte papir co nejdale do zasobniku na fotograficky papir a zavadejte takto 
papir po jednotlivych listech. 

• Fotograficky papir muze byt zvlneny. Vlozte papir do plastoveho sacku a lehce 
ho ohybejte proti smeru zvlneni, dokud papir nebude rovny. Pokud problem 
pfetrvava, pouzijte nezvlneny fotograficky papir. Informace o spravnem 
skladovani fotografickeho papiru a manipulaci s nim naleznete v casti Udrzovani 
kvality fotografickeho papiru. 

Papir se do tiskarny z hlavniho zasobniku nezavadi spravne. 

• V hlavnim zasobniku muze byt vlozeno prilis mnoho papiru. Vyjmete cast papiru 
ze zasobniku a spust'te tisk znovu. 

• Mozna nejsou spravne nastavena voditka papiru. Zkontrolujte, zda je voditko 
sifky papiru a voditko delky papiru prisunuto tesne k okrajum papiru tak, aby se 
papir neohybal. 

• Dva nebo vice listu papiru je slepeno dohromady. Vyjmete papir z hlavniho 
zasobniku, prolistovanim oddelte listy papiru od sebe, pak vlozte papir zpet do 
zasobniku a spust'te tisk znovu. 
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• Pokud je papir pokrouceny nebo ohnuty, zkuste pouzit jiny papir. 

• Papir je patrne pfilis tenky nebo pfilis silny. Chcete-li dosahnout nejlepsich 
vysledku, pouzijte papir pro inkoustove tiskarny HP. Dalsi informace naleznete 
v casti Volba vhodneho papiru. 

Vytisknute stranky vypadavaji z vystupniho zasobniku. 

Stranky mohou po vytisknuti vypadavat z vystupni pfihradky. Chcete-li tomu pfedejit, 
vytahujte pfi tisku podperu vystupniho zasobniku. 

Vytisk je pokrouceny nebo zvlneny. 

Tiskova uloha pouziva vice inkoustu, nez je obvykle. Vytisknete projekt z pocitace a 
pomoci softwaru tiskarny snizte uroven sytosti inkoustu. Dalsi informace naleznete 
v napovede na displeji tiskarny HP Photosmart. 

Dokument se tiskne nasikmo nebo mimo stred. 

• Mozna nebyl papir zaveden spravne. Znovu vlozte papir a zkontrolujte, zda je 
papir v hlavnim zasobniku spravne orientovan a zda voditko sirky papiru i 
voditko delky papiru tesne pfileha ke hranam papiru. Pokyny pro vkladani papiru 
naleznete v casti Vkladani papiru. 

• Mozna je potreba kalibrovat tiskove kazety. Dalsi informace naleznete v casti 
Kalibrace tiskovych kazet. 

Barvy se netisknou uspokojive. 

• Mozna jste pro tento projekt nevybrali nejvhodnejsi tiskove kazety. Dalsi 
informace naleznete v casti Instalace tiskovych kazet. 

• Tiskarna muze byt pfepnuta do rezimu zalozniho inkoustu. Tiskarna se prepne do 
rezimu zalozniho inkoustu vzdy kdyz jedna z tiskovych kazet chybi. Doplhte 
chybejici tiskovou kazetu. 

• V kazete dosel inkoust. Vymente ji. 

• Nektere inkoustove trysky v tiskove kazete jsou ucpane. Vycistete tiskove kazety. 
Dalsi informace naleznete v casti Automaticke cisteni tiskovych kazet. 

Na vystupu z tiskarny se neobjevila zadna stranka. — NEBO — Papir pri tisku 
uvizl v tiskarne. 

• Tiskarna patrne vyzaduje zasah operatora. Prectete si pokyny na displeji tiskarny. 

• Tiskarna je mozna vypnuta nebo doslo k preruseni spojeni. Zkontrolujte zda, je 
tiskarna zapnuta a zda je napajeci kabel spravne zapojen. 

• Mozna, ze v hlavnim zasobniku nebo v zasobniku na fotograficky papir neni 
papir. Zkontrolujte, zda je v pouzivanem zasobniku spravne vlozen papir. Pokyny 
pro vkladani papiru naleznete v casti Vkladani papiru. 

• Papir mozna pri tisku uvizl v tiskarne. 

- Vypnete tiskarnu a odpojte napajeci kabel. Vyjmete z tiskarny veskery papir, 
ktery mohl uviznout v draze papiru. Sejmete zadni pfistupova dvifka. 
Opatrne vyjmete uviznuty papir z tiskarny a znovu nasad'te pfistupova 
dvifka. Zapojte znovu napajeci kabel do tiskarny a tiskarnu zapnete. Pokuste 
se dokument vytisknout znovu. 

- Pokud tisknete na stitky, zkontrolujte, zda se nektery stitek pfi pruchodu 
tiskarnou neodlepil od podkladu. 

- Pokud uvizne papir pfi pouzivani zasobniku na fotograficky papir, 
zkontrolujte, zda je voditko sifky fotografickeho papiru a voditko delky 
fotografickeho papiru pfisunuto tesne k okrajum fotografickeho papiru tak, 
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aby se papir neohybal. Zkontrolujte, zda je zasobnik na fotograficky papir 
spravne zapojen opatrnym zatlacenim na jezdec tohoto zasobniku smerem k 
tiskarne az na doraz. Pokud se potize neodstrani, zkuste do zasobniku 
vkladat listy fotografickeho papiru po jednom. 

Skladany papir uvizl mezi hlavnim a vystupnim zasobnikem. 

V hlavnim zasobniku je patrne pfilis mnoho skladaneho papiru. Vyjmete uviznuty 
papir. Dalsi informace naleznete v casti Na vystupu z tiskarny se neobjevila zadna 
stranka. — NEBO — Papir pfi tisku uvizl v tiskarne.. 

Na vystupu z tiskarny se objevila prazdna stranka. 

• Zkontrolujte ikony hladiny inkoustu na displeji tiskarny. Vymente vsechny tiskove 
kazety, ve kterych je nedostatek inkoustu. Dalsi informace naleznete v casti 
Instalace tiskovych kazet. 

• Mozna jste spustili tisk a pak tento tisk stornovali. Pokud jste stornovali tisk 
pfedtim, nez zapocal tisk, tiskarna jiz mozna zacala zavadet papir pro tento tisk. 
Pfi pfistim tisku tiskarna pfed zahajenim tohoto tisku vysune prazdnou stranku. 

• Mozna tisknete v rezimu zalozniho inkoustu, je nainstalovana jen cerna tiskova 
kazeta a je zapnuty tisk bez okrajii. Vymente tiskovou kazetu za novou nebo 
vypnete tisk bez okrajii. Dalsi informace o tisku v rezimu zalozniho inkoustu 
najdete v casti Instalace tiskovych kazet. 

• Pokud se pokousite vytisknout fax, nejprve ho ulozte v grafickem formatu, 
napfiklad do souboru typu TIFF. Tento soubor pak vlozte do dokumentu 
textoveho procesoru a vytisknete ho. 

Pfi tisku fotografie nebyla pouzita vychozi nastaveni tisku z tiskarny. 

Mozna jste zmenili nastaveni tisku pro vybranou fotografii. Nastaveni tisku, ktere 
provedete u jednotlivych fotografii, ma pfednost pfed vychozim nastavenim tisku v 
tiskarne. Zrusenim vybrani fotografie zrusite vsechna nastaveni tisku provedena u 
teto fotografie. Dalsi informace naleznete v casti Vyber fotografii pro tisk. 

Tiskarna pfi pfiprave k tisku vysune papir. 

Pfime slunecni svetlo muze mit vliv na spravnou funkcnost automatickeho cidla 
papiru. Umistete tiskarnu tak, aby nebyla vystavena pfimemu slunecnimu svetlu. 

Kvalita tisku je nizka. 

• Tiskarna muze byt pfepnuta do rezimu zalozniho inkoustu. Tiskarna se pfepne do 
rezimu zalozniho inkoustu vzdy, kdyz jedna z tiskovych kazet chybi. Nainstalujte 
novou tiskovou kazetu. Dalsi informace naleznete v casti Instalace tiskovych kazet. 

• Pokud jste pfiblizili fotografii pomoci tlacitka lupy na ovladacim panelu tiskarny, 
mozna jste fotografii pfiblizili pfilis. Chcete-li snizit pfiblizeni, pfejdete tak do 
rezimu lupy stisknutim tlacitka lupy a potom stisknete jednou nebo nekolikrat 
sipku pro vyber fotografii ^. 

• V nektere tiskove kazete zfejme dochazi inkoust. Pokud v tiskove kazete dochazi 
inkoust, vymente ji. Dalsi informace naleznete v casti Instalace tiskovych kazet. 

• Pouzijte fotograficky papir urceny pro tuto tiskarnu. Chcete-li dosahnout 
nejlepsich vysledkii, pouzijte papir pro inkoustove tiskarny HP. 

• Mozna tisknete na spatnou stranu papiru. Zkontrolujte, zda je papir vlozen 
stranou pro tisk smerem dolu. 

• Mozna jste v digitalnim fotoaparatu vybrali nastaveni s nizkym rozlisenim. 
Zmensete velikost obrazku a pokuste se dokument vytisknout znovu. Chcete-li 
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pfiste dosahnout lepsich vysledku, nastavte v digitalnim fotoaparatu vyssi 
rozliseni fotografii. 

• Mozna nastaly potize s tiskovou kazetou. Postupujte takto: 

- Vyjmete a znovu vlozte tiskove kazety. 

- Z ovladaciho panelu spust'te automaticky proces cistern tiskovych kazet. 
Dalsi informace naleznete v casti Automaticke cistern tiskovych kazet. 

- Z ovladaciho panelu tiskarny proved'te kalibraci tiskovych kazet. Dalsi 
informace naleznete v casti Kalibrace tiskovych kazet. 

- Pokud se potize nevyfesi, zkuste ocistit medene kontakty na tiskovych 
kazetach. Dalsi informace naleznete v casti Rucni cisteni kontaktu tiskovych 
kazet. 

- Pokud zadny z uvedenych postupii nepomiize potize vyfesit, vymente 
tiskovou kazetu (kazety). 

Fotografie se netisknou spravne. 

• Mozna jste nespravne vlozili fotograficky papir. Fotograficky papir vkladejte 
stranou pro tisk smerem dolu. 

• Fotograficky papir se mozna do tiskarny nezavedl spravne. Postupujte takto: 

- Pokud uvizl papir, postupujte podle pokynii uvedenych v casti Na vystupu z 
tiskarny se neobjevila zadna stranka. — NEBO — Papir pri tisku uvizl v 
tiskarne.. 

- Vkladejte fotograficky papir co nejdale do zasobniku fotografickeho papiru. 

- Vkladejte fotograficky papir po jednotlivych listech. 

Fotografie, ktere byly v digitalnim fotoaparatu oznaceny pro tisk, se nevytiskly. 

Nektere digitalni fotoaparaty, napfiklad HP 318 a HP 612, umoznuji oznacit pro tisk 
fotografie ve vnitrni pameti fotoaparatu i na pamet'ove karte. Pokud vsak oznacite pro 
tisk fotografie ve vnitrni pameti fotoaparatu a pak pfesunete tyto fotografie na 
pamet'ovou kartu, jejich oznaceni se nepfenesou. Fotografie tedy oznacujte pro tisk 
az po jejich preneseni z vnitrni pameti digitalniho fotoaparatu na pamet'ovou kartu. 

Chybove zpravy 

Nez se obratite na stfedisko pece o zakazniky, prostudujte tipy pro feseni potizi v teto 
casti nebo navstivte sluzby podpory online na adrese www.hp.com/support. 

Chybova hlaseni, ktera se zobrazuji na displeji tiskarny, Ize rozdelit do nasledujicich 
skupin: 

• Chyby papiru 

• Chyby tiskovych kazet 

• Chyby pamet'ove karty 

• Chyby natisku 

• Chyby pfi tisku z pocitace 

• Chyby site a sluzby HP Instant Share 

Chyby papiru 

Nez se obratite na stfedisko pece o zakazniky, prostudujte tipy pro feseni potizi v teto 
casti nebo navstivte sluzby podpory online na adrese www.hp.com/support. 



62 



HP Photosmart 8400 series 



Error message: Paper jam. Clear jam then press OK. (Chybova zprava: Uviznuty 
papir. Odstrante uviznuty papir a stisknete OK.) 

Vypnete tiskarnu a odpojte napajeci kabel. Vyjmete z tiskarny veskery papir, ktery 
mohl uviznout v draze papiru. Sejmete zadni pfistupova dvifka. Opatrne vyjmete 
uviznuty papir z tiskarny a znovu nasad'te pfistupova dvifka. Zapojte znovu napajeci 
kabel do tiskarny a tiskarnu zapnete. 

Error message: Out of paper. Load paper then press OK. (Chybova zprava: 
Dosel papir. Vlozte papir a stisknete tlacitko OK.) 

Vlozte papir a stisknutim tlacitka OK pokracujte v tisku. Pokyny pro vkladani papiru 
naleznete v casti Vkladani papiru. 

Error message: Unsupported media size. Job was cancelled. Press OK. 
(Chybova zprava: Nepodporovany format media. Uloha byla zrusena. Stisknete 
tlacitko OK.) 

Tiskarna nemuze pouzit format papiru vlozeny v zasobniku papiru. Stisknete tlacitko 
OK, pak vlozte papir podporovaneho formatu. Seznam podporovanych formatu papiru 
naleznete v casti Technicke iidaje tiskarny. 

Error message: Automatic paper sensor failed. (Chybova zprava: Automaticke 
cidlo papiru selhalo.) 

Automaticke cidlo papiru je asi zablokovano nebo poskozeno. Zkuste pfesunout 
tiskarnu z dosahu pfimeho slunecniho zafeni, pak stisknete tlacitko OK a znovu 
spust'te tisk. Pokud tento postup nepomuze, vyhledejte radu na adrese www.hp.com/ 
support nebo kontaktujte stfedisko pece o zakazniky. 

Error message: Photo tray is engaged. Disengage it and press OK. (Chybova 
zprava: Je pfipojen zasobnik fotografickeho papiru. Odpojte jej a stisknete 
tlacitko OK.) 

Tiskarna se pokousi tisknout na papir vlozeny v hlavnim zasobniku, ale je pfipojen 
zasobnik fotografickeho papiru. Odpojte zasobnik na fotograficky papir zatahnutim za 
jezdec tohoto zasobniku smerem k sobe. 

Chyby tiskovych kazet 

Nez se obratite na stfedisko pece o zakazniky, prostudujte tipy pro feseni potizi v teto 
casti nebo navstivte sluzby podpory online na adrese www.hp.com/support. 

Error message: Cartridge failed. (Chybova zprava: Kazeta selhala.) 

Dana tiskova kazeta je patrne stara nebo poskozena. Postupujte takto: 

1 Vyjmete tuto kazetu a vrat'te ji zpet. Dalsi informace naleznete v casti Instalace 
tiskovych kazet. 

2 Pokud se potize neodstrani, nainstalujte novou kazetu. 

Error message: Cartridge failed. Replace it, or remove it to print using ink- 
backup printing mode. (Chybova zprava: Kazeta selhala. Nainstalujte novou, 
nebo ji vyjmete a tisknete v rezimu zalozniho inkoustu.) 

Dana tiskova kazeta je patrne stara nebo poskozena. Postupujte takto: 

1 Vyjmete tuto kazetu a vrat'te ji zpet. Dalsi informace naleznete v casti Instalace 
tiskovych kazet. 
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2 Pokud se potize neodstrani, nainstalujte novou kazetu. Miizete take poskozenou 
kazetu vyjmout a tisknout v rezimu zalozniho inkoustu. 

Error message: One or more cartridges have failed. Please remove all 
cartridges. Reinsert them one at a time, closing the main door each time, to see 
which cartridges have failed. (Chybova zprava: Jedna nebo vice kazet selhalo. 
Vyjmete vsechny kazety. Vlozte je zpet po jedne a pokazde zavrete hlavni 
dvirka, aby bylo mozno zjistit, ktera kazeta selhala.) 

Tiskova kazeta je stara nebo poskozena. Podle nasledujicich pokynu vyzkousejte obe 
tiskove kazety a zjistete, zda selhala jedna, nebo obe: 

1 Vyjmete vsechny tiskove kazety. 

2 Znovu vlozte jednu z tiskovych kazet do spravne kolebky tiskove kazety. 

3 Zavrete hlavni dvirka. Pokud displej tiskarny zobrazi zpravu, ze vlozena tiskova 
kazeta selhala, vymente ji. 

4 Vyjmete vlozenou tiskovou kazetu a opakujte kroky 2 a 3 s nevyzkousenymi 
tiskovymi kazetami. 

Error message: Color cartridge not compatible. Use appropriate HP cartridge. 
(Chybova zprava: Prava kazeta neni kompatibilni. Pouzijte spravnou kazetu HP.) 
— NEBO — Photo cartridge not compatible. Use appropriate HP cartridge. 
(Chybova zprava: Prava kazeta neni kompatibilni. Pouzijte spravnou kazetu HP.) 
— NEBO — Right cartridge not compatible. Use appropriate HP cartridge. 
(Chybova zprava: Prava kazeta neni kompatibilni. Pouzijte spravnou kazetu HP.) 

Vlozili jste tiskovou kazetu, ktera v teto tiskarne nepracuje spravne. Vymente tiskovou 
kazetu za takovou, ktera bude kompatibilni s tiskarnou. Dalsi informace naleznete v 
casti Instalace tiskovych kazet. 

Error message: Color Cartridge is not installed correctly, please remove and 
reinsert it. (Chybova zprava: Barevna kazeta neni nainstalovana spravne. 
Vyjmete ji a znovu vlozte.) — NEBO — Photo Cartridge is not installed correctly, 
please remove and reinsert it. (Fotograficka kazeta neni nainstalovana spravne. 
Vyjmete ji a znovu vlozte.) — NEBO — Cartridge is not installed correctly, please 
remove and reinsert it. (Kazeta neni nainstalovana spravne. Vyjmete ji a znovu 
vlozte.) 

Dana tiskova kazeta neni spravne nainstalovana. Vyjmete tuto tiskovou kazetu a 
znovu ji nainstalujte. Dalsi informace naleznete v casti Instalace tiskovych kazet. 

Error message: Color Cartridge is missing. (Chybova zprava: Barevna kazeta 
chybi.) — NEBO — Photo Cartridge is missing. (Fotograficka kazeta chybi.) — 
NEBO — Cartridge is missing. Please install and snap cartridge in completely. 
(Kazeta chybi. Nainstalujte kazetu a zaklapnete ji na misto.) 

Dana tiskova kazeta neni nainstalovana. Nainstalujte tiskovou kazetu podle pokynu v 
casti Instalace tiskovych kazet. 

Error message: Color Cartridge is low on ink. (Chybova zprava: V barevne 
kazete dochazi inkoust.) — NEBO — Photo Cartridge is low on ink. (Ve 
fotograficke kazete dochazi inkoust.) — NEBO — Cartridge is low on ink. You 
may need to replace it soon, or remove it to print using ink-backup printing 
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mode. (V kazete dochazi inkoust. Bude ji brzy potfeba vymenit, nebo ji vyjmete 
a tisknete v rezimu zalozniho inkoustu.) 

V dane tiskove kazete dochazi inkoust. Vymente tiskovou kazetu. Dalsi informace 
naleznete v casti Instalace tiskovych kazet. 

Error message: One or more cartridges have failed. (Chybova zprava: Jedna 
nebo nekolik kazet selhalo.) 

Jedna nebo nekolik tiskovych kazet selhalo. Vymente tyto vadne kazety za nove 
tiskove kazety HP. Dalsi informace naleznete v casti Instalace tiskovych kazet. 

Error message: One or more cartridges are not compatible. (Chybova zprava: 
Jedna nebo nekolik kazet neni kompatibilnich.) 

Jedna nebo nekolik tiskovych kazet nejsou tiskove kazety HP. Vymente tyto 
neoriginalni kazety za podporovane tiskove kazety HP. Dalsi informace naleznete v 
casti Instalace tiskovych kazet. 

Error message: One or more cartridges are not installed correctly. (Chybova 
zprava: Jedna nebo nekolik kazet neni spravne nainstalovano.) 

Jedna nebo nekolik tiskovych kazet neni spravne nainstalovano. Vyjmete tiskove 
kazety, ktere nejsou spravne nainstalovany, a pote je znovu nainstalujte podle pokynu 
v casti Instalace tiskovych kazet. 

Error message: One or more cartridges are low on ink. (Chybova zprava: V 
jedne nebo nekolika kazetach dochazi inkoust.) 

V jedne nebo nekolika tiskovych kazetach je malo inkoustu. Vymente tyto tiskove 
kazety, ktere maji nedostatek inkoustu, za nove tiskove kazety HP naplnene z vyroby. 
Dalsi informace naleznete v casti Instalace tiskovych kazet. 

Error message: Cartridge service station is stuck. (Chybova zprava: Servisni 
stanice kazety je blokovana.) 

Pruchod do servisni stanice tiskove kazety je zablokovan pfekazkou. Servisni stanice 
tiskove kazety je umistena pod kolebkou, kdyz je tiskarna v neaktivnim stavu. 
Odstrante tuto pfekazku podle nasledujicich pokynu: 

1 Zvednutim horniho krytu ziskate pfistup k tiskovym kazetam. 

2 Odstrante vsechny pfekazky blokujici pruchod do servisni stanice tiskove kazety. 

3 Zavrete horni kryt. 

4 Pokracujte stisknutim tlacitka OK. 

Error message: Print cartridge cradle is stuck. Clear jam then press OK. 
(Chybova zprava: Kolebka tiskove kazety je blokovana. Odstrante uviznuty 
papir a stisknete OK.) 

Postupem podle nasledujicich pokynu odstrante papir zachyceny v ceste kolebky 
tiskove kazety: 

1 Zvednutim horniho krytu ziskate pfistup k tiskovym kazetam. 

2 Vyjmete veskere prekazky v ceste kolebky. 

3 Zavrete horni kryt. 

4 Pokracujte stisknutim tlacitka OK. 

Posledni tisknuta stranka se vysune a tiskova uloha bude pokracovat na dalsim 
dostupnem listu papiru. 
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Error message: Top cover is open. (Chybova zprava: Horn! kryt je otevfeny.) 

Zavfete horni kryt tiskarny. 

Chyby pamet'ove karty 

Nez se obratite na stredisko pece o zakazniky, prostudujte tipy pro feseni potizi v teto 
casti nebo navstivte sluzby podpory online na adrese www.hp.com/support. 

Error message: Photo is missing. (Chybova zprava: Fotografie chybi.) — NEBO 
— Some photos are missing. (Nekolik fotografii chybi.) 

Tiskarna nemuze pfecist soubor na pamet'ove karte nebo byl tento soubor 
nedopatfenim smazan, nebo jeden ci nekolik souboru urcenych pro tuto tiskovou 
ulohu na teto pamet'ove karte chybi. Pokuste se ulozit fotografie do pocitace pfimo z 
digitalniho fotoaparatu, ne z pamet'ove karty. Pokud fotografie chybi, mozna jste ji 
nedopatfenim smazali z pamet'ove karty. 

Error message: Card access error. Job was cancelled. See computer for details. 
Press OK. (Chybova zprava: Chyba v pfistupu ke karte. Uloha byla zrusena. 
Podrobnosti naleznete v pocitaci. Stisknete tlacitko OK.) — NEBO — File 
directory structure is corrupted. (Struktura adresafu se soubory je poskozena.) 
— NEBO — Card may be damaged. Job was cancelled. See computer for details. 
Press OK. (Karta mohla byt poskozena. Uloha byla zrusena. Podrobnosti 
naleznete v pocitaci. Stisknete tlacitko OK.) 

Tiskarna nemuze pfecist data z pamet'ove karty a nemuze dokoncit zadne aktualni 
tiskovou ulohy ani ulozit data. Data jsou patrne poskozena nebo nastal technicky 
problem s pamet'ovou kartou. Postupujte takto: 

• Stisknutim tlacitka Save (Ulozit) ulozte soubory do pocitace a pracujte s nimi v 
pocitaci. 

• Pokud potize pfetrvavaji, pouzijte novou pamet'ovou kartu nebo tuto pamet'ovou 
kartu v digitalnim fotoaparatu znovu naformatujte. Fotografie na pamet'ove karte 
budou ztraceny. 

• Pokud potize pfetrvavaji, soubory s fotografiemi jsou patrne poskozene nebo 
necitelne. Nez se obratite na stredisko pece o zakazniky, pokuste se pouzit jinou 
pamet'ovou kartu, abyste zjistili, zda je problem v tiskarne nebo v pamet'ove karte. 

Error message: Can not print photos. (Chybova zprava: Nelze tisknout 
fotografie.) 

Vice nez 10 fotografii v teto tiskove uloze je poskozeno, chybi, nebo ma 
nepodporovany typ souboru. Informace o podporovanych typech souboru naleznete v 
casti Technicke udaje tiskarny. Postupujte takto: 

• Pokuste se ulozit fotografie do pocitace pfimo z digitalniho fotoaparatu, ne z 
pamet'ove karty. 

• Stisknutim tlacitka Save (Ulozit) ulozte soubory do pocitace a vytisknete je z 
pocitace. 

• Vytisknete stranku se seznamem fotografii a fotografie vyberte znovu. Dalsi 
informace naleznete v casti Rozhodovani, ktere fotografie vytisknout. 
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Error message: Card is locked. Can not access card. (Chybova zprava: Karta je 
zamknuta. Pfistup na kartu je zakazan.) 

Tiskarna nemuze cist z pamet'ove karty, protoze tato pamet'ova karta je chranena 
heslem. Postupuje takto: 

1 Vyjmete pamet'ovou kartu z tiskarny. 

2 Vlozte tuto pamet'ovou kartu do zafizeni, ve kterem jste puvodne na pamet'ovou 
kartu ulozili heslo. 

3 Odstrante heslo z pamet'ove karty pomoci stejneho softwaru, jaky byl pouzit pro 
ulozeni hesla. 

4 Vyjmete pamet'ovou kartu a vlozte ji zpet do slotu pro pamet'ovou kartu v tiskarne. 

5 Pokuste se dokument vytisknout znovu. 

Error message: Card is not fully inserted. Push card in a little more. (Chybova 
zprava: Karta neni zcela vlozena. Zatlacte ji opatrne dovnitr.) 

Tiskarna zjistila, ze je vlozena pamet'ova karta, ale nemuze z ni cist. Opatrne zasuhte 
pamet'ovou kartu co nejdale do slotu pro pamet'ovou kartu. Dalsi informace naleznete 
v casti Vlozeni pamet'ove karty. 

Error message: Use only 1 card at a time. Please remove a memory card. 
(Chybova zprava: Pouzivejte vzdy jen 1 kartu. Vyjmete pamet'ovou kartu.) 

V tiskarne je soucasne vlozeno vice ruznych pamet'ovych karet, nebo je vlozena 
pamet'ova karta a soucasne je k portu pro fotoaparat pfipojen digitalni fotoaparat. 
Vyjmete pamet'ove karty nebo odpojte digitalni fotoaparat, aby v tiskarne byla jen 
jedna karta, nebo aby byl pfipojen jen fotoaparat. 

Error message: Card was removed. Job was cancelled. Press OK. (Chybova 
zprava: Karta byla vyjmuta. Uloha byla zrusena. Stisknete tlacitko OK.) 

Vyjmuli jste pamet'ovou kartu z tiskarny behem tisku souboru z teto pamet'ove kartu 
nebo behem ukladani souboru do pocitace. Postupuje takto: 

1 Stisknete tlacitko OK. 

2 Vlozte pamet'ovou kartu zpet a znovu vytisknete vybrane fotografie nebo ulozene 
soubory. Pamet'ova karta musi ziistat vlozena az do dokonceni tisku nebo 
ukladani. 

Chcete-li zabranit k poskozeni pamet'ovych karet v budoucnu, nevyjimejte je ze slotu 
v tiskarne, dokud s nimi tiskarna pracuje. Dalsi informace naleznete v casti Vyjmuti 
pamet'ove karty. 

Error message: Camera selections (DPOF) file has error. (Chybova zprava: V 
souboru DPOF s vyberem z fotoaparatu je chyba.) 

Tiskarna nemuze pfecist soubor DPOF, protoze na pamet'ove karte jsou poskozena 
data nebo je na ni jina chyba. Vyberte znovu fotografie pro tisk z ovladaciho panelu 
tiskarny. Dalsi informace naleznete v casti Tisk fotografii z pamet'ove karty nebo z 
flash disku USB. 
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Error message: Some camera-selected photos are not on card. (Chybova 
zprava: Nektere fotografie vybrane ve fotoaparatu nejsou na karte.) 

Nektere fotografie vybrane ve fotoaparatu chybi nebo byly vymazany. Postupujte takto: 

• Zkontrolujte, zda jste nedopatfenim nesmazali fotografii z pamet'ove karty. 

• Pomoci digitalniho fotoaparatu fotografie znovu vyberte. 

• Vytisknete novou stranku se seznamem fotografii a pouzijte pofadova cisla 
uvedena u jednotlivych fotografii. Dalsi informace naleznete v casti Rozhodovani, 
ktere fotografie vytisknout. 

Error message: No new photos on card. (Chybova zprava: Na karte nejsou 
zadne nove fotografie.) 

Na pamet'ove karte nejsou zadne nove fotografie nebo fotografie jiz byly jednou 
vytisknuty. Vyberte a vytisknete pozadovane fotografie. 

Error message: Cannot display this photo. (Chybova zprava: Nelze zobrazit 
fotografii.) 

Pamet'ova karta obsahuje obrazove formaty, ktere tiskarna nepodporuje, nebo je dany 
soubor poskozen. Seznam podporovanych obrazovych formatu naleznete v casti 
Technicke udaje tiskarny. Pracujte s fotografiemi v pocitaci. Informace o pristupu k 
fotografiim z pocitace naleznete v casti Tisk z pocitace. 

Error message: Memory card in backwards. The black side should face up. 
(Chybova zprava: Pamet'ova karta je obracene. Musi byt otocena cernou 
stranou nahoru.) 

Pamet'ova karta byla vlozena vzhiiru nohama. Vyjmete pamet'ovou kartu a vlozte ji 
zpet zlatymi kontakty smerem dolu. Dalsi informace naleznete v casti Vlozeni 
pamet'ove karty. 

Error message: E-mail error. Unable to send. (Chybova zprava: Chyba 
elektronicke posty. Nelze odeslat.) 

Vlozena pamet'ova karta je plna nebo vybranou fotografii nelze pri pokusu o odeslani 
elektronickou postou pomoci sluzby HP Instant Share precist. Odstrante nektere 
soubory z pamet'ove karty a uvolnete tak misto, nebo snimek pofid'te znovu. 

Chyby natisku 

Nez se obratite na stfedisko pece o zakazniky, prostudujte tipy pro feseni potizi v teto 
casti nebo navstivte sluzby podpory online na adrese www.hp.com/support. 

Error message: Could not read proof sheet. Scan cancelled. Please print a new 
proof sheet. Press OK. (Chybova zprava: Natisk nelze nacist. Skenovani bylo 
zruseno. Vytisknete novy natisk. Stisknete tlacitko OK.) 

Natisk je spinavy nebo jsou znacky mimo pozice. Vytisknete novy natisk. Dalsi 
informace naleznete v casti Rozhodovani, ktere fotografie vytisknout. 

Error message: Can not detect the proof sheet. Scan cancelled. Please reinsert 
and rescan. Press OK. (Chybova zprava: Natisk nelze rozpoznat. Skenovani 
bylo zruseno. Natisk znovu vlozte a naskenujte. Stisknete tlacitko OK.) 

Patrne jste vlozili natisk potistenou stranou nahoru. Postupuje takto: 

1 Natisk vlozte do hlavniho zasobniku potistenou stranou smerem dolu. 

2 Znovu natisk naskenujte. 
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Error message: Multiple number of copies selected. Scan cancelled. Please 
print a new proof sheet and select one choice for number of copies. Press OK. 
(Chybova zprava: Bylo vybrano vice poctu kopii. Skenovani bylo zruseno. 
Vytisknete novy natisk a vyberte jednu volbu pro pocet kopii. Stisknete tlacitko 
OK.) 

Vyplnili jste vice nez jednu moznost pro pocet kopii v dolni casti natisku. Vytisknete 
novy natisk a akci zopakujte. 

Error message: Multiple layouts selected. Scan cancelled. Please print a new 
proof sheet and select one choice for layout. Press OK. (Chybova zprava: Bylo 
vybrano vice rozvrzeni. Skenovani bylo zruseno. Vytisknete novy natisk a 
vyberte jednu moznost pro rozvrzeni. Stisknete tlacitko OK.) 

Vyplnili jste vice nez jednu moznost pro pocet kopii v dolni casti natisku. Postupuje 
takto: 

1 Vytisknete novy natisk. 

2 Vyplnte diikladne cele kolecko pro vyber jedne ze sedmi moznosti rozvrzeni. 

3 Znovu natisk naskenujte. 

Error message: No images selected. Please select the images to be printed and 
rescan proof sheet. Press OK. (Chybova zprava: Nebyly vybrany zadne obrazky. 
Vyberte obrazky, ktere chcete vytisknout, a natisk znovu naskenujte. Stisknete 
tlacitko OK.) 

Na natisku jste nevyplnili kolecka pod fotografiemi, ktere chcete vytisknout, nebo jste 
kolecka nevyplnili dostatecne. Postupuje takto: 

• V natisku znovu vyberte fotografie, ktere chcete vytisknout, a natisk znovu 
naskenujte. 

• Pro dosazeni nejlepsich vysledku je nutne kolecka uplne vyplnit. 

Error message: Number of copies not selected. Please select a number of 
copies and rescan proof sheet. Press OK. (Chybova zprava: Nebyl vybran pocet 
kopii. Vyberte pocet kopii a natisk znovu naskenujte. Stisknete tlacitko OK.) 

Nevyplnili jste v natisku kolecka urcujici pocet kopii fotografii, ktere chcete vytisknout. 
Najednou muzete vytisknout jednu, dve nebo tfi kopie fotografie (fotografii). Diikladne 
vyplnte kolecko pod jednou z ikon v levem dolnim rohu natisku. Tiskarna vytiskne 
pfislusny pocet kopii vsech vybranych fotografii. 

Error message: Layout not selected. Please select a layout and rescan proof 
sheet. Press OK. (Chybova zprava: Nebylo vybrano rozvrzeni. Vyberte rozvrzeni 
a natisk znovu naskenujte. Stisknete tlacitko OK.) 

Nevyplnili jste kolecko pro rozvrzeni v dolni casti natisku pod rozvrzenim, ktere chcete 
pro fotografie pouzit. Diikladne vyplnte kolecko pod jednou ze sedmi ikon rozvrzeni v 
dolni casti natisku. Tiskarna vytiskne fotografie v tomto rozvrzeni. 

Error message: Card contents do not match proof sheet. Scan cancelled. Please 
print a new proof sheet. Press OK. (Chybova zprava: Obsah karty se neshoduje 
s natiskem. Skenovani bylo zruseno. Vytisknete novy natisk. Stisknete tlacitko 
OK.) 

Karta vlozena v tiskarne neni stejna, jako ta, ktera byla pouzita pfi tisku natisku. 
Vyjmete kartu a vlozte kartu, kterou jste pouzili pfi tisku natisku. 
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Chyby pri tisku z pocitace 

Nez se obratite na stfedisko pece o zakazniky, prostudujte tipy pro reseni potizi v teto 
casti nebo navstivte sluzby podpory online na adrese www.hp.com/support. 

Error message: Printer memory is full. Job was cancelled. Press OK. (Chybova 
zprava: Pamet' tiskarny je plna. Uloha byla zrusena. Stisknete tlacitko OK.) 

V tiskarne nastaly potize pri ukladani souboru do pocitace. Postupujte takto: 

• Uvolnete pamet' tiskarny vypnutim a opetovnym zapnutim tiskarny. 

• Tisknete mene fotografii najednou. 

• Fotografie ulozte do pocitace a vytisknete je z pocitace. 

• Ulozte soubory do pocitace pomoci cteciho zafizeni pro pamet'ove karty a potom 
tisknete z pocitace. 

Error message: Computer is not connected. To save photos. ..connect printer to 
computer. Press OK. (Chybova zprava: Pocitac neni pripojen. Chcete-li 
fotografie ulozit, pfipojte tiskarnu k pocitaci. Stisknete tlacitko OK.) — NEBO — 
Communication error. Check computer connection. Press OK. (Chyba 
komunikace. Zkontrolujte pfipojeni k pocitaci. Stisknete tlacitko OK.) — NEBO — 
Data was not received. Check computer connection. Press OK to continue. 
(Data nebyla prijata. Zkontrolujte pripojeni k pocitaci. Pokracujte stisknutim 
tlacitka OK.) — NEBO — No response from computer. (Zadna odezva z pocitace.) 

Tiskarna nemuze spravne komunikovat s pocitacem. Mozna nefunguje ovladac 
tiskarny, nebo je uvolneny propojovaci kabel. Zkontrolujte, zda je kabel USB pevne 
pripojen k pocitaci i k portu USB na zadni strane tiskarny. Pokud je kabel pripojen 
spravne, zkontrolujte, zda je nainstalovan software tiskarny. 

Chyby site a sluzby HP Instant Share 

Nez se obratite na stfedisko pece o zakazniky, prostudujte tipy pro reseni potizi v teto 
casti nebo navstivte sluzby podpory online na adrese www.hp.com/support. 
Napovedu pro pouzivani tiskarny v siti naleznete take na hlavni strance 
integrovaneho weboveho serveru tiskarny. Dalsi informace naleznete v casti Pfistup k 
napovede integrovaneho weboveho serveru. 

Error message: HP Instant Share service not set up. (Chybova zprava: Neni 
nainstalovana sluzba HP Instant Share.) 

Tiskarna zaznamenala potize pri stisknuti tlacitka HP Instant Share. Postupujte takto: 

Vlozte do pocitace disk CD se softwarem tiskarny a nainstalujte sluzbu HP Instant 
Share. 

Error message: Disconnected from service. (Chybova zprava: Odpojeno od 
sluzby.) 

Bylo pferuseno spojeni se sluzbou HP Instant Share. Stisknete tlacitko HP Instant 
Share a vyberte moznost Receive (Pfijmout). Spojeni se sluzbou bude obnoveno. 

Error message: No destinations set up. (Chybova zprava: Nejsou nastavena 
cilova mista.) 

Na pocitaci nastavte pro sluzbu HP Image Zone jedno nebo nekolik cilovych mist a 
pak zkuste znovu provest dany krok. Dalsi informace naleznete v napovede programu 
HP Image Zone. 
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Error message: No HP Instant Share collections found. (Chybova zprava: 
Nebyly nalezeny soubory HP Instant Share.) 

Neobdrzeli jste zadne soubory HP Instant Share. Zopakujte dany krok znovu pozdeji. 

Error message: The HP Image Zone software not installed on computer. 
Chybova zprava: Program HP Image Zone neni v pocitaci nainstalovan.) 

Nainstalujte program HP Image Zone a zkuste provest dany krok znovu. 

Error message: Network not connected. (Chybova zprava: Sit' neni pripojena.) 

Tiskarna nemuze nalezt sit'. Zkontrolujte, zda je kabel Ethernet spravne pripojen do 
portu Ethernet a do site. Pokud sit' vyzaduje pouziti adresy IP serveru proxy, musite 
pomoci integrovaneho weboveho serveru nastavit udaje serveru proxy. Dalsi 
informace naleznete v casti Pouziti integrovaneho weboveho serveru. 
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3 Stfedisko pece o zakazniky 



Mate-li potize, postupujte takto: 

1 Prostudujte dokumentaci dodanou s tiskarnou. 

- Brozura Strucny uvod: Brozura Strucny uvod k tiskarne HP Photosmart 
8400 series vysvetluje, jak nastavit tiskarnu a vytisknout prvni fotografii. 

- Uzivatelska pfirucka: Uzivatelska prirucka je kniha, kterou prave ctete. 
Popisuje zakladni funkce tiskarny, vysvetluje, jak pouzivat tiskarnu, kdyz 
neni pfipojena k pocitaci, a obsahuje pokyny pro feseni potizi s hardwarem. 

- Napoveda tiskarny HP Photosmart: Napoveda tiskarny HP Photosmart 
popisuje pouzivani tiskarny, kdyz je pripojena k pocitaci, a obsahuje pokyny 
pro reseni potizi s hardwarem. 

2 Pokud se vam nepodafi vyfesit potize pomoci informaci v dokumentaci, navstivte 
adresu www.hp.com/support, kde jsou k dispozici tyto moznosti: 

- Pfistup na stranky online podpory 

- Odeslani zpravy s otazkami, na ktere chcete znat odpoved', elektronickou 
postou do spolecnosti HP 

- Spojeni s technickym pracovnikem spolecnosti HP pomoci online chatu 

- Vyhledani softwarovych aktualizaci 

Moznosti podpory a jeji dostupnost jsou pro jednotlive produkty, zeme/oblasti a 
jazyky ruzne. 

3 Pouze pro Evropu: Kontaktujte mistniho prodejce. Pokud doslo k chybe 
hardwaru tiskarny, budete vyzvani k doruceni tiskarny na misto, kde jste ji 
zakoupili. Servis je v prubehu zarucni doby bezplatny. Po skonceni zaruky bude 
nutne servisni zakrok zaplatit. 

4 Pokud se vam nepodafi vyfesit potize pomoci napovedy na displeji ani pomoci 
webovych stranek HP, zavolejte na cislo stfediska pece o zakazniky pro vasi 
zemi nebo oblast. Seznam techto telefonnich cisel pro jednotlive zeme a oblasti 
je uveden v casti Telefonicka podpora stfediska pece o zakazniky. 

Telefonicka podpora strediska pece o zakazniky 

Dokud je tiskarna v zaruce, muzete vyuzit bezplatne telefonicke podpory. Dalsi 
informace o delce trvani bezplatne podpory naleznete v zarucnim listu pfilozenem v 
baleni nebo na strankach www.hp.com/support. 

Po skonceni doby bezplatne telefonni podpory muzete ziskat pomoc u spolecnosti 
HP za poplatek. Informace o moznostech podpory ziskate od vaseho prodejce 
HP nebo na telefonnim cisle podpory pro vasi zemi/oblast. 

Chcete-li vyuzit telefonicke podpory HP, zavolejte na pfislusne telefonni cislo pro vasi 
zemi/oblast. Za telefonaty se uctuji bezne telefonni poplatky. 

Severrii Amerika: 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836). Telefonicka podpora v USA 
je k dispozici v anglictine a ve spanelstine 24 hodin denne, 7 dni v tydnu (provozni 
doba podpory se muze zmenit). Tato sluzba je v prubehu zarucni doby bezplatna. Po 
skonceni zaruky muze byt za vyuziti teto sluzby uctovan poplatek. 

Zapadni Evropa: Zakaznici v Belgii, Dansku, Finsku, Francii, Irsku, Italii, Nemecku, 
Nizozemi, Norsku, Portugalsku, Rakousku, Spanelsku, Svedsku, Svycarsku a ve 
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Velke Britanii naleznou telefonni cisla pro sve zeme nebo oblasti na adrese 
www.hp.com/support. 



WWW. 



61 56 45 43 




Argentina 
Argentina 


(54) 11-4778-8380 
0-810-555-5520 


Australia 


13 10 47 


800 171 




Brasil (dentro da 
grande Sao Paulo) 
Brasil (fora da 
grande Sao Paulo) 


/111 T7nfl 

(II) 3/4/-/ /Vv 
0800-157751 


Canada 


(800) 474-6836 


Caribbean 


1-800-71 1 -2884 


Central America 


1-800-711-2884 


Chile 


800-360-999 


*H 


(8621) 38814518 


Columbia 


01-800-011-4726 


Costa Rica 


0- 800-011-4114 + 

1- 800-711-2884 


Ceska republika 


261 307 310 


Ecuador (Andinatel) 


1 -OUU-/ 1 1 -2od4 


Ecuador (Pacifitel) 


1-800-225528 


z Doz 3ZZZ 




Greece (international) 
Greece (in-country) 
Greece (Cyprus) 


+ 30 210 6073603 
801 1 1 22 55 47 
800 9 2649 


Guatemala 


1-800-999-5105 




852-2802 4098 


Magyarorszdg 


1 382 1 1 1 1 


India 


1 600 44 7737 


Indonesia 


62(21)350 3408 


(0) 9 830 4848 




Jamaica 


0-800-7112884 


B* 


0570-00051 1 




+81-3-3335-9800 



.com/support 





1588-3003 


Malaysia 


1 800-80-5405 


Mexico (Ciudad de Mexico) 
Mexico (fuera de 
Ciudad de Mexico) 


(55)5258-9922 
01-800-4726684 


22 404747 


jiJI 


New Zealand 


0800 441 147 


Nigeria 


1 3204 999 


Panama 


001-800-7112884 


Peru 


0-800-10111 


Philippines 


63 (2) 867-3551 


Polska 


22 5666 000 


Puerto Rico 


1-877-232-0589 


Republica Dominicana 


1-800-7112884 


Romania 


(21)315 4442 


Russia (Moscow) 
Russia (St. Petersburg) 


095 7973520 
812 3467997 


800 897 1444 




Singapore 


65 6272 5300 


Slovakia 


2 50222444 


South Africa (Intl.) 


+ 27 1 1 2589301 


South Africa (RSA) 


086 0001030 


Rest Of West Africa 


+ 351 213 17 63 80 




(02) 8722-8000 


Thailand 


66 (2) 353 9000 


71 89 12 22 




Trinidad & Tobago 


1-800-7112884 


Tijrkiye 


(212) 4447171 


Ukraine 


(380 44) 4903520 


800 4520 


sj^uji SjjjJI oijL.yi 


United States 


(800) 474-6836 


Venezuela 


01-800-4746.8368 


Viet Nam 


84 (8) 823 4530 


For Bangladesh, Brunei, 
Cambodia, Pakistan, and 
Sri Lanka 


Fax to: 

+65-6275-6707 



Telefonovani 

Stredisko pece o zakazniky kontaktujte ve chvili, kdy mate pfi ruce pocitac i tiskarnu. 
Pfipravte si nasledujici informace: 

• cislo modelu tiskarny Qe uvedeno na pfedni strane tiskarny), 

• seriove cislo tiskarny (je uvedeno na spodni strane tiskarny), 

• operacni system pocitace, 
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• verzi ovladace tiskarny: 

- Windows PC: Chcete-li zjistit verzi ovladace tiskarny, klepnete pravym 
tlacitkem na ikonu pamet'ove karty v hlavnim panelu Windows a vyberte 
moznost O aplikaci. 

- Macintosh: Verzi ovladace tiskarny naleznete v dialogovem okne Tisk. 

• zpravy zobrazene na displeji tiskarny nebo na monitoru pocitace, 

• odpovedi na nasledujici otazky: 

- Nastala jiz nekdy drive situace, kvuli ktere volate? Miizete tuto situaci znovu 
navodit? 

- Nainstalovali jste v dobe, kdy situace nastala, na pocitac novy hardware 
nebo software? 

Odeslani tiskarny do servisniho strediska HP 

Spolecnost HP pro vas zaridi prepravu produktu do centralniho servisniho strediska 
HP. Uhradime naklady na prepravu tarn i zpet a manipulaci. Tato sluzba je v prubehu 
zarucni doby na hardware bezplatna. 
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3 Sit'ove pripojeni 



Nasledujici pokyny popisuji, jak nainstalovat tiskarnu HP PhotoSmart 8400 series v prostfedi site 
ethernet (kabelove). Kabelova instalace umoznuje tiskarne komunikovat s pocitaci 
prostrednictvim smerovace, rozbocovace nebo pfepinace. Aby bylo mozno pine vyuzit moznosti 
tiskarny, je vyzadovan sirokopasmovy pfistup k Internetu. 

Poznamka Pokyny pro instalaci pripojeni rozhranim USB jsou pfilozeny v baleni. 

Po nainstalovani tiskarny v siti zobrazuje displej tiskarny jednu nebo dve ikony znazornujici stav 
pripojeni do site ethernet: 



1 Ikona aktivmho pripojeni do site ethernet 

2 Ikona neaktivm'ho pripojeni do site ethernet 



Drive, nez budete pokracovat dale, zkontrolujte, zdajiz mate nainstalovanou kabelovou sit'. 
Rid'te se dokumentaci dodanou se sit'ovym hardwarem. Zkontrolujte take, zda je tiskarna 
nainstalovana podle pokynu v instalacni pfirucce, ktera je soucasti baleni. 



Sit'ove pripojeni umoznuje zarizenim pripojenym do site, napfiklad pocitacum a tiskarnam, 
vzajemne komunikovat. Kabelova sit', neboli sif ethernet, je nejbeznejsim typem site v 
kancelafich i v domacnostech. 

Sit'ovy adapter implementovany v tiskarne podporuje site ethernet o rychlosti 10 Mb/s i 100 Mb/ 
s. Pokud chcete tiskarnu pfipojit do site, potfebujete kabel site ethernet typu CAT-5 s koncovkou 
RJ-45. Jedna se o jiny kabel, nezje kabel USB. 

AUpozorneni Ackoli je koncovka RJ-45 kabelu CAT-5 podobna koncovce telefonniho 
kabelu, neni stejna. Nikdy se nepokousejte tiskarnu pfipojit do site ethernet beznym 
telefonnim kabelem. Mohlo by dojit k poskozeni tiskarny i ostatnich zafizeni v siti. 

Nasledujici obrazek znazornuje pfiklad tiskarny propojene siti s nekolika pocitaci prostrednictvim 
sit'oveho rozbocovace, pfepinace nebo smerovace. Kabel nebo modem DSL zajisfuje 
sirokopasmove pripojeni rozbocovace a vsech zafizeni v siti k Internetu. 





© 



Zaklady sit'oveho pripojeni (Windows a Macintosh) 
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1 


Kabel nebo modem DSL propojujici sifova zafizeni do site Internet 


2 


Pfi'stupovy bod do site (rozbocovac, pfepinac nebo smerovac), do ktereho jsou vsechna zafizeni 
zapojena pomoci kabelu site ethernet 



Zafizeni v siti jsou vzajemne propojena prostfednictvim centralniho zafizeni. Nejbeznejsimi typy 
jsou: 

• Rozbocovace: Jednoduche a nenakladne sit'ove zafizeni, ktere umoznuje nekolika 
pocitacum vzajemne komunikovat nebo sdilet spolecnou tiskarnu. Rozbocovace jsou 
pasivni prvky. Zprostfedkovavaji pouze tok dat mezi ostatnimi zafizenimi. 

• Pfepinace: Pfepinace jsou podobne, jako rozbocovace, mohou vsak sledovat informace 
pfenasene mezi zafizenimi a pfedavat dal pouze informace urcene danemu zafizeni. 
Snizuje se tak vytizeni site a tim se zvysuje efektivita jejiho fungovani. 

• Smerovace: Smerovace neboli brany spojuji jednotliva zafizeni nebo i cele site. Beznym 
vyuzitim je pfipojeni nekolika domacich pocitacu propojenych siti do Internetu. Smerovace 
casto obsahuji vestavenou branu firewall, ktera pomaha chranit domaci sif pfed 
neopravnenym pfistupem. 

Poznamka Pfesne pokyny pro instalaci a konfiguraci tohoto hardwaru ve vasi siti naleznete v 
dokumentaci dodane s timto hardwarem. 

Pfipojeni k Internetu 

Pokud je sit' prostfednictvim smerovace nebo brany pfipojena k Internetu, doporucuje se pouzit 
smerovac nebo branu podporujici protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Brana 
podporujici protokol DHCP zajisfuje dynamicke pfidelovani adres IP podle potfeby. Rid'te se 
dokumentaci dodanou se smerovacem nebo branou. 

Doporucena konfigurace site 

Tiskarnu Ize vyuzivat pfi pouziti jedne z nasledujicich konfiguraci. Urcete, jaky typ konfigurace 
site pouzivate, a pak postupem podle pokynii v castech Pfipojeni tiskarny do site a Instalace 
softwaru tiskarny na pocitaci se systemem Windows nebo Instalace softwaru tiskarny na pocitaci 
se systemem Macintosh pfipojte tiskarnu do site a nainstalujte software. 

Sit' typu ethernet bez pfistupu k Internetu 

Pocitace a tiskarna vzajemne komunikuji prostfednictvim rozbocovace a tvofi tak jednoduchou 
sit'. Zadne ze sit'ovych zafizeni nema pfistup k Internetu. Nektere funkce tiskarny, napfiklad 
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sdileni fotografii pfimo z tiskarny v siti Internet pomoci sluzby HP Instant Share, nebudou v teto 
konfiguraci fungovat. 



Sit' ethernet s pfistupem k Internetu pomoci modemu a vytacene linky 

Pocitace a tiskarna vzajemne komunikuji prostfednictvim rozbocovace a tvofi tak jednoduchou 
sit'. Jeden z pocitacu ma pfistup k Internetu prostrednictvim modemu a vytacene telefonni linky. 
Zadne dalsi sifove zafizeni vcetne tiskamy nema pfimy pfistup k Internetu. Nektere funkce 
tiskamy, napfiklad sdileni fotografii primo z tiskamy v siti Internet pomoci sluzby HP Instant 
Share, nebudou v teto konfiguraci fungovat. 

Sit' ethernet s sirokopasmovym pfistupem k Internetu prostrednictvim smerovace 

Tiskarna je pfipojena ke smerovaci, ktery funguje jako brana mezi uzivatelskou siti a Internetem. 
Veskere funkce tiskarny vcetne sdileni fotografii v siti Internet jsou dostupne, a neni dokonce ani 
nutne, aby byl v siti pripojen pocitac. Jedna se o idealni konfiguraci site. 



Pro pfipojeni tiskarny do kabelove site je potfeba: 

• Pristupovy bod do site, napriklad rozbocovac, smerovac nebo pfepinac s volnym portem 

• Kabel site ethernet typu CAT-5 s koncovkou RJ-45 

• Sirokopasmove pfipojeni k Internetu (pouze pokud chcete mit pfimo ze zafizeni pfistup ke 
sluzbe HP Instant Share. Dalsi informace naleznete v casti Moznosti pfipojeni.) 

Poznamka 1 Tiskarna by nemela byt pomoci kabelu site ethernet pfipojena pfimo k pocitaci. 
Sifove pfipojeni typu rovny s rovnym (peer-to-peer) neni podporovano. 

Poznamka 2 Po pfipojeni tiskarny k siti podle pokynu v teto casti musite do pocitace 



2 Pfipojte kabel site ethernet do volneho portu v rozbocovaci, smerovaci nebo pfepinaci. 



Pripojenf tiskarny do site 



nainstalovat software tiskarny. Dalsi informace naleznete v casti Instalace 
softwaru tiskarny na pocitaci se systemem Windows nebo Instalace softwaru 
tiskarny na pocitaci se systemem Macintosh. 



Pfipojeni tiskarny do site 

1 Pfipojte kabel site ethernet do portu na zadni strane tiskarny. 
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Po dokonceni pfipojeni tiskarny k siti nainstalujte do pocitace software tiskarny. Dokud 
nenainstalujete software tiskarny, nelze tisknout z pocitace. 

• Instalace softwaru tiskarny na pocitaci se systemem Windows 

• Instalace softwaru tiskarny na pocitaci se systemem Macintosh 

Instalace softwaru tiskarny na pocitaci se systemem Windows 

Poznamka Nainstalujte tiskarnu podle pokynu v instalacni prirucce, ktera je soucasti baleni. 

Delka instalace se pohybuje v rozmezi 20 minut (Windows XP) az 1 hodina (Windows 98) v 
zavislosti na velikosti volneho mista na disku a rychlosti procesoru v pocitaci. Pfed zahajenim 
instalace zkontrolujte, zda je jiz tiskarna pripojena k siti kabelem site ethernet. 

Poznamka Software tiskarny musi byt nainstalovan podle pokynu v teto casti na kazdy pocitac 
v siti, ze ktereho chcete tisknout na tiskarne PhotoSmart 8400 series. Po instalaci 
softwaru je tisk stejny jako tisk pfi pfipojeni kabelem USB. 

Tip Pro instalaci softwaru tiskarny nepouzivejte sluzbu Pridat tiskarnu v Ovladacich panelech 
systemu Windows. Pro spravne nainstalovani tiskarny v siti musite pouzit instalator HP. 

Instalace softwaru tiskarny 

1 Vytisknete konfiguracni stranku site. Pokud instalator nemuze zjistit tiskarnu, budou vam 
mozna k uzitku informace uvedene v tomto vypisu. 

Dalsi informace naleznete v casti Tisk konfiguracni stranku site. 

2 Do jednotky CD-ROM v pocitaci vlozte disk CD se softwarem tiskarny HP PhotoSmart. 

3 Klepnete na tlacitko Next (Dalsi) a postupem podle pokynu v instalatoru zkontrolujte a 
pfipravte system a nainstalujte ovladace, moduly plug-in a software. Bude to trvat nekolik 
minut. 

4 Na obrazovce Connection Type (Typ pfipojeni) vyberte moznost Through the network 

(Prostfednictvim site) a klepnete na tlacitko Next (Dalsi). 

Zobrazi se okno Searching (Probiha hledani...) znazornujici vyhledavani tiskarny v siti 
instalacnim programem. 

Pokud se zobrazi okno Printer Found (Tiskarna nalezena), postupujte takto: 

a Zkontrolujte, zda je popis tiskarny spravny. (Pomoci konfiguracni stranky zkontrolujte 
nazev tiskarny a jeji hardwarovou adresu. Dalsi informace naleznete v casti Tisk 
konfiguracni stranku site.) 

b Pokud je popis tiskarny spravny, vyberte moznost Yes, install this printer (Ano, 
nainstalovat tiskarnu) a klepnete na tlacitko Next (Ano). 

Pokud je v siti nalezeno vice tiskaren, vyberte jako zafizeni, ktere chcete nainstalovat, 
tiskarnu HP PhotoSmart 8400 series, a klepnete na tlacitko Next (Dalsi). Pokud je v 
siti vice tiskaren HP PhotoSmart 8400 series, vyhledejte spravnou tiskarnu 
HP PhotoSmart 8400 series, kterou chcete nainstalovat, pomoci hardwarove adresy 
(MAC) uvedene na konfiguracni strance site. 
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Pokud se zobrazi okno Check Cable Connection (Zkontrolujte pfipojeni kabelu), 
postupujte takto: 

a Postupujte podle pokynu na obrazovce. Pak vyberte moznost Specify a printer by 

address (Urcit tiskarnu podle adresy) a klepnete na tlacitko Next (Dalsi). 
b Na obrazovce Specify Printer (Urcit tiskarnu) zadejte hardwarovou adresu (MAC) 

uvedenou na konfiguracni strance site v poli Hardware Address (MAC) (Hadrwarova 

adresa (MAC)). 

Pfiklad: 02bad065cb97 

Zkratka MAC znamena Media Access Control (Rizeni pfistupu k mediim) a jedna se o 

hardwarovou adresu urcujici tiskarnu v siti. 
c Zadejte adresu IP uvedenou na konfiguracni strance site v poli IP Address (Adresa 

IP) a klepnete na tlacitko Next (Dalsi). 

Pfiklad: 169.254.203.151 
d Kdyz se zobrazi okno Printer Found (Tiskarna nalezena), vyberte moznost Yes, 

install this printer (Ano, nainstalovat tiskarnu) a klepnete na tlacitko Next (Dalsi). 
e V okne Confirm Settings (Potvrdit nastaveni) klepnete na tlacitko Next (Dalsi). 
f Postupuje podle pokynu na obrazovce. 
5 Po zobrazeni vyzvy dokoncite instalaci klepnutim na tlacitko Finish (Dokoncit). 

Instalace softwaru tiskarny na pocitaci se systemem Macintosh 

Poznamka Nainstalujte tiskarnu podle pokynu v instalacni pfirucce, ktera je soucasti baleni. 

Delka instalace se pohybuje v rozmezi 3-4 minuty v zavislosti na operacnim systemu, velikosti 
volneho mista na disku a rychlosti procesoru v pocitaci Macintosh. Pfed zahajenim instalace 
zkontrolujte, zda je jiz tiskarna pfipojena k siti kabelem site ethernet. Pokud jste jiz pro tiskarnu 
nainstalovali pfipojeni kabelem USB, neni nutne instalovat pfipojeni k siti postupem podle 
nasledujicich pokynu. Pfejdete k casti Zmena pfipojeni tiskarny kabelem USB na pfipojeni k siti. 

Poznamka Software tiskarny musi byt nainstalovan podle pokynu v teto casti na kazdy pocitac 
v siti, ze ktereho chcete tisknout na tiskarne PhotoSmart 8400 series. Po instalaci 
softwaru je tisk stejny jako tisk na tiskarne pfipojene kabelem USB. 

Instalace softwaru tiskarny 

1 Do jednotky CD-ROM v pocitaci Macintosh vlozte disk CD se softwarem tiskarny 
HP PhotoSmart. 

2 Poklepejte na ikonu disku CD na plose. 

3 Poklepejte na ikonu instalatoru. 

Zobrazi se dialogove okno Authenticate (Ovefit). 

4 Zadejte hodnoty Name (Jmeno) a Password (Heslo) administratora systemu Macintosh a 
klepnete na tlacitko OK. 

5 Postupuje podle pokynu na obrazovce. 

6 Kdyz se zobrazi okno HP PhotoSmart Install (Instalace tiskarny HP PhotoSmart), zvolte 
moznost Easy Install (Jednoducha instalace) a klepnete na tlacitko Install (Nainstalovat). 

7 V okne Select Printer (Vybrat tiskarnu) klepnete na kartu Network (Sit'). Instalator vyhleda 
vsechny tiskarny v siti. 

Pokud je tiskarna nalezena, postupujte takto: 

a V okne Select Printer (Vybrat tiskarnu) vyberte tiskarnu HP PhotoSmart 8400 series a 

klepnete na tlacitko Utilities (Sluzby). 
b Proved'te registraci tiskarny podle pokynu na obrazovce. 
Pokud tiskarna neni nalezena, postupujte takto: 

a Vytisknete konfiguracni stranku site a vyhledejte na ni adresu IP teto tiskarny. 

b Zkontrolujte, zda je tiskarna pfipojena k siti spravnym kabelem ethernet typu CAT-5. 

Dalsi informace naleznete v casti Pfipojeni tiskarny do site, 
c Klepnete na tlacitko Find (Najit), zadejte adresu IP a klepnete na tlacitko Save (Ulozit). 
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d V okne Select Printer (Vybrat tiskarnu) vyberte tiskarnu HP PhotoSmart 8400 series a 

klepnete na tlacitko Utilities (Sluzby). 
e Proved'te registraci tiskarny podle pokynu na obrazovce. 

Poznamka Nektere prohlizece nemusi registraci online spravne zobrazovat. Pokud 
nastanou potize, zkuste pouzit jiny prohlizec nebo tento krok vynechejte. 

8 V dialogovem okne Print (Tisk) vyberte tiskarnu. Pokud tato tiskarna neni uvedena v 
seznamu, vyberte moznost Edit Printer List (Upravit seznam tiskaren) a tiskarnu pfidejte. 

9 V okne Printer List (Seznam tiskaren) klepnete na tlacitko Add (Pfidat). 

10 V rozeviracim seznamu vyberte moznost Rendezvous. 

1 1 Vyberte tiskarnu ze seznamu a klepnete na tlacitko Add (Pfidat). 
Tim je instalace dokoncena. Muzete zacit tiskarnu pouzivat. 

Zmena pfipojeni tiskarny kabelem USB na pfipojeni k siti 

1 Pfipojte tiskarnu do site. Dalsi informace naleznete v casti Pfipojeni tiskarny do site. 

2 Vytisknete konfiguracni stranku site a vyhledejte na ni adresu IP teto tiskarny. 

3 Otevfete webovy prohlizec a zadejte do nej tuto adresu IP. Zobrazi se integrovany webovy 
server tiskarny. Dalsi informace o integrovanem webovem serveru naleznete v casti Pouziti 
integrovaneho weboveho serveru. 

4 Klepnete na kartu Networking (Sit'ove pfipojeni). 

5 V oblasti Applications (Aplikace) na leve strane klepnete na moznost mDNS. 

6 Do pole mDNS Service Name (Nazev zaf izeni mDNS) zadejte jedinecny nazev (max. 63 
znaku). 

7 Klepnete na tlacitko Apply (Pouzit). 

8 V dialogovem okne Print (Tisk) vyberte tiskarnu. Pokud tato tiskarna neni uvedena v 
seznamu, vyberte moznost Edit Printer List (Upravit seznam tiskaren) a tiskarnu pfidejte. 

9 V okne Printer List (Seznam tiskaren) klepnete na tlacitko Add (Pfidat). 

10 V rozeviracim seznamu vyberte moznost Rendezvous. 

1 1 Vyberte tiskarnu ze seznamu a klepnete na tlacitko Add (Pfidat). 

Pouziti integrovaneho weboveho serveru 

Integrovany webovy server v tiskarne poskytuje jednoduchy zpiisob spravy tiskarny v siti. S 
tiskarnou v siti muzete komunikovat pomoci libovolneho weboveho prohlizece na pocitacich 
Windows nebo Macintosh a zajistit tak: 

• kontrolu stavu tiskarny a pfiblizne hladiny inkoustu, 

• zobrazeni statistik site, 

• upravu konfigurace site v tiskarne, napfiklad nastaveni serveru proxy, nastaveni nazvu 
DNS nebo rucni nastaveni adresy IP, 

• omezeni pfistupu ke konfiguracnim strankam, 

• objednavani spotfebniho materialu, 

• podporu na webovych strankach HP. 

Pristup na hlavni stranku integrovaneho weboveho serveru 

1 Vytisknete konfiguracni stranku site. Dalsi informace naleznete v casti Tisk konfiguracni 
stranku site. 

2 Do pole pro adresu ve webovem prohlizeci zadejte adresu IP tiskarny uvedenou na 
konfiguracni strance site. 

Pfiklad adresy IP: 10.0.0.81 

Zobrazi se hlavni stranka integrovaneho weboveho serveru. 
Informace vysvetlujici terminy tykajici se prace v siti a integrovaneho weboveho serveru, ktere 
nejsou uvedeny v teto pfirucce, naleznete v napovede integrovaneho weboveho serveru. 

Pristup k napovede integrovaneho weboveho serveru 

1 Otevfete hlavni stranku integrovaneho weboveho serveru. Dalsi informace naleznete v casti 
Pfistup na hlavni stranku integrovaneho weboveho serveru. 
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2 V oblasti Other Links (Dalsi odkazy) na hlavni strance klepnete na moznost Help 
(Napoveda). 

Tisk konfiguracni stranku site 

Konfiguracni stranku site muzete vytisknout z tiskarny i kdyz tato tiskarna neni pfipojena k 
pocitaci. Konfiguracni stranka obsahuje uzitecne informace tykajici se adresy IP, statistik site a 
dalsich nastaveni site. Muzete take zobrazit pfehled vybranych nastaveni site primo na tiskarne. 

Tisk podrobne konfiguracni stranky site 

1 Na tiskarne stisknete tlacitko Menu (Nabidka). 

2 Vyberte moznost Tools (Nastroje) a stisknete tlacitko OK. 

3 Vyberte moznost Network (Sit') a stisknete tlacitko OK. 

4 Vyberte moznost Print detailed report (Vytisknout podrobny pfehled) a stisknete tlacitko OK. 

Zobrazeni pfehledu nastaveni site 

1 Na tiskarne stisknete tlacitko Menu (Nabidka). 

2 Vyberte moznost Tools (Nastroje) a stisknete tlacitko OK. 

3 Vyberte moznost Network (Sit') a stisknete tlacitko OK. 

4 Vyberte moznost Display summary (Zobrazit pfehled) a stisknete tlacitko OK. 
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Dodatek a 



84 HP Photosmart 8400 series 



b Technicke udaje 



Tato cast uvadi seznam minimalnich pozadavku na system k nainstalovani softwaru tiskarny 
HP PhotoSmart a poskytuje vybrane technicke udaje tiskamy. 

Uplny seznam technickych udaju tiskarny a pozadavku na system naleznete v napovede tiskarny 
HP PhotoSmart. Informace o zobrazeni napovedy na displeji tiskarny HP PhotoSmart naleznete v 
casti Uvod. 

Pozadavky na system 



Soucast 


Minimalni pozadavky pro 
system Windows 


Minimalni pozadavky pro 
system Macintosh 


Operacni system 


Microsoft® Windows 98, 2000 
Professional, ME, XP Home 
a XP Professional 


Mac® OS X 10.1 az10.3 


Procesor 


Intel® Pentium® II (nebo 
ekvivalentni) nebo vyssi 


G3 nebo vyssi 


Pamet' RAM 


64 MB (doporuceno 128 MB) 


Mac OS 10.1 az 10.3: 128 MB 


VUlllc IlllolU lid Ulol\U 


JUU IVID 


500 MR 

JUU IVID 


Zobrazovaci adapter 


800 x 600, 16 bitii nebo vice 


800 x 600, 16 bitii nebo vice 


Jednotka CD-ROM 


Rychlost 4x 


Rychlost 4x 


Pfipojeni 


USB: Microsoft Windows 98, 
2000 Professional, ME, XP 
Home a XP Professional 

Ethernet: Pomoci portu 
Ethernet 

PictBridge: Pomoci pfedniho 
portu pro fotoaparat 

Bluetooth: Pomoci 
volitelneho adapteru pro 
bezdratove pfipojeni tiskarny 
HP Bluetooth 


USB: Pfedni a zadni porty 
(OS X 10.1 az 10.3) 

Ethernet: Pomoci portu 
Ethernet 

PictBridge: Pomoci 
predniho portu pro fotoaparat 


Prohlizec 


Microsoft Internet Explorer 
5.5 nebo novejsi 
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Dodatek b 

Technicke udaje tiskarny 



Kategorie 


Technicke udaje 


Pripojeni 


USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP 
Home a XP Professional; Mac OS X 10.1 az 10.3 

Ethernet 


Formaty obrazovych souboru 


JPEG zakladni 

TIFF 24bitovy RGB nekomprimovany prokladany 

TIFF 24bitovy YCbCr nekomprimovany prokladany 

TIFF 24bitovy RGB se zhustenymi bity prokladany 

TIFF 8bitovy v odstinech sede nekomprimovany nebo se 
zhustenymi bity 

TIFF 8bitovy s barevnou paletou nekomprimovany nebo 
se zhustenymi bity 

TIFF Ibitovy nekomprimovany, se zhustenymi bity nebo 
v kodovani 1D Huffman 


Formaty medii 


Fotograficky papir 10 x 15 cm (4 x 6 palcu) 

Fotograficky papir s okrajem 10 x 15 cm s chlopni 
1 ,25 cm (4 x 6 palcu s chlopni 0,5 palce) 

Rejstfikove karty 10 x 15 cm (4 x 6 palcu) 

Karty Hagaki 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 palce) 

Karty A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 palce) 

Karty velikosti L 90 x 127 mm (3,5 x 5 palcu) 

Karty velikosti Ls okrajem 90 x 127 mm s okrajem 
12,5 mm (3,5 x 5 palcu s okrajem 0,5) 


Technicke udaje medii 


Doporucena maximalni delka: 356 mm (14 palcu) 

Doporucena maximalni tloust'ka: 292 pm 
(11,5 tisicin palce) 


Standardni formaty medii 


Fotograficky papir 

76 x76 mm az 216 x 356 mm (3 x 3 palce az 
8,5 x 14 palcii) 

Obycejny papir 

Letter, 216 x 280 mm (8,5 x 11 palcii) 
Legal, 216 x 356 mm (8,5 x 14 palcii) 
Executive, 190 x 2540 mm ( 7,5 x 10 palcii) 
A4, 21 0 x 297 mm (8,27 x 1 1 ,7 palce) 
A5, 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 palce) 
B5, 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 palce) 
Karty 

Hagaki, 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 palce) 
velikost L, 90 x 127 mm (3,5 x 5 palcii) 
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(pokracovani) 



Kategorie 


Technicke udaje 




velikost L s chlopni, 90 x 127 mm s chlopni 12,5 mm 
(3,5 x 5 palcu s chlopni 0,5 palce) 

rejstrikove, 76 x 127 mm, 10 x 15 cm a 127 x 203 mm 
(3x5 palcu, 4x6 palcu a 5 x 8 palcu) 

A6, 105 x 148,5 mm (4,13 x 5,85 palce) 

Obalky 

c. 9, 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,875 palce) 

c. 10, 105x240 mm (4,125 x 9,5 palce) 

A2 Invitation, 1 10 x 146 mm (4,375 x 5,75 palce) 

DL, 1 1 0 x 220 mm (4,33 x 8,66 palce) 

C6, 114 x 162 mm (4,5 x 6,4 palce) 

Vlastni 

76 x 127 mm az 216 x 356 mm (3 x 5 palcu az 
8,5 x 14 palcu) 

Pruhledne folie a stitky 

Letter, 216 x 280 mm (8,5 x 11 palcu) 
A4, 21 0 x 297 mm (8,27 x 1 1 ,7 palce) 


Typy medii 


Papir (bezny, pro inkoustove tiskarny, fotograficky a 
skladany) 

Obalky 

Pruhledne folie 
Stitky 

Karty (rejstrikove, blahopfani, Hagaki, A6, velikosti L) 
Nazehlovaci folie 


Pamet'ove karty 


CompactFlash typ I a II 
Microdrive 
MultiMediaCard 
Secure Digital 
SmartMedia 
Memory Stick 
xD-Picture Card 

Flash disky USB (prostfednictvim portu pro fotoaparat) 


Formaty souboru podporovane 
pro pamet'ove karty 


Tisk: Viz formaty obrazovych souboru v pfedesle casti 
tabulky. 

Ukladani: Vsechny formaty souboru 


Zasobniky papiru 


Hlavni zasobnik 

76 x 127 mm az 216 x 356 mm (3 x 5 palcu az 
8,5 x 14 palcu) 

Zasobnik na fotograficky papir 

10x15 cm (4x6 palcu) a Hagaki 
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(pokracovani) 



Kategorie 


Technicke udaje 




Vystupni zasobnik 

Vsechny podporovane formaty 


Kapacita zasobniku papiru 


Hlavni zasobnik 

100 listu bezneho papiru 
14 obalek 

20 az 40 karet (podle tloust'ky) 
20 listu skladaneho papiru 
30 listu se stitky 

25 pruhlednych folii, nazehlovacich folii nebo listu 
fotografickeho papiru 

Zasobnik na fotograficky papir 

25 listu fotografickeho papiru 
Vystupni zasobnik 

50 listu bezneho papiru 

20 listu fotografickeho papiru, skladaneho papiru nebo 
pruhlednych folii 

10 karet nebo obalek 

25 listu se stitky nebo nazehlovacich folii 


Spotfeba energie 


Tisk: 15az45W 
Rezim necinnosti: 5 W 
Vypnuto: 2 W 


Tiskove kazety 


Seda fotograficka tiskova kazeta HP (C9368A) 
Barevna fotograficka tiskova kazeta HP (C9369E) 
Tfibarevna tiskova kazeta HP (C8766E nebo C9363E) 
Cerna tiskova kazeta HP (C8767E) 


Podpora USB 


Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home 
a XP Professional 

Mac OS X 10.1 az10.3 

Spolecnost HP doporucuje pouzit kabel USB o delce 
maximalne 3 metry (10 stop). 


Podpora sit'oveho pfipojeni 


Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home 
a XP Professional 

Mac OS X 10.1 az 10.3 

Kabel Ethernet s koncovkou RJ-45 


Formaty souboru videa 


Animovany JPEG AVI 
Animovany JPEG QuickTime 
MPEG-1 
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Rejstffk 



A 

aktualizace softwaru HP 47 
AVI 23 

B 

barevne efekty 33 

Bluetooth 

adapter pro bezdratove 
pripojeni tiskarny 9 
nastaveni nabidky 9 
pripojeni k tiskarne 43 

C 

CompactFlash 22 
CH 

chybove zpravy 62 
D 

datum a cas 33 
declaration of conformity 

(U.S.) 91 
digitalni blesk 32 
digitalni fotoaparaty. viz 
fotoaparaty 

digitalni fotoaparaty HP s 
funkci pfimeho tisku 41 
dokumentace, tiskarna 3 

E 

ethernet 77 
F 

flash disky. viz flash disky USB 
flash disky USB 22 
format MPEG-1 23 
format TIFF 23 
formaty JPEG 23 
formaty souboru, 
podporovane 23, 86 
fotoaparaty 

PictBridge 41 

port 4 

primytisk 41 

pripojeni k tiskarne 43 

tisk 41 



fotoaparaty s rozhranim 
PictBridge 

port pro fotoaparat 41 
fotografie 

barevne filtry 33 

datum a cas 33 

efekt „osviceni sluncem" 33 

kovovy efekt 33 

odesilani elektronickou 

postou 44 

oramovani 33 

ofiznuti 33 

podporovane formaty 

souboru 23 

potlaceni cervenych oci 32 
prohlizeni 29 
priblizeni 33 
sepiove tony 33 
seznam 29 
stara fotografie 33 
tisk 36 

tiskove kazety, volba 20 
ukladani do pocitace 43 
vyber pro tisk 31 
vylepseni kvality 32 

H 

hladina inkoustu, 
kontrola 21,52 
HP Image Zone 47 
HP Instant Share 
a tisk 42 

I 

instalace 

tiskove kazety 21 
Instant Share, viz HP Instant 
Share 

K 

kalibrace tiskovych 

kazet 21,53 

kalibracni stranka 53 

kazety. viz tiskove kazety 

kazety s inkoustem. viz tiskove 

kazety 

kontrolky 7 



kvalita 

fotografickeho papiru 55 

fotografie 32 

tisku zkusebni stranky 52 

M 

Memory Sticks 22 
Microdrive 22 
miniatury, tisk 29 
MultiMediaCard 22 

N 

nabidka tiskarny 9 
napoveda. w'zreseni potizi 
napoveda na obrazovce 3 
natisk 
tisk 36 

O 

oboustranny tisk 8 
obrazovka, napoveda 3 
odesilani fotografii 
elektronickou postou 44 
ovladaci panel 6 
orezavani fotografii 33 

P 

pamet'ove karty 

podporovane typy 22 

tisk 36 

vlozeni 23 

vyjmuti 25 
papir 

nakup a volba 17 

technicke udaje 86 

udrzba 17 

udrzovani 55 

vkladani 18 

zasobniky 4 
potlaceni cervenych oci 32 
pocitac 

pozadavky na system 85 

pripojeni k tiskarne 43 

tisk z pocitace 3, 47 
pozadavky na system 85 
prezentace 33 
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prohlizeni fotografii 29 
pfiblizovani 

a orezavani 33 
prislusenstvi 

oboustranny tisk 8, 9 

zasobnik na 250 listii 

papiru 8 

Q 

QuickTime 23 
R 

ramecky okolo fotografii 33 
regulatory notices 

declaration of conformity 

(U.S.) 91 
rozvrzeni 

a velikost fotografie 28 

S 

Secure Digital 22 
sepiove tony 33 
sit'ove pripojeni 77 
skladovani 

fotografickeho papiru 55 

tiskarny 55 

tiskove kazety 22 

tiskovych kazet 55 
SmartFocus 32 
SmartMedia 22 
software k tiskarne 

aktualizace 47 
software tiskarny 

aktualizace 54 
stara fotografie 33 
stfedisko pece o zakazniky 73 

T 

technicke udaje 85 
tisk 

a HP Instant Share 42 
bez pouziti pocitace 27 
fotografie 36 
miniatury 29 
natisk 29 

seznam fotografii 29 
vice fotografii 31 
vice kopii 31 

z digitalniho fotoaparatu 41 
z flash disku USB 36 
z natisku 36 
z pamet'ove karty 36 



z pocitace 3, 47 

zkusebni stranky 52 

rada fotografii 36 
tisk bez okraju 33 
tiskarna 

chybove zpravy 62 

dokumentace 3 

nabidka 9 

pripojeni 43 

prislusenstvi 8 

skladovani 55 

soucasti 4 

technicke iidaje 86 

varovani 4 

cisteni 51 
tiskove kazety 

hladina inkoustu, 

kontrola 21 

instalace 21 

kalibrace 53 

skladovani 22, 55 

testovani 52 

volba 20 

vymena 21 

cisteni 51 
tlacitka 6 

U 

ukladani fotografii do 
pocitace 43 
USB 

port 4 

technicke udaje 86 
typ pripojeni 43 

V 

vkladani papiru 18 
vlozeni 

pamet'ove karty 23 
vyjmuti pamet'ove karty 25 
vymena tiskove kazety 21 

X 

xD-Picture Card 22 
Z 

zasobniky, papir 4 
zkusebni stranka 52 
zobrazeni 9 fotografii 
najednou 29 



C 

cernobile fotografie 20 
cisteni 

tiskarny 51 
cisteni 

tiskove kazety 51 

R 

rada 

tisk 36 

feseni potizi 

blikajici kontrolky 57 
chybove zpravy 62 
stfedisko pece o 
zakazniky 73 
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Declaration of conformity 

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014 



Manufacturer's name and address: 


Hewlett-Packard Company, 16399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 92127-1899, USA 


Regulatory model number: 


SDGOA-0403 


Declares that the product: 


Product name: 


PhotoSmart 8400 series (Q3388A) 


Model number(s): 


PhotoSmart 8450 (Q3388A) 


Power adapters: 


HP Part # Q0950-4476 (domestic) 
HP Part # Q0950-4476 (international) 


Conforms to the following product specifications: 


Safety: 


IEC 60950: 3rd Edition: 1999 
EN 60950:2000 

UL1950/CSA22.1 No.950, 3rd Edition:1995 

NOM 019-SFCI-1993 

GB4943:2001 


EMC: 


CISPR22: 1997/ EN 55022: 1998, Class B 

CISPR 24: 1 997 / EN 55024: 1 998 

IEC 61 000-3-2: 2000 / EN 61 000-3-2: 2000 

IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/A1 : 2001 

CNS13438: 1998, VCCI-2 

FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2 

GB9254: 1998 


Supplementary Information: 



The Product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC and the EMC Directive 
89/336/EEC and carries the CE marking accordingly. 



European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 
Boblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143) 



